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2. USLOVI ZA PROJEKTOVANJE

2.1. PREDMET USLOVA ZA PROJEKTOVANIJE

Na osnovu zahteva pod ev.br. 557 od dana 27.09.2024.god. od strane investitora
“POTKER NEKRETNINE’’ d.o.o. Bac¢ka Topola, Edvarda Kardelja bb, izdaju se Uslovi za
prikljucenje na javnu saobracajnicu a za potrebe izrade Urbanistickog projekta objekta drugih
delatnosti-magacina.

2.2. PRAVNI I PLANSKI OSNOV

Ovi Uslovi za projektovanje su izdati na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji
("Sl. glasnik RS", broj 72/09, 81/09 isp., 64/2010 odluka-U.S., 24/2011, 121/2012, 42/2013-
US, 50/2013-US, 98/2013-US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 i 9/2020—dr.
Zakon) i na osnovu Plana generalne regulacije naselja Backa Topola (Sl.list opStine br.
1.1/2024).

Ovim dokumentom daju se uslovi o moguénostima i ograni¢enjima za izgradnju
prikljucka na javnu saobracajnicu.

2.3. LOKACIJA

Lokacija planirane izgradnje je na prostoru isto¢nog industrijskog parka u naselju
Backa Topola, na katastarskoj parceli broj 6123/13 k.o. Backa Topola-grad.

Prema Planu generalne regulacije naselja Backa Topola predmetna parcela je
namenjena za radne zone 1 komplekse.

2.4. NAMENA OBJEKATA

Planira se izgradnja prilaznog kolovoza za potrebe objekta drugih delatnosto-
magacina.



2.5. USLOVI ZA IZGRADNJU

Priklju¢ak na javnu povrSinu moguce je izvesti sa severne strane parcela i to
prema kat. parc. br. 7516/4 k.o. Backa Topola-grad. Navedena parcela predstavlja javnu
povrsinu i vodi se kao ulica u naseljenom mestu.

Obezbediti kolsko-pe$acki prilaz minimalne Sirine 3,5m. Za zadovoljavanje
potrebe protivpoZarne zastite obezbediti kolski prilaz minimalne Sirine 3,5 m sa minimalnim
unutras$njim radijusom krivine od 7,0 m. Pesacki prilaz je minimalne.Sirine od 1,5 m. Javnu
povrsinu u neposrednoj zoni prikljutka moguce je poplocati prefabrikovanim behaton
elementima ili nasuti tucanikom i po potrebi nabijati do zahtevane zbijenosti.

Postojece instalacije u zoni priklju¢aka po potrebi dodatno zastititi prema
uslovima vlasnika istih. Upojne i odvodne jarkove podtrebno je zaceviti kako bi se omoguéio
nesmetani tok atmosferskih voda.
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