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24300 Backa Topola

Predmet : Izdavanje predhodnih uslova za potrebe izrade Urbanistickog projekta za
izgradnju objekta drugih delatnosti-magacina, na parceli 6123/13 k.o. Ba¢ka Topola-grad

Na osnovu Vaseg zahteva , nas$ broj 1161/2024 od 30.09.2024. god., priloZene tehni¢ke
dokumentacije kao i stanja na terenu dajemo Vam nase uslove za izradu predmetnog
projekta.

Na situaciji (Vas$ prilog br. 5.) prikazan je polozaj instalacija gradskog vodovoda D110 i
gradska, zacevljena fekalna kanalizacija D250 KG-PVC. PolozZaj prikazanih instalacija je u
skladu sa pozicijam stvarnim polozajevima na terenu, stime da je vodovodna linija izgradena
od D160 KM-PVC PN10 cevovoda umesto prikazane D110 cevovoda, a Sahta fekalne
kanalizacije SK2 (na$ prilog br. 1.) je pokriven zemljom zbog poljoprivrednih aktivnosti na
predmetnom delu. U toku su radovi na otkrivanju polozaja $ahta SK2 za koje éemo
naknadno proslediti sve relevantne podatke (kota poklopca i kota dna cevi). Na dan davanja
ovih uslova polozaj $ahta SK1 je poznata i nalazi se u prilogu.

Zacevljena kanalizacija atmosferskih otpadni voda na predmetnom delu grada nema.

Vodovi gradskog vodovoda su na dubini od 0,80 do 1,5 metara ispod povrsine terena, tj.
nadsloj do kota temena cevi. Predvideti napajanje sa voda vodovoda koja se nalazi na k.p.
7516/4, prikljut¢kom na cev D160 KM-PVC PN10. Na osnovu ranijih, merenih vrednosti na
gradskoj vodovodnoj mrezi, na severnom kraju Backe Topole (106,50 mnm) sa priklju¢kom
od D110 HDPE, na spoljasnjoj hidrantskoj mrezi objekata, od D90 HDPE cevi, sa
nadzemnom hidrantom DN80 pri dinami¢kom pritisku od 3,6 bara, izmeren je proticaj na
slobodnom izlivu od 5,38 I/s. Pri sadasnjem stanju izgradenosti gradske vodovodne mreze i
rezima rada crpne stanice za snabdevanje vodom grada, viadajuci prosecni pritisak
vodovodne mreze u predmetnom delu grada iznosi 2,5-3,0 bara, s’tim da u letnjem periodu
pada i ispod tih vrednosti. Na osnovu izmerene vrednosti na postojecoj hidrantskoj mrezi
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moze se predpostaviti maximalna koli¢ina vode pri slobodnom isticanju iz D110 HDPE cevi,
unutragnjeg preénika Dine=97,4mm je cca. 10 ls. Preporuduje se ispitivanje proticaja i
pritisaka vodovodne cevi, odnosno postoje¢e hidrantske mreze pomoc¢u merenja na
postojeéem hidrantu. Merenje vrsi OPSTINSKI VATROGASNI SAVEZ BACKA TOPOLA uz
prisustvo struénog nadzora firme JP "Komgrad" na teret Naruéioca (preporucuje se
prethodna konsultacija).

JP ,Komgrad* u naredni period planira da izvrSi merenja na javnoj (uliénoj) hidrantskoj mreZi
u predmetnom reonu (izmedu DRAGOMIR KANDIC PR PREVOZNICKA RADNJA KANDIC
PANONIJA i KITE D.O.O. na katastarskoj parceli 6105/4 k.o. Backa Topola-grad, kao i na
hidrantu na katastarskoj parceli. Rezultate merenja ¢emo proslediti Podnosiocu zahteva.

Preduslov za prikljuéenje na javnu vodovodnu mrezu je izrada vodomernog sklonista (Sahta)
pogodne dimenzije, na pristupaénom mestu, neposredno iza regulacione linije a ne dalje od
5m od istih. Za prikljuéak od D110 HDPE PN10 predvideti vodonepropusno vodomerno
skloniste ($aht) minimalne unutradnje dimenziie a x b x h = 2,7m x 1,5m X 1,8m. U
vodomerno skloniste ¢e biti smesten glavni ventil i kombinovani vodomer sa pratecom
armaturom. Detaljan opis i zahtevane tehni¢ke parametre vodomernog Sahta se dobija
prilikom izdavanja lokacijskih uslova, tj. u postupku izdavanja uslova za projektovanje i
prikljuéenje. Prikljugivanje na javnu, gradsku vodovodnu mrezu, na osnovu zahteva, vrsi JP
,Komgrad" iz Batke Topole.

Forsirano crplienje iz javne vodovodne mreZe je zabranjeno. Unutrasnju instalaciju
vodovodne mreze (sanitarna, protivpozarna) projektovati i izvesti po vazecim standardima,
propisima i zakonima za predmetnu struku, odnosno u skladu sa buduéim tehnikim
uslovima JKP-a. (lokacijski uslovi).

Molimo Investitora, da Glavni projekat zastite od poZara i elaborat zastite od poZara, posle
izrade prosledi javnhom preduzec¢u JP ,Komgrad“ Backa Topola.

Odlukom o snabdevanju vodom na teritoriji opétine Backa Topola ("Sluzbeni list Opstine
Backe Topole" br.17. od 05.12.2016 g. br: 352-21/2016-V) se, u skladu sa zakonom, ureduju
i propisuju uslovi i na¢in obavljanja komunaine delatnosti snabdevanja vodom za pi¢e na
teritoriji opstine Batka Topola (u daljem tekstu: opstina), obim i kvalitet komunalnih usluga,
opéta i posebna prava i obaveze vr$ioca komunalne delatnosti i korisnika usluga i nacin
vréenja nadzora nad obavljanjem ove delatnosti.

U fazi projektovanja predvideti zasebno sakuplianje komunalinih otpadnih voda buduéih
sanitarnih évorova, i da se isto spaja na unutasnji gravitacioni sistem.

Komunalne, fekalne, otpadne vode odvesti u fekalnu kanalizaciju KG-PVC (UKC) D250 mm,
izradom prikljuéaka D160 KG-PVC do revizionog $ahta 8K2 ili SK1 , prikazan na situaciji
(Va$ prilog br. 5.). Dubina ukopavanja javne fekalne kanalizacije u ¢voru SK1 je cca. 1,1 -
2.2 metara, do temena cevi ispod povrsine terena. Kota dna cevi u predmetnom cvoru javne
fekalne kanalizacije je -2,15 m od kote terena. Priklju¢ivanje na gradsku fekalnu kanalizaciju,
na osnovu zahteva, vréi JP ,Komgrad“ iz Bagke Topole. Prikljuak se zavr$ava u reviziono
okno ili u cevastu reviziju unutar gradevinske parcele. Reviziono okno, tj. cevasta revizija je
deo unutrasnje instalacije. Preduslov za priklju¢enje na javnu fekalnu kanalizacionu mrezu je
izrada revizionog okna (cevasta revizija) pogodne dimenzije, na pristupaénom mestu,
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nebosredno iza regulacione linije a ne dalje od 1 m od istih. Udaljenost revizionog okna od
okolnih objekata treba da bude 3 m, a od ostalih instalacija 1m.

Minimalni dozvoljeni pad priklju¢nog cevovoda je 1%.
U komunalnu fekalnu kanalizaciju je zabranjeno ispustanje atmosferskih otpadnih voda.

Zbog velikih betonskih povrsina treba obratiti paznju na separatno sakupljanje i odvodenje
atmosferskih voda sa krovnih povréina od atmosferskih voda betonskih slivnih povrsina.

Atmosferske vode sa betonskih povr§ina pozeljno da imaju zaseban separator lakih naftnih
derivata pri ispustanju u sistem atmosferske kanalizacije, u sistem atmosferskih jarkova ili na
zelenu povrsinu.

Odlukom o odvodenju i pre¢i§cavanju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opstine Backa
Topola ("Sluzbeni list Opstine Batke Topole" br.17. od 05.12.2016 g. br: 352-22/2016-V)
propisuju se uslovi i nagin organizovanja poslova u vréenju komunaine delatnosti-odvodenje i
preéi§éavanje otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opstine Backa Topola i utvrduju druga
pitanja od zna&aja za pruzanje i kori$¢enje ove komunaine usluge.

Sve radove izvesti prema vazeéem Zakonu o planiranju i izgradniji.

dana 30.10.2024. godine,

Sastavio: ok
Barta Oskar mas.inz. '\.\
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