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Predmet : Izdavanje tehnickih uslova za potrebe izrade Urbanistickog projekta za izgradnju
slobodnostojeéeg objekta spratnosti P+1 i dva zasebna boksa za pranje automobila na kat.
parc. br. 1894 k.o. Batka Topola-gard, radi definisanja uslova odvodnje tehnoloskih otpadnih
voda

Na osnovu Vaseg zahteva, nas broj 799/2024 od 02.07.2024. god., priloZzene tehnicke
dokumentacije kao i stanja na terenu dajemo Vam naSe uslove za izradu predmetnog
projekta.

Na situaciji u prilogu (SITUACIONI PLAN FEKALNE KANALIZACIJE - POSTOJECE
STANJE) prikazan je polozaj instalacija gradske fekalne kanalizacije za odvod komunalnih
fekalnih otpadnih voda.

U fazi projektovanja predvideti zasebno sakupljanje komunalnih otpadnih voda buducih
sanitarnih &vorova, i da se isto spaja na gravitacioni sistem nizvodno od taloznika i
separatora ulja i masti. S'time bi se izbeglo nepotrebno i dodatno optereéenje taloznika i
separatora ulja. Pored toga ova separacija igra kljuénu ulogu za zaseban monitoring kvaliteta
tehnoloskih otpadnih voda.

Zbog velikih betonskih povrsina treba obratiti paznju na separatno sakupljanje i odvodenje
atmosferskih voda. U fekalnu kanalizaciju nije dozvoljeno ispustanje atmosferske vode koja
se prikuplja sa slivnin povrsina (krovova, dvorista, staza i drugih vodonepropusnih povrsina
koji nisu sastavni deo tehnoloskih procesa pranja automobila).

Atmosferske vode sa betonskih povréina koje nisu pokrivene krovnom konstrukcijom i koje
nisu sastavni deo tehnoloskog procesa pranja automobila poZeljno da imaju zaseban
separator ulja pri ispustanju u sistem atmosferske kanalizacije, u sistem atmosferskih jarkova
ili na zelenu povrsinu.
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Graniéne vrednosti emisije za odredene grupe ili kategorije zagadujuéih materija za tehnoloSke otpadne vode, pre
njihovog ispustanja u javnu kanalizaciju (Uredba o grani¢nim vrednostima emisije zagadujucih materija u vode i

rokovima za njinovo dostizanje: ("Sl. glasnik RS", br. 67/2011, 48/2012 i 1/2016):

Rbr. | Parametar - [ Senina yradnost
emisije
1.|pH 6,5-9,5
2. | Hemijska potrosnja kiseonika (HPK) mg/l | 1000(VII) B
3. | Biohemijska potrosnja kiseonika (BPKS) mg/l | 500(VII)
4. | Ukupni neorganski azot (NH4-N, NO3-N, NO2-N) mg/l 120
5. | Ukupni azot mg/l | 150
6. | Amonijak, izraZen preko azota (NH4-N) mg/l_ | 100(1)
7. | TaloZzne materije nakon 10 min mg/ | 150(1)
8. | Ukupan fosfor mg/l |20
9. | Ekstrakt organskim rastvaracima (ulja, masnoce) mg/l | 50(IlI)
10. | Mineralna ulja (IV) mg/l |30
11. | Fenoli (fenolni indeks) mg/l |50
12. | Katran mg/l |5
13. | Ukupno gvozde mg/l | 200
14. | Ukupni mangan mgl |5
15. | Sulfidi mgll |5
16. | Sulfati mg/l | 400(IX)
17. | Aktivni hlor mg/l {30 |
18. | Ukupne soli mg/l | 5000(VIII) (X)
19. | Fluoridi mg/l |50
20. | Ukupni arsen(VI1) mg/l |02
21. | Ukupni barijum mgll |05
22. | Cijanidi (lako isparljivi) mg/l {01
23. | Ukupni cijanidi mg/l |1
24. | Ukupno srebro mg/l 0,2
25. | Ukupna Ziva(V1) mgl 10,05
26. | Ukupni cink(V1) mgl |2
27. | Ukupni kadmijum(V1) mg/l 10,1
28. | Ukupni kobalt mg/l |1
29. | Hrom VI(VI) mg/l 0,5
30. | Ukupni hrom(V1) mgl |1
31. | Ukupno olovo mg/l |0,2
32 | Ukupni kalaj mg/l |2
33. | Ukupni bakar(V1) mg/l |2
34. | Ukupni nikal(V1) mg/l |1
35. | Ukupni molibden mg/l {05
36. | BTEX (bezen, toluen, tiobenzen, ksilen) (V) (01
37. | Organski rastvaraci (V) 01 |
38. | Azbest mg/l |30
Odnos razblazenja LC50%
(toksikoloki test sa ribamaiili
30. | Toksicnost dafnijama)
40. | Temperatura °C 140
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(/) Odreduje se za 24-¢asovni srednje kompozitni uzorak.

(Il) Samo u tom sluéaju se odreduje, ako je zapremina taloZznih materija, nakon 10 min taloZenja veca od 5x10-3
m3/m3.

() U sluéaju dnevnog protoka od 100 m3/d, za materije biljinog i Zivotinjskog porekla granicna vrednost je
trostruka, a iznad toga dvostruka.

(IV) Iznad 10 m3/d.
(V) Granic¢na vrednost je izraZena u 10-3 m3/m3.

(VI) U sluéaju kori$éenja ostatka od preciséavanja ofpadnih voda nastalog na centralnom postrojenju graniéne
vrednosti se mogu zaostriti ili ako se utvrdi da dolazi do smetnje na centralonom precistacu usled velikog broja
prikljudenih industrija za svaki slu¢aj potrebno je preispitati date vrednosti.

(VIl) Ove vrednosti mogu biti preispitane uzimajuéi u obzir tehnicke, tehnoloske i ekonomske faktore koji utiCu na
izbor zajedniékog preéiséavanja komunalnih i industrjskih otpadnih voda na gradskom postrojenju  za
preciséavanje otpadnih voda, kao i prodor podzemnih voda u kanalizaciju usled cega koncentracija organskih
materija u dotoku na postrojenje moZe biti niska.

(VIll) Ove vrednosti mogu biti preispitane uzimajuci u obzir tehnoloske faktore koji uticu na izbor zajednickog
preciséavanja komunalnih i industrijskih otpadnih voda na gradskom postrojenju za preci§éavanje otpadnih voda.

(IX) U sluéaju kada su odvodne cevi betonske, grani¢na vrednost za sulfate iznosi 200 mg/.

(X) U sluéaju kada su odvodne cevi betonske, grani¢na vrednost emisije za hloride iznosi 1000 mg/l.

Dokaz da su ispunjeni prethodni zahtevi mozZe biti obezbeden uz prediodicne samoprovere
kvaliteta ispustenih otpadnih voda i uz pregled sirovina i pomocnih materijala nabrojanih u
operativnom uputstvu i proverom njihove upotrebe, kao i pregledom informacija proizvodaca
koje pokazuju da kori$éene sirovine (hemikalije) i pomoéni materijali ne sadrze nedozvoljene
supstance.

Jedina otpadna voda koja se moZe preusmeriti iz sistema za razdvajanje laksih teénosti jeste
ona koja sadrzi lako razdvojive deterdZente i sredstva za &i$cenije ili nestabilne emulzije koje
ne utiéu na performanse gradskog sistema za pregi$¢avanje otpadnih voda, tj. centralnog
postrojenja za preéi§éavanje komunalnih otpadnih voda (PPOV).

Otpadna voda ne moZe sadrzati: organske kompleksirajuce agense kojima se ne postize
degradacija rastvorenog organskog uglienika od 80% nakon dvadeset osam dana kao ni
organski vezane halogene koji nastaju od sredstava za pranje i ¢is¢enje.

Potrebno je da postoji dokaz (informacije od strane proizvodaca) da deterdZenti i agensi koji
se koriste ne sadrze prethodno navedene supstance. Pre podno$enja zahteva za prikljucenje
na gradsku fekalnu kanalizaciju, budu¢i Korisnik usluga treba da dostavi kopiju bezbednosnih
listova kori§éenih pomocénih agensa za pranje automobila.

Odlukom o odvodeniju i preéi§éavanju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opstine Backa
Topola ("Sluzbeni list Opstine Batke Topole" br.17. od 05.12.2016 g. br: 352-22/2016-V)
propisuju se uslovi i naéin organizovanja poslova u vrsenju komunaine delatnosti-odvodenje i
predi$éavanje otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opstine Backa Topola i utvrduju druga
pitanja od zna&aja za pruzanje i kori§¢enje ove komunalne usluge.

Korisnik je obavezan da vrsi redovnu kontrolu kvaliteta otpadnih voda koje se ispustaju u
kanalizaciju na mestu izlivanja (nizvodno poslednii revizioni silaz/okno/cevasta revizija pre
prikljuénog cevovoda) u kanalizaciju na svakih $est meseci. Kontrola iz predhodnog stava
vréi se preko ovlaséene, akreditovane laboratorije za ispitivanje kvaliteta otpadnih voda o
trosku Korisnika.
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Komunalne, fekalne, otpadne vode odvesti u fekalnu kanalizaciju KG-PVC (UKC) D315 mm,
izradom prikljutaka D160 KG-PVC izmedu évora SK.1 i SK.2. Dubina ukopavanja javne
fekalne kanalizacije na datoj lokaciji je cca. 1,1-1,5 metara, do temena cevi ispod povrsine
terena. Prikljuéivanje na gradsku fekalnu kanalizaciju, na osnovu zahteva, vrsi JP ,Komgrad®
iz Batke Topole. Prikljuéak se zavr§ava u reviziono okno (cevasta revizija). Reviziono okno,
tj. cevasta revizija je deo unutradnje instalacije. Preduslov za priklju¢enje na javnu fekalnu
kanalizacionu mrezu je izrada revizionog okna (cevasta revizija) pogodne dimenzije, na
pristupaénom mestu, neposredno iza regulacione linije a ne dalje od 1 m od istih. Udaljenost
revizionog okna od okolnih objekata treba da bude 3 m, a od ostalih instalacija 1m.

Minimalni dozvoljeni pad prikljuénog cevovoda je 1%.

U komunalnu fekalnu kanalizaciju je zabranjeno ispustanje atmosferske otpadne vode.
Sve radove izvesti prema vazeéem Zakonu o planiranju i izgradniji.

Prilog:

o SITUACIONI PLAN FEKALNE KANALIZACIJE - POSTOJECE STANJE (285-2024 -
SITACIJA - GPI PORT - Cvetna br. 12 - VV-KAN.pdf)

Sastayio:
Rabért Cipa dipl.inZ.
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Legenda:
fk Fekalna kanalizacija

Naziv predmeta:
SITUACIONI PLAN GRADSKE FEKALNE KANALIZACIONE MREZE

POSTOJECE STANJE
Razmera: 1:1 000

Papir: A4

lzdato:  22.07.2024.




