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24300 Backa Topola

Predmet : Dopuna tehni¢kih uslova za potrebe izrade Urbanistickog projekta za izgradnju
slobodnostojeéeg objekta spratnosti P+1 i dva zasebna boksa za pranje automobila na kat.
parc. br. 1894 k.o. Batka Topola-gard, radi definisanja preduslova za projektovanje i
izgradnju novog vodovodnog priklju¢ka za protivpozarne potrebe

Na osnovu Vaseg zahteva, na$ broj 799/2024 od 02.07.2024. god., odnosno Vaseg
dopisa, na$ broj 1342/2024 od dana 23.10.2024. godine i prilozene tehni¢ke dokumentacije
kao i stanja na terenu dajemo Vam dopunu nasih uslova za izradu predmetnog projekta.

Na situaciji (Vas prilog ,Situacija_za_uslove.pdf* — br. crteZa 1.7.2) prikazan je poloZaj
instalacija gradskog vodovoda D110 KM-PVC PN10.

Vodovi gradskog vodovoda su na dubini od 0,80 do 1,5 metara ispod povr$ine terena, tj.
nadsloj do kota temena cevi. Predvideti napajanje sa voda vodovoda koja se nalazi na k.p.
7308 Bacdka Topola-grad, prikljutkom na cev D110 KM-PVC PN10. Na osnovu ranijih,
merenih vrednosti na gradskoj vodovodnoj mrezi, na severnom kraju Backe Topole (106,50
mnm) sa priklju¢kom od D110 HDPE, na spoljasnjoj hidrantskoj mreZi objekata, od D90
HDPE cevi, sa nadzemnom hidrantom DN8O0 pri dinami¢kom pritisku od 3,6 bara, izmeren je
proticaj na slobodnom izlivu od 5,38 I/s.

Na osnovu merenih vrednosti na hidrantskoj mrezi Korisnika (unutrasnja instalacija
Korisnika) u ulici Sveozara Miletiéa (cca 101 mnm) sa prikljuckom od D110 HDPE, na
spoljadnjoj hidrantskoj mreZi objekata unutar gradevinske parcele, od D110 HDPE cevi, sa
podzemnog hidranta DN8O pri dinami¢kom pritisku od 3,7 bara, izmeren je proticaj od 5,38
I/s. Stati¢ki pritisak u mreZi za vreme merenja iznosila 4,1 bara. Prilikom ovih mrenja na
unutradnjoj hidrantskoj mreZi registrovano je 3,7 bara dinamickog pritisaka pri proticaju od
2,95 |I/s. Istovremenim pus$tanjem u rad &etiri hidranta (3 unutrasnja i 1 spoljasnja) registrovan
je dinamicki pritisak od 3,2 bara. Ova merenja su iz jula meseca.
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Pri sadasnjem stanju izgradenosti gradske vodovodne mreZe i reZzima rada crpne stanice za
snabdevanje vodom grada, viadajuéi proseéni pritisak vodovodne mreze u predmetnom delu
grada iznosi 2,5-3,5 bara, s'tim da u letnjem periodu pada i ispod tih vrednosti. Na osnovu
izmerene vrednosti na postojeéoj hidrantskoj mrezi moze se predpostaviti maximalna
koli¢ina vode pri slobodnom isticanju iz D110 HDPE cevi, unutrasnjeg precnika Dine=97,4mm
je cca. 10 I/s. Preporuduje se ispitivanje proticaja i pritisaka vodovodne cevi, odnosno
postojeée hidrantske mreze pomoéu merenja na postojeéem hidrantu. Merenje vrsi
OPSTINSKI VATROGASNI SAVEZ BACKA TOPOLA uz prisustvo struénog nadzora firme JP
"Komgrad" na teret Naruéioca (preporucuje se prethodna konsultacija).

JP ,Komgrad® u naredni period planira da izvr$i merenja na javnoj (uli¢noj) hidrantskoj mreZi
u predmetnom reonu na katastarskoj parceli 7308 k.o. Batka Topola-grad. Rezultate
merenja ¢emo proslediti Podnosiocu zahteva.

Preduslov za prikljuéenje na javnu vodovodnu mrezu je izrada vodomernog sklonista (Sahta)
pogodne dimenzije, na pristupaénom mestu, neposredno iza regulacione linije a ne dalje od
5m od istih. Za prikljuéak od D110 HDPE PN10 predvideti vodonepropusno vodomerno
skloniste (8aht) minimalne unutradnje dimenzie a x b x h = 27m x 1,5m x 1,8m. U
vodomerno skloni§te ée biti smesten glavni ventil i kombinovani vodomer sa pratecom
armaturom (skica u prilogu). Detaljan opis i zahtevane tehni¢ke parametre vodomernog
§ahta se dobija prilikom izdavanja lokacijskih uslova, tj. u postupku izdavanja uslova za
projektovénje i prikljuéenje. Prikljugivanje na javnu, gradsku vodovodnu mrezu, na osnovu
zahteva, vr$i JP ,Komgrad® iz Backe Topole.

Forsirano crpljenje iz javne vodovodne mreZe je zabranjeno. Postrojenje, tj. sistem za
povisanje pritisaka mora da ima prekid vodenog malza, tj. rezervoar pod atmosferskom
pritiskom i sa automatizovanom punjenjem preko hidrantskog priklju¢ka, sa ulazom potisne
cevi min. 10 cm iznad kote krune sigurnosnog, gravitacionog preliva. Unutrasnju instalaciju
vodovodne mreze (sanitarna, protivpoZarna) projektovati i izvesti po vaze¢im standardima,
propisima i zakonima za predmetnu struku, odnosno u skladu sa budu¢im tehnickim
uslovima JKP-a. (lokacijski uslovi).

Postojeéi sanitarni vodovodni priklju¢ak sa pripadaju¢im armaturama i vodomerom se mora
zastiti i obezbediti pre poéetka rusenja postojeceg objekta.

Molimo Investitora, da Glavni projekat zastite od pozara i elaborat zastite od pozara, posle
izrade prosledi javnom preduzec¢u JP ,Komgrad® Backa Topola.

Odlukom o snabdevanju vodom na teritoriji opstine Backa Topola ("Sluzbeni list Opstine
Backe Topole" br.17. od 05.12.2016 g. br: 352-21/2016-V) se, u skladu sa zakonom, ureduju
i propisuju uslovi i nagin obavljanja komunalne delatnosti snabdevanja vodom za pice na
teritoriji opstine Backa Topola (u daljem tekstu: opstina), obim i kvalitet komunalnih usluga,
opsta i posebna prava i obaveze vr§ioca komunaine delatnosti i korisnika usluga i nacin
vr§enja nadzora nad obavljanjem ove delatnosti.

Sastavio:
Barta Oskar mas.inz.
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