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Регистар привредних субјеката  5000183411124 

БД 5389/2021  
Дана, 28.01.2021. године c 
Београд  
Регистратор Регистра привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу 
члана 15. став 1. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Службени 
гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019), одлучујући о регистрационој пријави промене 
података код PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE ARHITOP DOO BAČKA TOPOLA, 
матични број: 20098074, коју је поднео/ла:  
Име и презиме: Саида Ћатиповић  
доноси  

                                                                                             РЕШЕЊЕ  

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена 
података код:  

PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I USLUGE ARHITOP DOO BAČKA TOPOLA  
Регистарски/матични број: 20098074  
и то следећих промена:  
Промена адресе за пријем електронске поште:  
Уписује се:  
     arhitop.doo@gmail.com  

О б р а з л о ж е њ е 
Подносилац регистрационе пријаве поднео је дана 25.01.2021. године регистрациону пријаву 
промене података број БД 5389/2021 и уз пријаву је доставио документацију наведену у потврди о 
примљеној регистрационој пријави.  
Проверавајући испуњеност услова за регистрацију промене података, прописаних одредбом 
члана 14. Закона о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре , Регистратор је 
утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву решења, у складу 
са одредбом члана 16. Закона.  
Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за послове 
регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 
119/2013, 138/2014, 45/2015, 106/2015, 32/2016, 60/2016 и 75/2018).  
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:  
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 дана од дана објављивања одлуке на 
интернет страни Агенције за привредне регистре, министру надлежном за послове привреде, а 
преко Агенције за привредне регистре. Административна такса за жалбу у износу од 480,00 
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динара и решење по жалби у износу од 550,00 динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. 
Жалба се може изјавити и усмено на записник у Агенцији за привредне регистре.   
  
                                                           РЕГИСТРАТОР  
                                                    __________________  
                                                        Миладин Маглов 
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1.3 Rešenje o određivanju odgovornog projektanta  

Na osnovu člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS br. ("Sl. gl. 
RS" br. 72/09, 81/09, 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12,42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 
98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 37/19– drugi zakon 9/2020, 52/2021 i 
62/2023)) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole 
tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekat ("Sl. glasnik RS", br. 96/2023) donosim 
sledeće 

 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

Za izradu Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta:FARMA ZA MATIČNO JATO –
RC5 u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 i 4139/2 KO Bačka Topola određuje 
se: 

Saida Ćatipović, dipl.arhitekta 

                                                                  

Licenca broj:                                    300 5164 03  

Projektant :                                     ARHITOP DOO Bačka Topola  

                                                                         

Pečat:                                      Potpis 

                                                                    ----------------------------            

 

 

                                                   :  

Broj tehničke dokumentacije:  

Mesto i datum: Bačka Topola, jul 2024 
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
STUDIJE O PROCENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 
Odgovorni projektant Studije o proceni uticaja na životnu sredinu koja je deo tehničke 
dokumentacije projekta FARMA ZA MATIČNO JATO - RC5 u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 
4138/1,4138/2, 4138/3 i 4139/2 KO Bačka Topola čiji je investitor “Perutnina Ptuj-Topiko”DOO 
Bačka Topola iz Bačke Topole ,ul.Petefi Brigada br.2   

SAIDA ĆATIPOVIĆ dipl.arhitekta 

IZJAVLJUJEM  

- da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat :FARMA ZA MATIČNO  JATO - 
RC5 u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 i 4139/2 KO Bačka Topola izrađena u 
skladu sa Rešenjem o utvrđivanju i određivanju obima i sadržaja studije broj: 501-20/2024 od 
19.04.2024.godine izdatim od Republike Srbije, Autonomne Pokrajine Vojvodine, Opštine 
Bačka Topola, Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne 
sredine, komunalno-stambene poslove i privredu iz Bačke Topole.  

- da je Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta FARMA ZA MATIČNO JATO -  
RC5 u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 I 4139/2 KO Bačka Topola, 
investitora “Perutnina Ptuj-Topiko”DOO Bačka Topola   iz Bačke Topole , ul.Petefi Brigada br.2  
izrađena u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl glasnik RS” br.135/04 i 
36/09 )  

- da je u skladu sa članom 19.Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu  (“Službeni glasnik 
RS” br. 135/04, 36/09) imenovan Radni tim koji je predmetnu Studiju izradio po pravilima stuke 
uz korišćenje važećih propisa, standarda normativa i stručne literature na način da se zadovolje 
zahtevi u pogledu kvaliteta činilaca zaštite životne sredine poreklom od predmetnog projekta, 
odnosno da njihove granične vrednosti ne prelaze propisima utvrđene . 

Vođa tima:                 SAIDA ĆATIPOVIĆ,dipl.arh 

Članovi tima:            Gordana Gavrilović, dipl.inž.tehnologije  
                                  Katarina Putnik, dipl,inž.tehnologije 
 
Odgovorni projektant:            Saida Ćatipović,dia                                                          
Broj licence:                           300 5164 03 
Pečat:                                      Broj tehničke dokumentacije:  
 
Mesto i datum:                         Bačka Topola, jul 2024  
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1.0 Uvod 

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Farma za matično jato – RC5 , potes Doža 
Đerđ u Bačkoj Topoli, k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 i 4139/2 KO Bačka Topola investitora 
“Perutnina Ptuj – Topiko” doo Bačka Topola , ul.Petefi Brigada br.2  Bačka Topola izrađuje se u 
skladu sa Rešenjem 501-20/2024 od 19.04.2024. godine nadležnog organa – Opštinske uprave 
Bačka Topola,Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne 
sredine, komunalno-stambene poslove i privredu, donetog na osnovu Uredbe o utvrđivanju Liste 
projekta za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se može zahtevati procena 
uticaja na životnu sredinu ( “Službeni glasnik RS” br. 114/08):Lista I tačka 17-  Objekti za 
intenzivan uzgoj živine ili svinja kapaciteta preko: 

    - 85.000 mesta za proizvodnju brojlera, 
    - 40.000 mesta za živinu u uzgoju i eksploataciji 
                                                           

 Cilj izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu ( u daljem tekstu :Studije) jeste analiza i 
ocena kvaliteta činilaca životne sredine i njihova osetljivost na prostoru predmetnih katastarskih 
parcela i u okolini i međusobni uticaji postojećih i planiranih aktivnosti, i predviđanje 
neposrednih i posrednih štetnih uticaja na okruženje, prouzrokovanih planiranom delatnošću  
predmetnog projekta. 
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1.1 Zakonska regulativa  

1.  Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. gl. RS", br. 135/04, 36/09, 36/09 – dr. zakon, 72/09 
 –  dr.zakon, 43/11 odluka US, 14/16 i 76/18, 95/18 – dr. zakon i 95/2018 – dr. zakon); 
2.  Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. gl. RS” br. 135/04 i 36/09); 
3.  Zakon o planiranju i izgradnji ("Sl. gl. RS" br. 72/09, 81/09, 64/10 – odluka US, 24/11, 
     121/12,42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 
     31/19 i 37/19– drugi zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023); 
4.  Zakonu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine ("Sl. gl. RS", 
     br.135/04, 25/15 i 109/21);  
5.  Zakon o zaštiti od požara ("Sl. gl. RS" br. 111/09, 20/15, 87/18 – drugi zakon, 87/18 i 87/18 
      –drugi zakon);  
6.  Zakon o hemikalijama („Sl. gl. RS“, br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15); 
7.  Zakon o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br.36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016, 
     95/2018 - dr. zakon i 71/2021) 
8.  Pravilnik o sadržini studije o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl.gl. RS” br. 69/05); 
9.  Uredba o utvrđivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za 
     koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu („Sl. gl. RS”, br. 114/08); 
10.  Zakon o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019 - dr. 
zakon)  
11.  Zakon o dobrobiti životinja ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009)  
12.  Zakon o bezbednosti hrane ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009 i 17/2019) 
13.  Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016, 68/2020 i 
    136/2020) 
14.  Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog  
    porekla,veterinarsko sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje,preradu i 
    uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla ,načinu sprovoženja službene kontrole i  
    samokontrole,kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice ("Sl. glasnik RS", br. 61/2017) 
15. Pravilnik o kvalitetu hrane za životinje ("Sl. glasnik RS", br. 54/2017) 
16. Pravilnik o uslovima za dobrobit životinja u pogledu prostora za životinje ,prostorija i  
      opreme u objektima  u kojim ase drže, uzgajaju i stavljaju u promet životinje u proizvodne 
      svrhe ,načinu držanja ,uzgajanja i prometa pojedinih vrsta i kategorija životinja,kao i  
      sadržini i načinu vošenja evidencije o životinjama („Službeni glasnik RS” br 115/2023)   
17. Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje      
      i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonela ("Sl. glasnik RS",br 
     46/2018) 
18. Pravilnik o registraciji ,odnosno odobravanju objekata za uzgoj,držanje i promet životinja   
       ("Sl. glasnik RS", br. 36/2017)  
19. Pravilniko načinu vršenja veterinarsko –sanitarnog pregleda i kontrole  životinja pre klanja i 
     proizvoda životinjskog porekla ("Sl. list SFRJ", br. 68/89, "Sl. list SCG", br. 10/2003 i "Sl. 
     glasnik RS", br. 44/2007 - dr. pravilnik, 91/2009 - dr. pravilnik, 14/2010 - dr. pravilnik, 
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     68/2010 - dr. pravilnik i 99/2010 - dr. pravilnik) 
20.  Zakon o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. zakon); 
21.  Uredba o merenjima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora 
       zagađivanja (Sl. glasnik RS, br. 5/2016);  
22. Uredba o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih 
izvora zagađivanja,osim postrojenja za sagorevanje (Sl. glasnik RS, br. 111/2015 i 83/2021):  
23.  Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS br. 11/10, 
       75/10 i 63/13); 
24.  Zakon o vodama (Sl. gl. RS br. 30/10, 93/12, 101/16, 95/18 i 95/18 – drugi zakon);  
25.  Uredba o graničnim vrednostima emisije zagađujućih materija u vode i rokovima za njihovo  
       dostizanje (Sl. gl. RS; br. 67/11, 48/12 i 1/16); 
26.  Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i 
       sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje (Sl.glasnik. RS; br. 50/12); 
27.  Pravilnik o načinu i uslovima za merenje količine i ispitivanje kvaliteta otpadnih voda i 
      sadržini izveštaja o izvršenim merenjima (Sl. glasnik. RS, br. 33/16); 
28.  Pravilnik o opasnim materijama u vodama (Sl. glasnik. SRS; br. 31/82); 
29.  Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini  (Sl. glasnik RS,br. 96/2021);  
30. Pravilnik o metodama merenja buke, sadržini i obimu izveštaja o merenju buke u životnoj  
      sredini (Sl. glasnik RS, br. 139/2022); 
31. Uredba o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za ocenjivanje indikatora  
      buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (Sl. glasnik. RS, broj 75/10); 
32.Zakon o zaštiti zemljišta (Sl. glasnik. RS, br. 112/15); 
33.Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih, štetnih i opasnih materija u zemljištu  
     (Sl. glasnik RS, br. 30/2018 i 64/2019);  
34.Uredba o utvrđivanju kriterijuma za određivanje statusa ugrožene životne sredine i prioriteta 
     za sanaciju i remedijaciju (Sl. glasnik RS, br. 22/2010);  
35. Uredba o sistematskom praćenju stanja i kvaliteta zemljišta (Sl. glasnik RS, br. 88/2020 
36. Zakon o upravljanju otpadom (Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. 
     zakon i 35/2023); 
37. Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu (Sl. glasnik. RS br. 36/09 i 95/18 – drugi zakon); 
38. Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Sl. glasnik RS, br. 56/2010,  
     93/2019 i 39/2021);  
39. Uredba o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja (Sl.glasnik RS, br. 
      93/2023 i 94/2023) 
40. Zakon o sanitarnom nadzoru ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) 
41.Zakon o stočarstvu ("Sl. glasnik RS", br. 41/2009, 93/2012 i 14/2016)  
43. Pravilnik o veterinarsko –sanitarnim uslovima objekata za uzgoj i držanje kopitara, 
papkara,živine i kunića ("Sl. glasnik RS", br. 81/2006)  
44.Pravilnik o opštim i posebnim uslovima higijene hrane za životinje  ("Sl. glasnik RS", br. 
78/2010) 
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1.2 Raspoloživa dokumentacija  

Prilikom izrade Studije korišćena je sledeća dokumentacija:  

 Lokacijski uslovi broj ROP-BTP-35693 –LOCH-3/2023 od 25.03.2023.godine izdati od 
Odeljenja za prostorno planiranje,urbanizam,građevinarstvo,zaštitu životne sredine 
,komunalno-stambene poslove i privredu opštine Bačka Topola  

 Idejno rešenje  E-33/22A-IDR, izrađeno od “Arhitop” DOO, Maršala Tita br   Bačka 
Topola 

 Projekat Mašinskih instalacija, izrađen od “K.D.M” DOO, Štrosmajerova 18,Subotica 
oznake KDM-47/23-PGD,Subotica, avgust 2023 projektanta Zorana T. 
Đurića,dipl.ing.maš.  
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1.3 Podaci o nosiocu projekta  

 

Poslovno ime “Perutnina Ptuj – Topiko” DOO Bačka Topola 
Sedište /adresa  Petefi Brigada br.2 

Bačka Topola 
Šifra delatnosti  0147 – Uzgoj živine  
Kontakt osoba  Sanja Stanišić;  e-mail:Sanja.Stanisic@perutnina.eu  

Tel:024 712 071 
Matični broj  08085820 
PIB 101444060 
Odgovorno lice  
e-mail:  office@perutnina.rs   
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2.0 OPIS LOKACIJE NA KOJOJ SE PLANIRA PROJEKAT  

2.1 Makrolokacija  

Opština Bačka Topola se nalazi u AP Vojvodini i pripada Severnobačkom okrugu. Područje 
opštine zauzima površinu od 595.8641 km2 , a centar opštine je gradsko naselje Bačka Topola.  

Teritorija opštine graniči se sa sedam vojvođanskih opština: na severu sa opštinom Subotica, na 
severoistoku sa opštinom Senta, na istoku sa opštinom Ada, na jugoistoku sa opštinom Bečej, na 
jugu sa opštinom Mali Iđoš, na jugozapadu sa opštinom Kula i na zapadu sa opštinom 
Sombor.Površina opštine Bačka Topola ima nepravilan oblik sa dužom osom pravca 
severozapad-jugoistok. 

Od Subotice je udaljena 32 km,od Sente i Bečeja oko 40 km,od Sombora 45 km i od Novog Sada 
69 km. 

Bačkotopolska opština ima 29 naselja organizovanih kroz 15 mesnih zajednica.Sedište opštine je 
gradsko naselje Bačka Topola (45⁰ 49' severne greografske širine  19⁰ 39' istočne geografske 
dužine) koje je nastalo i razvilo se u dolini rečice Krivaje i brežuljkastom terenu telečke lesne   
zaravni. 

                                  

                              Slika 1. Položaj opštine Bačka Topola na karti Republike Srbije 

  

 Bačka Topola  ima povoljan geografsko-saobraćajni položaj. Kroz Bačku Topolu prolazi 
međunarodni put E-75 i železnička magistrala Budimpešta-Subotica-Beograd.U njoj se ukrštaju i 
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putevi regionalnog značaja Senta-Sombor i Bečej-Bajmok kao i veliki broj lokalnih puteva koji 
imaju značaj u povezivanju naselja sa društvenim i administrativnim centrom . 

Prema popisu iz 2022 godine naselje Bačka Topola ima 11.930 stanovnika a opština sa 29 
naselja 26 620 stanovnika.U prethodnom popisu iz 2011 godine opština je imala 33.321 
stanovnika.  

2.2 Mikrolokacija  

Posmatrano mikrolokacijski izgradnja Farme za matčno jato-RC5  se planira jugoistočno od 
naselja Bačka Topola na katastraskim parcelama  4137,4138/1, 4138/2, 4138/3 i 4139/2 KO 
Bačka Topola. Pravila uređenja i građenja utvrđena  Prostornim planom opštine Bačka Topola 
(“Sl.list opštine Bačka Topola “ br.20/2015) primenjuju se i na prostore van granica naseljenih 
mesta .Sledom navedenog predmetne katastarske parcele se nalaze  u reonu u kome je zemljište 
definisano kao građevinsko i ostalo zemljište i u kome je u radnoj  zoni 26 u kojoj su predmetne  
parcele dozvoljena  izgradnja objekata farme u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.   
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                 Slika 2 Mikrolokacija kompleksa Farme za uzgoj matičnog jata –RC5  

 
U okruženju predmetene lokacije nalazi se poljoprivredno zemljište. 
Kopija plana  katastraskih parcela na kojima je planirano izvođenje projekta obuhvata sledeći 
broj i površine katastraskih parcela: 

 4137 ko Bačka Topola ,ukupne površine 10.333,00 m2 
 4138/1 ko Bačka Topola, ukupne površine 1.305,00 m2  
 4138/2 ko Bačka Topola, ukupne površine 1.382,00 m2 
 4138/3 ko Bačka Topola, ukupne površine 91,00 m2 
 4139/2 ko Bačka Topola,  ukupne površine 817,00 m2 
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                                     Slika 3-Kopija katastarskog plana  

Ukupna površina građevinske parcele iznosi (1ha, 39a,  28m2 ) 13.928m2. 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

26 
 

2.3 Prikaz pedoloških, geomorfoloških, geoloških, hidrogeoloških i seizmoloških 
karakteristika terena  

Na području opštine Bačka Topola matični supstrat čine les i aluvijalne tvorevine, pa su i 
zemljišta podeljena na: zemljita na lesu i zemljišta na aluvijalnim tvorevinama. Oblici reljefa su 
erozivno-akumulativni i hemijsko-erozivni Erozivno-akumulativnim radom vetra nastali su 
brežuljci i interkolinske depresije ili lesne vrtače. Na teritoriji Bačke Topole nadmorske visine se 
kreću od 95-125m. Brežuljci i interkolinske depresije daju terenu valovit izgled. 

Od tipova zemljišta zastupljenih na teritoriji opštine mogu se izdvojiti: 

 Černozemi 
 Livadske crnice  
 Ritska zemljišta  
 Reke, jezera, bare i močvare  

Černozem i livadska crnica u strukturi zemljišta učestvuju sa 93 % što znači da skoro celu 
teritoriju opštine čine zemljišta prirodno pogodna za poljoprivrednu proizvodnju. 
 
U geološkom pogledu podrušje opštine je lesno podrušje stvoreno u drugoj polovini milenijuma. 
Teren je sastavljen od fine subaerske prašine koja je pokrivena humusnim slojem debljine 40-
80cm.Debljina lesne naslage iznosi 10m.Na teritoriji opštine Balka Topola nadmorske visine se 
kreću od 93-125.m 
 Lesna zaravan na ovom prostoru ima pad prema Velikom Bačkom kanalu. Ispod kvartarnih 
naslaga postoje vrlo moćne naslage tercijera čija se debljina od Dunava prema istoku 
povećava.Podlogu tercijernih naslaga čine mezozojske formacije ,magmatske stene i veoma stari 
paleozijski slojevi. Najtipičniji oblici su predolice i dolovi.Brežuljci i interkolinske depresije 
daju terenu valovit izgled.  

Za teritoriju opštine karakteritični su vodotoci reke Krivaje sa svojim pritokama –
kanalima II, III i IV reda i rečica Čik. Na reci Krivaji i njenim pritokama formirane su tri 
veštačke akumulacije:Zobnatica sa branom Bačka Topola na reci Krivaji; Moravica sa branom 
Krivaja na kanalu K-23 i Sava sa branom Panonija na kanalu K-18-2. Na reci Čik formirano je 
akumulaciono jezero Svetićevo sa branom Svetićevo. 
 

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda utvrđeno je da se teritorija opštine za 
povratni period od 95 godina nalazi u zoni 50 MCS seizmičke skale, dok se za povratni period od 
475 godina nalazi u zoni 70 MCS seizmičke skale. Intenzitet zemljotresa koji se po najgorem 
scenariju može dogoditi iznosi maksimalno 70 MCS.  
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                  Slika 4-Karta seizmičkog hazarda Republike Srbije  

2.4 Podaci o izvorištu vodosnabdevanja i osnovnim hidrološkim karakteristikama   

Površinske vode 

Krivaja je posle Dunava i Tise najveći površinski vodotok u Bačkoj .Najveći deo svoje doline 
Krivaja je usekla u Bačku lesnu zaravan, a manji deo u bačku lesnu terasu. Prirodni početak 
Krivaje nalazi se u pustari Pavlovac, jugozapadno od Subotice. Nastaje od sedam manjih 
vodotoka. Krivaja od svog nastanka do Bačke Topole teče prema jugu, a od Bačke Topole skreće 
na zapad i taj pravac zadržava do Bajše. Od Bajše skreće prema istoku, a zatim ka jugoistoku i 
taj pravac zadržava sve do Srbobrana, protičući zapadnom ivicom Malog Iđoša i istočnom 
ivicom Lovćenca i Feketića . Od Srborbrana se meandrirajući uliva u Veliki Bački kanal na 25 

rečnom kilometru severno od Turije. Karakteristično za tok Krivaje je njena relativno velika 
širina u odnosu na dubinu, tromost, odnosno sporost proticanja i izraziro meandriranje, što je 
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posledica malog protoka i konfiguracije terena. Reka protiče kroz poljoprivredne površine, a njen 
pojas karakteriše i nedostatak zelenila duž terana. Obale su ugavnom obrasle trskom i drugim 
barskim biljem. Maksimalni vodostaj je u proleće i u jesen a minimalan u leto. Pritoke Krivaje su 
:Široka dolina-kanal K-26, Velika dolina-kanal K-23 Duboka dolina-kanal K-18 na zapadnoj 
strani područja opštine, a reka Čik u istočnom delu prostora opštine. Prirodni tok Krivaje je 
veštačk produžen za 48km prema severu do državne granice .Regulisanje toka Krivaje je 
izvršeno radi odvodnjavanja bara iz predela Zlatni kraj i Tavankuta. 

Pored Zobnatičkog jezera na teritoriji opštine Bačka Topola postoje i akumulaciona jezera kod 
naselja Stara Moravica, Svetićevo kao i kod naselja Panonija sa manjim delom površine jezera 
na teritoriji opštine. 

Lokacija predmetnog objekta pripada slivu reke Dunav. U neposrednoj blizini planirane 
izgradnje nema vodnih objekta od šireg značaja. 

Podzemne vode 

Na osnovu do sada registrovanih podataka o nivou podzemnih voda one se nalaze na dubini od 3 
do 10,5m zavisno od konfiguracije terena. Oscilacije nivoa podzemnih voda su blage, 
ujednačene i sa visinskom razlikom ninimuma i maksimuma od oko 1,5m. 

Freatske vode 

Freatske vode sačinjavaju vodu koja leži u poroznom zemljištu do prvog vodonosnog sloja. 
Najveće prostranstvo zauzimaju u stenama sa intergranularnom poroznošću. Freatska izdan se 
hrani infiltracijom atmosferskih padavina, infiltracijom vode iz Zobnatičkog jezera i priticanjem 
voda sa viših lesnih i peščarskih predela. U prošlosti je freatska izdan bila najvažniji snabdevač 
vodom ljudi i stoke.Voda se zahvatala pomoću kopanih bunara. Freatske vode su neujednačenog 
kvaliteta i najčešće imaju povišen sadržaj gvožđa, veliku tvrdoću, povećan sadržaj nitrata i 
nitrita. Pored toga ove vode su podložne bakteriološkom zagađenju, jer pored male dubine 
postoji veliki broj zagađivača koje stvara čovek (septičke jame, korišćenje agrohemijskih 
preparata ) 

Arteške vode 

Ove vode predstavljaju poseban tip izdani koji se nalazi između dva nepropusna sloja pod 
velikim hidrostatičkim pritiskom. Prvo bušenje arteškog bunara u Bačkoj Topoli bilo je 1892 

godine. Arteške vode su uglavnom lošeg hemijskog i dobrog bakteriološkog kvaliteta. 

Termomineralne vode  

Postojanje termomineralne vode u Bačkoj Topoli utvrđeno je još u 19.veku prilikom bušenja 
prvog arteškog bunara, kada je G. Halavač utvrdio da voda ima termomineralne karakteristike. 
Pojava ove vode uslovljena je složenim geološkim sastavom terena i postojanjem raseda.  
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Termalni izvor otkriven 1976 godine nalazi se danas u sklopu sportsko-rekreativnog centra. 
Mineralna voda iz ovog izvora pripada kategoriji jače mineralizovanih natrijum-
hidrokarbonatnih jodnih i sulfidnih homeotermi. 

Ova voda može da se koristi za kupanje, ali i kao dopunsko sredstvo pri lečenju nekih 
reumatskih obolenja. 

Opština Bačka Topola kao i čitava severna  Bačka siromašna je vodom. Na osnovu dosadašnjih 
istraživanja podzemnih voda utvrđeno je da hidrogeološki kolektori mogu da zadovolje sadašnje 
potrebe za vodosnabdevanje stanovništva i industrije. Ali koriščenje ove vode za potrebe 
poljoprivrede – navodnjavanja prevazilazi mogućnosti hidrogeoloških kolektora. Površinske 
vode su takođe oskudne, siromašne i leti uglavnom presuše.Vodotok Krivaje bi pružao izuzetne 
mogućnosti za razvoj biljnog i životinjskog sveta, a bio bi i bogatiji ribom da nije primetno 
zagađenje, prouzrokovano upuštanjem neprečišćenih otpadnih voda naročito sa stočnih farmi na 
prostoru kroz koji protiče. 

Predmetna lokacija farme  udaljena je od vodotoka Krivaje više od 5km. 

Izvorište vodosnabdevanja  

Na teritoriji Opštine , naselja za vodosnabdevanje koriste isključivo podzemne vode iz osnovnog 
vodonosnog resursa.Prosečna eksploatacija podzemnih voda, na teritoriji Opštine, iznosi Q  - 15 
l/s.Vodozahvatni objekti su bušeni vertikalni bunari kojih na teritorji opštine ima aktivnih oko 
67.Za javno vodosnabdevanje koristi se još 28 bunara manjeg prečnika vezanih u 
mikrovodovodne sisteme . 

Vodosnabdevanje gradskog stanovništva Bačke Topole i dela industrije vrši se sa tri izvorišta 
centralnog vodovoda. Zahvaćene su podzemne vode iz osnovnog vodonosnog kompleksa, 
procenjena eksploatacija iznosi oko 80 l/s.Industrijski pogoni imaju svoja izvorišta na kojima se 
zahvataju podzemne vode takođe iz vodonosnih sredina osnovnog kompleksa. 

Za potrebe vodosnabdevanja predmetnog kompleksa farme, (potrebe vode za piće živine, 
sanitarne potrebe zaposlenih, rashlađivanje objeketa i za tehničke potrebe ) protivpožarnu zaštitu 
objekta kompleksa planirano je bušenje bunara na susednoj parceli, koja parcela je vlasništvo 
Investitora. Pored toga na lokaciji susedne parcele planirana su i dva skladišna rezervoara sa 
pumpnom stanicom 

2.5 Prikaz klimatskih karakteristika sa meteorološkim pokazateljima  

Jedan od faktora za definisanje stanja životne sredine i procenu mogućih uticaja na istu 
predstavljaju klimatske karakteristike i morfološki parametri. 

Teritorija opštine Bačka Topola ima umereno kontinentalnu klimu koju čine oštre zime i topla leta sa 
relativno nestabilnim padavinama.Proleće i jesen odlikuju se variranjem dnevnih temperatura. Leto je 
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skoro stalno toplo, dok je zima hladna i snegovita. Mrazevi su dosta česta pojava. Prvi se pojavljuju u 
drugoj polovini oktobra i utiču na pogoršanje uslova aeracije i razmene gasova. Poslednji mrazevi se 
javljaju u aprilu, a ređe u maju.Prema tome mrazeva ima tokom 6-7 meseci tokom godine,Veliki snežni 
pokrivači i stalni vetrovi nisu karakteristični za ovo područje, ali se povremeno pojavljuju i mogu biti 
izraziti.Kiša se uglavnom izlučuje u vidu sipećih kiša i pljuskova. Sipeće kiše su korisne za biljke, 
međutim dugotrajne preterano vlaže zemljište usled čega se usporava rast biljaka, sazrevanje plodova ili 
nastupaju trajna oštećenja.Pored toga dolazi do intenzivnog spiranja zemljišta, stvaranja erozije. Uopšte 
velike količine padavina dovode do prekomerne vlažnosti zemljišta koja pogoršava uslove aeracije i 
razmene gasova. 

Na području Srbije vrše se klimatološka osmatranja na 97 meteoroloških stanica.Klimatološki podaci 
obuhvataju merenja i osmatranja u terminima 7, 14, 21 sat.Osmatranja obuhvataju 51 meteorološku 
pojavu i merenja 12 meteoroloških elemenata.Pored osnovnih izmerenih vrednosti tabelarni prikazi sadrže 
i izvedene meteorološke veličine: relativnu vlažnost vazduha, napon pare.Predstavljeni tabelarni prikazi 
klimatskih karakteristika su iz Meteoroloških godišnjaka RHMZ i to su najbliže stanice predmetnoj 
lokaciji na kojoj su izvršena merenja. Najbliža meteorološka stanica je “Palić”. 

Tempereuta vazduha  

Podaci o temperaturnim promenama predstavljaju osnovu klimatskih karakteristika za 
analizirano područje .Srednje mesečne temperature vazduha 2009-2019 godine za meteorološku 
stanicu “Palić”, koja je najbliža meteorološka stanica na kojoj su vršena merenja dati u tabeli: 

      
Mesec 

Jan. Feb. Mart Apr. Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 

Sr. temp. 
( ⁰ C ) 

0,55 2,18 7,26 13,25 17,29 21,50 23,45 22,97 17,82 11,71 7,27 1,95 

                      Tabela 1 Srednja mesečna temperatura vazduha ( ⁰ C )za period 2009-2019 godina  

Srednja godišnja temperetura vazduha iznosi 12.27 ⁰C. Najhladniji mesec je januar sa srednjom 
temperaturom vazduha od 0,55 ⁰C, a najtopliji juli sa 23,45 ⁰C. 

Količina padavina – Po svojoj prirodi padavine su najpromenjiviji meteorološki elemenat i u 
kratkom vremennskom intervalu mogu da se smenjuju ekstremne vrednosti njihovog intenziteta 
pa je neophodno koristiti duge nizove podataka radi dobijanja relevantne situacije na lokalitetu. 

Srednja mesečna količina padavina ( u mm) za meteorološku stanicu “Palić” data je u tabeli 

      Mesec Jan. Feb. Mart Apr. Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Sred. koli. 
pad. (mm)     

40.58 49,20 35,42 32,57 80,87 70,82 54,46 50,53 60,35 54,50 39,60 38,55 

               Tabela 2 Srednja mesečna količina padavina (mm) za period 2009-2019 godina 

Relativna vlažnost vazduha na posmatranom području se odlikuje malim kolebanjima tokom 
godine.Srednja godišnja vrednost relativne vlažnosti, prema podacima preuzetim sa 
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meteorološke stanice “Palić” je 73,02%. U tabeli 2.3 prikazane su srednje mesečne vrednosti 
relativne vlažnosti vazduha  

      Mesec Jan. Feb. Mart Apr. Maj Jun Jul Avg. Sep. Okt. Nov. Dec. 
Vlažnost 

(%)  
86,09 83,27 68,55 63,00 67,45 65,18 61,09 62,55 69,73 77,73 84,09 87,45 

Tabela 3 Srednja mesečna relativna vlažnost vazduha  za period 2009-2019 godina 

U toku godine najveća relativna vlažnost vazduha javlja se u periodu od oktobra do marta.U 
zimskom periodu godine relativna vlažnost je največa u oktobru i kreće se od 77,73 % do 87,45 
u decembru i 86,09 u januaru.Najmanja relativna vlažnost vazduha je u julu mesecu i iznosi 
61,09 %.  

Vetrovi –Vetar u lokalnim uslovima utiče na rasprostiranje zagađujućih materija kako u pogledu 
učestalosti tako i u pogledu pravca i stoga je važan klimatski elemenat. 

         

    Tabela 4 Brzina vetrova –opština Bačka Topola                      Slika 5  Ruža vetrova 

                      ( https://www.meteoblue.com) 
                         

Prema podacima o srednjoj godišnjoj učestalosti vetra na teritoriji opštine Bačka Topola može se 
zaključiti da je najzastupljeniji severozapadni vetar ( 176 dana godišnje sa prosečnom jačinom 
vetra od oko 3 bofora).Severni vetar je nešto ređi i manje jačine (2,5 bofora).Istočni i jugoistočni 
vetrovi duvaju znatno manje. Olujni vetrovi mogući su iz pravca sever-severozapad, ređe iz 
pravca istok-jugoistok. 

Lokacija planirane farme je pozitivno orijentiana u odnosu na ružu vetrova.Pravac pružanja 
objekata je suprotan od pravca glavnih vetrova tako da isti ne duvaju u pravcu naselja.već u 
pravcu parcela koje pripadaju poljoprivrednim površinama   

2.6 Prikaz flore i faune, prirodnih dobara posebne vrednosti (zaštićenih) retkih i ugroženih 
biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa i vegetacije   

Vodeni tokovi Krivaja, Čik i pritoke pružaju uslove šarekolikom svetu vodenih biljaka.Neke od 
njih slobodno plivaju, a druge se ukorenjuju na dno.Kao češće vrste sreću se alge porožnice, beli 
lokvanj, žuti lokvanj, plavun, vodeni orašac, sočivica, vodeni troskot  i močvarni ljutić. 
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Bliže obalama, nadovezujući se na vegetaciju voda, javljaju se zajednice rogoza i trske .U njima 
dominira jedna ili nekoliko obično visokih višegodišnjih zeljastih biljaka.Kao dominantne vrste 
javljaju se trska, rogoz, čevar, sladika ,niska sita ,mrestnjače i sočivica. 

Izmenom vegetacije kao i opsežnim melioracionim radovima mnoge životinjske vrste su nestale. 
Na području opštine živi veliki broj sisara, ptica i insekata.Od sitnih sisara najbrojniji su kućni 
pacov, kućni miš, prugasti miš, hrčak, poljska voluharica, krtica i jež.Vrste ptica koje nastanjuju 
ovaj prostorsu: kukavica, kos, pupavac, kobac mišar, crni kos, poljska ševa, čvorak, gavran, crna 
vrana, siva vrana, svraka.Od gmizavaca na teritorji opštine žive barska kornjača, sivi gušter i 
belouška, a od vodozemaca zelena žaba, žaba gatalinka i šareni daždevnjak. 

Zaštita i uređenje prirodnih dobara obuhvaćeno je Rešenjima Pokrajinskog zavoda za zaštitu 
prirode Novi Sad kojima su obuhvaćni sledeći prostori:   

 Regionalni park Kompleks PTK”Panonija” – zaštićen Rešenjem SO Bačka Topola o 
zaštiti br.633-3 75-03 

 Regionalni park PD “Zobnatica” zaštićen Rešenjem SO Bačka Topola o zaštiti br. 633-
11-76-III-02 ( “Sl.list opštine Bačka Topola” br.11/76)  

 SP “Park u Bačkoj Topoli”, zaštićen Rešenjem SO Bačka Topola o zaštiti SP “Park u 
Bačkoj Topoli” br 633-9-04-1974 

 SP ”Hrast Lužnjak u Staroj Moravici” –zaštićen Odlukom SO Bačka Topola o zaštiti 
SP “Hrast lužnjak u Staroj Moravici” (“Sl.list opštine Bačka Topola” br.2/97)  

Područja od međunarodnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti -IPA područja su  
 Telečka I ( Duboka dolina, Panonija, Lipar-Busi) 
 Telečka II (Mali Beograd, Zobnatica, Široka dolina-Tomislavci)  
 
Ekološki koridori 

 Regionalni ekološki koridor “Krivaja” 
 Regionalni ekološki koridor “Vodotok Čiker sa priobalnim pojasom” 
 Lokalni ekološki koridori – pritoke Krivaje sa ostacima livadske i stepske vegetacije, 

kao i lesne doline sa ekstenzivnim voćnjacima  fragmentima sekundarne stepske 
vegetacije 

U skladu sa uslovima  zaštite prirode izdatim od  Pokrajinskog zavoda u obuhvatu prostora kome 
pripadaju predmetne parcele 4137, 4138/1, 4138/2, 4138/3 i 4139 kao ni na samim parcelama 
nema registrovanih retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta, niti pokrenutih postupaka 
zaštite ekološki značajnih područja, ekoloških koridora ni drugih elemenata ekološke mreže.  
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2.7 Pregled osnovnih karakteristika pejzaža 

 Osnovne karakteristike pejžaza opštine Bačka Topola čine kompleksi poljoprivrednog zemljišta 
,izgrađena infrastruktura puteva i saobraćajnica, objekti individualnog stanovanja. Kada je u 
pitanju predmetna lokacija reč je o poljoprivrednom zemljištu koje je prisutno i u neposrednom 
okružnju planiranih objekata farme.   

2.8 Pregled nepokretnih kulturnih dobara  

Na području opštine Bačka Topola a prema podacima Zavoda za zaštitu spomenika kulture 
Subotica evidentirano je: 9.spomenika kulture;40 kulturnih dobara pod prethodnom zaštitom; 27 
arheoloških nalazišta; 23 javna spomenika i 30 objekata za koje je predviđena zaštita.  

Na samoj lokaciji nisu identifikovana nepokretna kulturna dobra. Ukoliko se tokom izvođenja 
radova (zemljani radovi) naiđe na tragove nepokretnih kulturnih dobara, izvođač radova je dužan 
da obustavi dalje aktivnosti i obavesti nadležni Zavod za zaštitu spomenika kulture u 
Subotici.Radove nastaviti tek nakon odobrenja navedenog Zavoda. 

2.9.Podaci o naseljenosti koncentraciji stanovništva i demografskim karakteristikama  

U opštini Bačka Topola prema poslednjem popisu iz 2022 godine je 26 620 stanovnika što je u 
odnosu na prethodni popis iz 2011 kada je opština imala 33 321 manje za  21% ili za više od 7 
hiljada sugrađana.  

Od ukupnog broja stanovnika, gradskoj populaciji – naselju Bačka Topola pipada 11.930, među 
kojima je za 542 više žena, dok ih je po selima nastanjeno 14.298, gde je žena više za 102 u 
odnosu na muškarce. U samoj Bačkoj Topoli je 2011. godine živelo 14.573 stanovnika, dok je 
sela nastanjivalo 18.748 lica. 

2.10.Podaci o postojećim privrednim i stambenim objektima i objektima infrastrukture i 
suprastrukture 

Lokacija za izgradnju kompleksa farme za matično jato - RC5 planirana je na kp 
4137,4138/1,4138/2,4138/3 i 4139 KO Bačka Topola van naseljenog mesta.Udaljena je od 
najbližeg stambenog objekta oko 3,5km. Pored planirane lokacije na udaljenosti od oko 500m su  
uz saobraćajnicu objekti 4 (na slici obeleženo krugovima)  namenjeni delatnostima živinarstava. 

Sedište preduzeća, Nosioca projekta je u naselju Bačka Topola u ulici Petefi brigada br.2 
udaljeno  od predmetne lokacije oko 5km.     
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Slika 6. Položaj farme u odnosu na sedište  Nosioca projekta 

Predmetna farma je od centra naselja udaljena oko 6km, a od osnovne škole “Nikola Tesla” 6,91 
km.Dom zdravlja je na udaljenosti od 7,14km, a Gimnazija na 6.11km. Reka Krivaja je od 
predmetnog kompleksa farme na rastojanju od 5.25km, a kompleks poljoprivrednog dobra 
‘’Doža Đerđ’’, severozapadno na udaljenosti od 2.5km. 

3. OPIS PROJEKTA  

3.1 Opis prethodnih radova na izvođenju projekta  

Prethodni radovi obuhvataju izradu projektno tehničke dokumentacije, pribavljanje potrebnih 
saglasnosti i mišljenja od nadležnih opštinskih i pokrajinskih organa i institucija, ishodovanje 
Lokacijskih uslova sa uslovima imalaca javnih ovlašćenja, izradu IDR za kompleks Farme za 
matično jato RC5 na teritoriji opštine Bačka Topola, izradu projektno tehničke dokumentacije za 
potrebe građevinske dozvole i pribavljanje dozvole za izgradnju predmetnog projekta. 
 
Pre početka izvođenja radova na lokaciji izvođač radova se mora postarati da budu ispunjene sve 
mere i izvedeni radovi na pripremi  na način koji obezbeđuje normalnu realizaciju projektovanog 
tempa rada, a u delu zaštite životne sredine osiguranja okruženja od posledica zagađivanja 
vazduha, vode, zemljišta, naročito postupanja sa otpadima od rušenja i građenja. S tim u vezi 
potrebno je prvo objekte na lokaciji srušiti i ukloniti, shodno odobrenju – Rešenju o uklanjanju 
objekata broj  351-61/2023-I izdatom dana 20.06.2023 godine od nadležnog opštinskog organa 
Opštine Bačka Topola. To podrazumeva izvršenje i pripremu svih organizacionih jedinica 
građevinskih i drugih organizacija koje će biti neposredno angažovane na gradilištu ili će za 
potrebe gradilišta raditi. 
Sve aktivnosti na uklanjanju, rušenju i građenju objekata generišu otpad.U skladu sa ranijim 
pregledom postojećih objekata u pogledu utvrđivanja vrste materijala koji se nalaze na objektima 
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za uklanjanje, rušenje i na osnovu materijala koji će u toku izvođenja građevinskih radova 
izvesno postati opasni otpad, planiran je prostor površine oko 100m2 obeležen i opremljen na 
način da ne dođe do mešanja različitih vrsta otpada, a naročito ne neopasnog i opasnog. S tim u 
vezi biće obezbeđene odgovarajućie posude, kontejneri prekrivke za privremeno skladištenje 
otpada od građenja i rušenja.  
 
Rušenje se zasniva na faznom sprovođenju potrebnih radova koji obuhvataju : 

 Demontažu fasadne bravarije 
 Mašinsko rušenje objekta do projektovane kote 
 Klasifikacija i ispitivanje privremeno skladištenog otpada  
 Rasčišćavanje, uređenje gradilišta i priprema terena  

  

                             
                                         Slika 7                                                         Slika 8  
                                       Slike 7 i 8  prikazuju postojeće objekte na lokaciji  
 
Korisne neopasne komponente otpada od demontaže postojećih objekata biće ravrstane na: metal 
(vrata, prozori, radijatori, čelične konstrukcije, limene klapne,), beton (betonske ploče), ciglu, 
keramiku (sanitarije), sakupiće se i skladištiti u otvorne kontejnere postavljene za svaku od 
navedenih vrsta otpada radi daljeg postupanja, odnosno predaje operaterima sa odgovarajućim 
dozvolama.  
Mašinskim rušenjem koje podrazumeva korišćenje mehanizacije nastaće otpadni šut koji će se u 
obliku formirane gomile šuta skladištiti na rubu kompleksa sa mogućnošću pristupa vozila 
komunalnog preduzeća i otpreme na deponiju u skladu sa zaključenim ugovorom.  
Za eventualni opasan otpad predviđen je posebno izdvojen i obeležen kontejner u koji će se 
nakon ispitivanja i potvrde o postojanju opasanog otpada isti skladištiti i sa njim postupati u 
shodno propisima koji regulišu opasan otpad. 
Generisanje opasnog otpada tokom izvođenja radova izgradnje očekuje se u manjim količinama  
i potiče od: 

- ostataka koponenata za postavljanje keramičkih pločica, ambalaže hemikalija, boja,  
premaza   

Otpad od građenja i rušenja privremeno će se skladištiti na prostoru kompleksa nakon čega će se 
sa njim postupati u skladu sa Planom upravljanja otpadom imajući u vidu da su planirani objekti 
Farme kategorije B obuhvaćeni  Uredbom o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i 
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rušenja (Sl. glasnik RS, br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.) u pogledu obaveze izrade Plana upravljanja 
otpadom od građenja i rušenja. 
Otpad od građenja i rušenja jeste otpad koji nastaje izvođenjem građevinskih i drugih radova na 
izgradnji i rušenju objekata, adaptacijama, renoviranju, rekonstruisanju stambenih, industrijskih i 
drugih objekata, održavanju i zameni infrastrukturnih objekata, kao i iskopima za stambenu, 
industrijsku i putnu infrastrukturu, i to: 

 neopasan otpad od građenja i rušenja koji ne sadrži opasne materije (reciklabilan, inertan 
i dr.), 

 opasan otpad od građenja i rušenja koji zahteva posebno postupanje, koji ima jednu ili 
više opasnih karakteristika koje ga čine opasnim otpadom (otpad koji sadrži azbest, otpad 
sa visokim sadržajem teških metala i dr.) na koje se primenjuju posebni propisi. 

 
Do završetka radova izgradnje svi otpadi će se skladištiti na prostoru u okviru predmetne parcela 
nakon čega će se organizovati njegovo sprovođenje u skladu sa Planom upravljanja otpadom. 
 
3.2 Opis objekata, planiranog proizvodnog procesa i njihove tehnološke i druge 
karakteristike  
3.2.1 Opis i karakterstike planiranih objekata  
Na osnovu projektnog rešenja objekta, snimljene situacije na licu mesta i Lokacijskih uslova 
izdatih od strane Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, zaštita životne 
sredine, komunalno-stambene poslove i privredu Opštinske uprave Opštine Bačka Topola pod 
brojem ROP-BTP-35693-LOCH-3/2023 od dana 23.05.2023 godine prema važećim propisima 
urađen je projekat arhitekture za potrebe izgradnje kompleksa Farme za matično jato–RC5, potes 
Doža Đerđ u Bačkoj Topoli, na novoformiranoj parceli površine 11.857m2 (1ha, 18a, 57m2 ).  

U okviru kompleksa planirani su: 

 Dva objekta za smeštaj živine – živinarnika na međusobnom razmaku od 10m 
 ( dimenzija 120,5x21,5 m, bruto površine u osnovi 2603m2, spratnosti Pr, maksimalna 
visina 5,75m) sa prostorom za vagu   

 Objekat za smeštaj radnika (objekat je prizeman, dimenzija 10,0 x10,37m, bruto površine 
u osnovi oko 90m2) između objekata živinarnika povezan sa oba objekta sa predviđenim 
prostorom za kancelarije, svlačionice, sanitarni čvorovi, čajna kuhinja, pomoćne 
prostorije, kotlarnica, magacin. 

 Dva silosa za hranu ( kapaciteta svakog 24 tone,odnosno 35m3) 
 Dezobarijera u sklopu saobraćajnice na ulazu/izlazu iz kompleksa (dimenzija u osnovi 

oko 7,6x3,7m) 
 Sabirna jama za prikupljanje voda od pranja objekata za uzgoj živine nakon svakog 

turnusa na prostoru između objekata živinarnika, zajednička za oba objekta i  
vodonepropusna septička jama za sanitarne vode i vode od pranja interne saobraćajnice 
nakon svakog odvoženja živine, 
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 Prateći sadržaji – potrebna infrastruktura , interne saobraćajnice, manipulativne površine, 
parking prostori, zelene površine  

 Za odvođenje uslovno čistih atmosferskih voda predviđeno je preko oluka slivanje u  
okolne zelene površine i retenziju ( upijajući kanal duž južne strane parcele) 
 
 
 
 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

38 
 

 
 

                             Slika 9 - Izgled kompleksa Farme za matično jato –RC5 

Objekti za odgoj matičnog jata  
Objekti za odgoj matičnog jata  su projektovani kao montažno-demontažna pocinkovana čelična 
konstrukcija, sa betonskom pločom, temeljima i parapetnom gredom po obimu objekta u visini 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

39 
 

od h=60cm i h=1.00m. Fasadni zidovi, krov i plafon su projektovani od termoizolacionih panela 
sa PUR ispunom; zidovi su od panela d=8cm, plafon od panela d=4cm i krov od panela d=5cm. 
Krov se izvodi kao dvovodan i to u padu od 11 stepeni. Na objektu su predviđena jedna velika 
ulazna vrata na čeonom kalkanskom zidu dim 3.6x4m, jedna evakuaciona na živinarniku. Dva 
predmetna živinarnika se postavljaju na međusobnom rastojanju od 10m. 
  
Aneks - je objekat  namenjen za smeštaj zaposlenih na farmi  
Predviđen je između dva živinarnika sa mogućnošću ulaza preko jednokrilnih vrata.Konstrukcija 
objekta je zidana. Fasadni zidovi su projektovani od “Ytong” blokova i termoizolacije - “demit” 
fasada, debljine d=15cm u skladu sa zahtevima energetske efikasnosti (EEE). Krov objekta je 
projektovan kao slagani krov od duboko profilisanog lima, termoizolacije i završne PVC 
hidroizolacione membrane. Pregradni zidovi su predviđeni da budu od gipskatonskih ploča. Krov 
objekta je predviđen da bude jednovodan i to u padu od 0,50 %.  Debljina termoizolacije koja se 
postavlja na krovu je u skladu sa zahtevima EEE, kamena vuna ukupne d=40cm. Pošto su 
prostorije kotlarnica i magacin negrejane na zidani unutrašnji zid prema prostorijama aneksa je 
potrebno postaviti stiropor u sloju od 8cm. Iznad prizemlja je planiran spušteni plafon od 
gipskarton ploča koji će se postaviti na visinu od 2.58m u kotlarnici i magacinu dok će u 
preostalom delu aneksa biti na 2.60m. Ceo aneks je podignut od kote okolnog terena za 10cm. 
Unutar objekta zidovi prostorija će biti obrađeni zavisno od namene prostorija finalnim 
krečenjem ili oblaganjem pločicama u punoj visini (sanitarni čvorovi i svlačionice). Keramičke 
zidne pločice se postavljaju u delu gde je planirana čajna kuhinja u visini h=150cm od kote 
gotovog poda. Na ulazima u objekat postavljene su dezobarijere (kadice od inoxa) u podu, za 
pešake. Objekat je opremljen instalacijama:vodovoda i kanalizacije, elektro, mašinskim i 
gromobranom. Odvođenje vode sa krova je predviđeno horizontalnim i vertikalnim olukom od 
plastificiranog, bojenog lima. Sva fasadna stolarija je predviđena od ALU profila, u skladu sa 
zahtevima EEE (fasadni prozori i vrata grejanih prostorija su sa Umax=1,50[W/(m2K)], ALU 
profili sa trostrukim niskoemisionim staklom 4+16+4+16+4mm, punjeni argonom), dok sva 
unutrašnja stolarija bi bila u PVC izvedbi. Podna ploča i temelji se izvode od betona. Ploča je 
termoizolovana stirodurom debljiine d=15cm, u skladu sa zahtevima EEE i hidroizolovana. 
Završna obrada podova su keramičke pločice, koje se postavljaju lepljenjem na cementnu 
košuljicu. Sve sanitarne prostorije i mokri čvorovi su hidroizolovani premazima (podovi i 
zidovi). 
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                    Slika 10  Sadržaji  objekta za smeštaj zaposlenih  

Prostori u okviru Aneksa imaju sledeće sadržaje: 

Redni broj Namena prostora Površina  
   ( m 2 ) 

3 Predprostor 4,05 
4 Svlačionica 3,62 
5 Tušaona 2,43 
6 Svlačionica 3,73 
7 Predprostor 2,60 
8 Toalet 2,50 
9 Čajna kuhinja 5,48 

10 Pomoćna prostorija 6,04 
11 Kancelarija 13,12 
12 Pomoćna prostorija 8,80 
13 Kotlarnica 9,40 
14 Magacin 14,96 

 

Silosi za smeštaj hrane 
Temelji za silose (ukupno 2 komada) locirani su uz objekte za uzgoj pilića Projektovani su kao 
armiranobetonska građevina - temelj, kvadratne osnove, dimenzija 4x4m – AB ploča sa 
obodnom AB gredom. Dubina fundiranja objekata je na 65/80cm od kote terena. Silosi će biti 
postavljeni na podignutom betonskom platou visine 15cm u odnosu na okolni teren. Temelj služi 
za postavljanje silosa za smeštaj hrane.  
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                                              Slika 11 Izgled konstrukcije temelja za silose  

Dezobarijera  
Dezobarijera je armirano –betonski ( AB ) objekat pravougaonog oblika, dimenzija 7,62x3,65m 
na minimalnoj koti - 0.32m od kote okolnog terena.Postavlja se na ulazu/izlazu sa farme  kako bi 
se sprečio unos bioloških i hemijskih nečištoća i kontaminatora, na točkovima /obući 
vozila/posetioca koji ulaze u prostor farme.  
Otpadne vode iz dezobarijera ispuštaće se u sabirnu jamu za tehnološke otpadne vode. 
 
Plato za kontejner  
Plato za kontejnere za komunalni otpad je lociran unutar kompleksa farme na delu parcele pored 
saobraćajnice za ulaz/izlaz koja omogućava pristup vozilima komunalne službe i vozilima  
operetera za transport nastalih vrsta otpada. 
Na platou će se smestiti i posebno dizajnirani kontejneri  namenjeni sigurnom i higijenskom 
odlaganju uginulih životinja .  
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                                           Slika 12: Izgled kontejnera za smeštaj uginulih jedinki 

 
 Zaštitno zelenilo  
Pod zelenilom je planirano ukupno 35,61 % od ukupne površine parcele. Pri usposvaljanju 
zaštitne zone između planirane farme i građevinskog područja naselja Bačka Topola koje je na 
udaljenosti od oko 5km potrebno je obezbediti odgovarajući sadni materijal autohtonih vrsta. 
Pojas zaštitnog zelenila se mora formirati u kompleksu planirane farme za uzgoj živine prema 
okruženju i u skladu sa ružom vetrova.Prilikom podizanja zaštitnog zelenila sa ulogom 
višefunkcionalnog zaštitnog pojasa mora se voditi računa o učešću autohtonih drvenastih i 
žbunastih vrsta zastupljenih najmanje 30% radi postizanja efekta ublažavanja povremenih uticaja 
neprijatnih mirisa sa kompleksa farme,očuvanja biodiverziteta agrarnog predela uz odgovarajuću 
raznovrsnost vrsta, odnosno spratnost drvenaste vegetacije zaštitnog pojasa (višeredni,višespratni 
zaštitni zeleni pojas) Invazivne vrste nisu dozvojene za ozelenjavanje. 
Da bi se postigao ekološki najpovoljniji efeakat u svakom godišnjem dobu, predlaže se 
kombinacija visokih i niskih lišćara, niskih četinara, zimzeleno i listopadno žbunje i travne 
površine.Prilikom ozelenjavanja obaveza je da sadni materijal ispunjava zahtevane uslove 
kvaliteta i starosti.Cilj je da se zasadom autohtonih vrsta na lokaciji planirane farme za uzgoj 
živine, formira zelena  barijera koja će  

 Ublažiti i maksimalno sprečiti povremena širenja neprijatnih mirisa 
 Ublažiti vizuelne uticaje 
 Očuvati predeone karakteristike agrarnog prostora 

Obavezne su mere nege i održavanja višespratnog zelenog zaštitnog pojasa  
 
Ograda  
Oko kompleksa je predviđena transparentna ograda visine 2m sa dvokrilnim kapijama širine 5m i 
jednokrilnim kapijama širine 1m i 1.2 m Kapije su kontrolisane i nadgledane od strane fizičko-
tehničkog obezbeđenja. 
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3.2.2 Planirana infrastrukturna opremljenost  
Saobraćajna infrastruktura 
Način saobraćajnog povezivanja predmetne parcele sa okruženjem predviđa se preko 
nekategorisanog puta pod parcelnim brojem 4735/1 K.O. Bačka Topola, sa proširenjem na ulazu 
u kompleks 
Za vozila u funkciji rada farme formiraće se interne saobraćajnice odgovarajuće širine na kojima 
će se odvijati teretni i kolski saobraćaj. Planirane su dve paralelne interne sobraćajnice u okviru 
parcele kompleksa koje će služiti za dovoz i odvoz životinja, hrane i prostirke,odvoz uginulih 
životinja i po potrebi požarnih vozila. Po obavljenom utovaru i istovaru vraćaju se istim internim 
saobraćajnicama i napuštaju kompleks. Načinom ulaza i izlaza sa parcele, omogućen je tok 
saobraćaja, a smerom kretanja sprečeno je da se ukrštaju čisti (dovoz pilića, hrane…) od  prljavih  
(odvoz stajnjaka ,uginulih jedinki..  ) puteva. 
U okviru kompleksa je predviđena horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija. Interni 
putevi i platoi su namenjeni za saobraćaj teretnih vozila sa padovima prema zelenim površinama. 
Parkiranje za vozila zaposlenih je predviđeno pored objekta za smeštaj zaposlenih uz buduću 
internu saobraćajnicu. Unutar kompleksa je predviđeno ukupno 5 parking mesta za putnička 
vozila. Broj parking mesta za teretna-dostavna vozila nije određen na pripadajućem prostoru 
kompleksa ali je omogućeno formiranjem betonskog platoa koji bi obezbedio povoljno 
parkiranje i ispakivanje iz ovih vozila. 
 
Voda   
Parcela nema mogućnost priključka na trasu  komunlane mreže ( nije izgrađena) .Snabdevanje 
vodom za potrebe napajanja pilića u živinarnicima, za snabdevanje sanitranom vodom objekta za 
smeštaj radnika, za tehničke potrebe i potrebe protivpožarne zaštite planirano je iz bušenog 
bunara na susednoj parceli. Iz ovog bunara puniće se dva skladišna rezervoara iz kojih će se 
opremom pumpne stanice ista crpiti i potiskivati u cevovod prema korisnicima. Zapremina 
rezervoara definisana je procenjenim dnevnim potrebama za vodom na kompleksu koja izosi 
2x36 m3 Sam bunar nije predmet ovog projekta . 

-za pojenje pilića  1,3 l/s – 112,3 m3/dan  
-za objekte za smeštaj zaposlenih  1l/s  
-za gašenje požara 50 m3 

Tretman i priprema vode planirana je hlorisanjem vode NaOCl ukoliko ista ne ispuni zahtevani 
kvalitet za napajanje životinja. Sadržaji postavljene instalacije i opreme mogu da obezbede 
hlorisanje  po potrebi. 

 Tehnološke otpadne vode 
Za prikupljanje vode od pranja objekata za uzgoj živine i internih saobračajnica predviđena je 
sabirna jama kao otvorena građevina locirana uz internu saobraćajnicu između dva objekta za 
uzgoj.Jama je pravilnog kvadratnog oblika dimenzija 4,0x4,0m oko koje je zaštitna ograda visine 
1m. Dubina jame je 3,6m. Objekat sabirne jame planiran je kao armiranobetonski od 
vodonepropusnog betona.Na dnu jame predviđena je drenažna jama dimenzija 0,5x0,5x0,4m. 
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Jama je opremljena penjalicom za potrebe silaska radi čišćenja sadržaja. Deo jame prema 
saobračajnici ima u širini od 40cm na koti 0,00 kanal za slivanje vode od pranja saobraćajnice 

     

                 Slika 12. Izgled sabirne jame  

Sanitarne otpadne vode  
Parcela nema mogućnost priključka na trasu komunalne kanalizacione mreže (nije izgrađena) 
Fekalne vode iz sanitarnih (toaleti i tuševi) i ostalih (kuhinja,) uređaja objekata predviđeni su da 
se odvode u vodonepropusnu septičku jamu zapremine cca. 9 m3 koju po pozivu prazni nadležno 
preduzeće u skladu sa zaključenim ugovorom sa nosiocem projekta. 
 

Atmosferske vode 
Sa krovova objekta atmosferska voda se odvodi u zelene površine ili recipijent - upijajući kanal  
duž južne granice parcele   
Atmosferske vode sa manipulativnih površina koje se smatraju zagađenim usled mogućeg 
ispiranja iscurelih naftnih tečnosti iz transportnih sredstava, atmosferilijama, sakupljaju se u 
sabirnoj jami 
 
Električna energija 
Električna energija će se na predmetnom kompleksu farme za matično jato RC5 u najvećoj meri 
koristiti za rad proizvodne opreme, osvetljenja i kancelarijske opreme.Predmetni kompleks 
napajaće se električnom energijom sa TS 110/20kV “Bačka Topola2” sa 20kV izvodom “Mali 
Iđoš”. Osnovni objekat za snabdevanje je postojeća trafo stanica STS 38P “PD Doža2” Bačka 
Topola. Potrebna maksimalna jednovremena snaga se uklapa u postojeće odobrene kapacitete-
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potrošačko mesto ED, broj 2040005664 sa odobrenom snagom 170kW i u skladu je sa uslovima 
broj 2460800-D 07 09 502272-22 od 24.11.2022 godine izdatim od Ogranka Eletrodistribucije 
Subotica . 
Kao rezervno napajanje predviđen je dizel agregat snage 400 kVA kontejnerskog tipa zajedno sa ATS 

ormanom koji pokriva potrebe postrojenja u slučaju nestanka električne energije. 

Toplotna energija 
Za grejanje objekata kompleksa planiran je prirodni gas, prema uslovima izdatim od strane 
“BEOGAS” doo pod brojem TU-OP –MRS16-201/2022 od 2.12.2022.godine kojima je za 
predmetni projekat  moguća izgradanja priključnog gasovoda imajući u vidu da na kp 4137 
postoji MRS i polietilenski gasovod  radnog pritiska 10 bara i kapaciteta 75 Sm3/h.  
MRS za potrebe predmetne farme treba da ostvari sledeće parametre: 

 Maksimalno potrebni protok 157 Sm3/h 
 Pritisak na ulazu 1-4 bara 
 Pritisakak na izlazu 500 mbar  

 

3.3 Tehnologija odgoja roditejskog jata   
Farma RC5 za odgoj matičnog jata je deo integralnog procesa koji ima za cilj proizvodnju 
vitalnih jednodnevnih pilića sa dobrim izležajem i plodnosti. Na farmi RC5 planirana je prva 
faza odgoja roditeljskog jata do 18-20 nedelje starosti U tom periodu predviđeno je postizanje 
rasta jata prema definisanim ciljnim težinama (koka i petlova), a nakon toga preseljenje i 
nastavak proizvodnih aktivnosti za postizanje reproduktivnog ciklusa što treba da rezultira   
veličinom jaja,broja i kvaliteta pilića 
Godišnji kapacitet predmetne farme je 45.000 jedinki u turnusu.Planirana su dva turnusa sa 
pauzom od 2 meseca između njih. Odgoj će se realizovati u dva živinarnika tokom 18-20 
nedelja, nakon čega se roditeljski parovi sele u proizvodne, ekploatacione objekte. 
Odgoj matičnog,roditeljskog jata podrazumeva brojne uslove koje je neophodno ispuniti kako bi 
se dobile kvalitetne jedinke. Sam postupak odgojs na predmetnoj farmi obuhvata: 

 Nabavku i transport jedinki  matičnog jata   
 Pripremu objekta za naseljavanje pilića  
 Obezbeđenje ambijentalnih uslova 
 Useljavanje matičnog jata 
 Aktivnosti odgoja 

 
3.3.1 Nabavka i transport jedinki  matičnog jata   
Jedan od značajnijih delova faze odgoja jeste izbor i nabavka roditeljskih parova. Uvozni 

Aviagen proizvodi ( Ross308, Ross708) za koje se opredelio Nosilac projekta, su pilići širokog 
opsega rasa. Sve Aviagen jedinke se biraju zbog balansiranog opsega karakteristika kako u 
roditeljskom jatu tako i kod brojlera. Ovakav pristup daje garanciju da će jedinke imati učinak po 
najvišim standardima u delu  brzina rasta, konverzija hrane izdržljivosti i prinosa mesa  zajedno 
sa genetskim pomacima koji utiču na poboljšanje zdravlja jedinke. 
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Jednodnevni pilići se na lokaciju farme  dovoze  posebnim vozilima sa klima uređajima  
(temperatura 22-280C; vlažnost min.50%, ventilacija 0,7m3/min) smešteni u plastičnim ili 
kartonskim kutijama koje na dnu imaju hrapave površine radi sprečavanja povreda 
prouzrokovanih klizanjem i raskrečenjem tokom transporta. Broj jedinki u kutijama zavisi od 
godišnjeg doba, zimi do 100 komada,a leti do 80 komada po kutiji kako bi se obezbedila 
mikroklima za svaku jedinku.U dopremljenom jatu iste starosti izvršiće se seksiranje – 
određivanje pola pilića kojim će  ujedno biti podešen optimalan odnod muških i ženskih jedinki , 
budućih koka i petlova (13% petlova na ukupan broja jedinki)  

3.3.2 Priprema objekta za naseljavanje pilića   

 Pre svakog useljavanja pilića proizvodni objekat mora pravovremeno da se pripremi. 
Unutrašnjost objekta i širi prostor oko objekta, kao i putna mreža se mehanički čiste, peru 
aparatom pod pritiskom i dezinfikuju nekim efikasnim dezinficijensom. Zatim se u objekat unosi 
prostirka i rasprostire u visinu od 5 do 10 cm po čitavoj površini poda objekta. Posle toga se 
unose oprema za hranjenje i napajanje. Plastičnom zavesom objekat se popreko pregradi do 1/2 
dužine. U deo pregrađenog objekta, u koji se useljavaju jednodnevni pilići, unosi se i raspoređuje 
oprema za ishranu i napajanje pilića u prvim danima života. Najmanje 96 časova pre useljavanja 
pilića, objekat sa prostirkom i opremom za hranjenje i napajanje se hermetički zatvori i ponovo 
dezinfikuje Dezinfekcija traje najmanje 24 sata. Potom se objekat otvara, provetrava i zagreva na 
željenu temperaturu. 

Kada pilići stignu, unose se u kutijama koje se  raspoređuju duž objekta. Zatim je potrebno što 
brže  ih izvaditi  iz kutije i rasporediti  oko hranilica i pojilica kako bi se što pre privikle na novo 
okruženje.Nakon 1-2 sata proveriti i po potrebi podesiti  dostupnost hrane i vode kao i 
temperaturu i vlažnost u objektu. 

Useljavanjem jednodnevnih pilića u objekte živinarnika praktično započinje odgoj roditeljskog 
jata  pa je veoma važno da se on organizuje i sprovede efikasno i pravilno u pogledu 
pripremljenosti objekta, imajući u vidu da pilići menjaju sredinu, i da trpe burne promene te da 
su veoma osetljivi.  

U prvim danima života potrebno je posebnu pažnju obratiti na sledeće: 

• Koristiti najkvalitetniju hranu 
• Hraniti jedinke po volji 
• Pre useljenja hranilice potpuno napuniti hranom radi što lakšeg pristupa hrani u 
            hranilicama 
• Obezbediti da su hranilice postavljene najniže moguće radi omogućavanja lakšeg pristupa 
            hrani 
• Obezbediti i da dodatne hranilice ne ostanu prazne 
• Stalno kontrolisati nivo hrane dodavanjem sveže više puta dnevno,tako da pilići imaju na 
             raspolaganju dovoljne količine sveže i čiste hrane 
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• Visinu hranilica postepeno podešavati prema rastu pilića.Pravilno podešena hranilica je 
            ona čiji je rub u visini leđa pilića.   
• Nakon 7 dana starosti pilići prelaze na redovan sistem ishrane  
• Za napajanje pilića koristiti svežu pitku vodu u dovoljnim količinama, koja svojim 
karakteristikama odgovara kvalitetu vode za piće za ljudsku upotrebu 
              Nedostatak vode će napraviti veliku štetu ukoliko je u objektu vazduh suv, jer pilići 
mogu dehidrirati        

                                

                                  Slika  13 Izgled objekta -živinarnika  za prijem pilića 

 Uginuli ili škartirani pilići se neškodljivo uklanjaju, ili se, ako je to potrebno radi utvrđivanja 
razloga uginuća u transportu, odnose u specijalističku veterinarsku ustanovu. 

3.3.3 Ambijentalni uslovi  

Izolovana sredina u kojoj se temperatura,vlažnost,ventilacija,dužina dana i jačina svetlosti mogu 
podesiti i optimalizovati tokom odgoja jata su faktori koji doprinose održavanju zdravlja i 
dobrobiti jata u procesu postizanju efekata odgoja – jedinki polno zrelih pripremljenih za 
sparivanje. 

Temperatura - Pilići nemaju sposobnost odnosno razvijen mehanizam termoregulacije telesne 
temperature, do 12-14 dana starosti pa im je potrebno obezbediti dodatno grejanje.Grejanje 
objekata će biti obezbeđeno pomoću gasnih kalolifera koji će kao energent koristiti prirodni 
gas.Sistem će tako funkcionicati da se zagrejani vazduh usmerava u proizvodne objekte u kojima 
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treba obezbediti temperaturu od 30 0C. Naročito je važno da se obezbedi optimalna i konstantna 
temperatura u prvih 7 dana kada su pilići najosetljiviji na promene uslova.Sistem grejanja treba 
da se obezbedi bez obzira na vremenske uslove: leti treba uključiti sistem grejanja najkasnije 24 
časa, a zimi nešto duže ,bar 26 časova pre useljenja pilića kako bi se postigla optimalna, stabilna 
temperatura od 30oC. Previsoka temperatura dovodi do dehidratacije, dok niska slabi razvoj i rast 
pilića.Optimalna temperatura i vlažnost je bitna za zdravlje, razvoj apetita i aktivnosti pilića a 
doprinosi efikasnom razvoju sopstvenog mehanizma regulacije, pa su s tim u vezi za  prve 4 
nedelje odgoja preporučene  sledeće vrednosti: 

 
Starost (dani) Temperatura 

0C 
0 30 
3 28 
6 27 
9 26 

12 25 
15 24 
18 23 
21 22 
24 21 
27 20 

.                    Tabela 5.   Preporučena temperatura i vlažnosti vazduha od 60-70% 

Ventilacija i kvalitet vazduha - Pravilna ventilacija održava temperaturu i vlažnost vazduha na 
potrebnom nivou, objekat dopunjuje kiseonikom i omogućuje odstranjivanje viška vlage,ugljen 
dioksida i štetnih gasova koje stvaraju pilići. Sa lošom ventilacijom konverzija hrane,prirast 
telesne mase i zdravstveno stanje pilića su slabiji, a gubici se povećavaju. 

Najbolji indikator dobre temperature se vidi u jednakom ravnomernom rasporedu pilića unutar 
objekta. 

U početku je vazduh u objektu suv, pa treba voditi računa da relativna vlažnost vazduha ne 
padne ispod 50%. U tom slučaju vazduh će biti suv i prašnjav, a pilići mogu dehidrirati i njihov 
opšti razvoj se usporava. Zbog odstranjivanja štetnih gasova i uvođenja svežeg vazduha potrebno 
je uključiti minimalu ventilaciju koja će obezbediti pravilno strujanje svežeg i izbacivanje 
odrađenog vazduha.  

U objektima se planira mehanička ventilacija tunelskog tipa. Primenom savremenih načina 
ventilacije moguće je ostvariti dovoljan broj izmena vazduha u objektu, podesiti optimalnu 
brzinu strujanja vazduha i automatski uskladiti sistem provetravanja sa temperaturom u objektu. 
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Osvetljenje-Svetlost je važan faktor u rastu pilića. U prva dva dana posle useljavanja jedinkama 
treba dati 23 (dvadeset tri) sata svetla i 1 (jedan) sat mraka.Ovu dužinu svetla tokom odgoja treba 
postepeno smanjivati tako da do 10 dana starosti imaju po  8 sati dana. 
U periodu od 15 nedelje održavati konstantan dan od 8 sati svetla do kraja perioda odgoja, tj do 
preseljenja matičnog jata u proizvodni,eksploatacioni objekat.  
Intenzitet svetlosti tokom prvih dana treba da bude jak i iznosi 80-100 luksa,čime se osigurava da 
jedinke pronađu hranu i vodu a od 6 dana nadalje intezitet svetla treba smanjivati na vrednost 
izmežu 30 i 60 luksa.  
Prema odredbama Zakona o dobrobiti životinja minimalna količina mraka u toku dana iznosi 6 
sati (posle prve nedelje starosti), a od toga najmanje 4 sata mora biti u kontinuitetu.Intenzitet 
svetla ne sme biti manji od 20 lux-a. 
 Prejaka svetlost, može imati za posledicu uznemirenje pilića, kanibalizam (čupanje perja) i 
slabiji prirast. 
                 
    3.3.4 Aktivnosti u procesu  odgoja  
 Odgoj roditeljskog jata podrazumeva upravljanje koje  obuhvata sledeće aktivnosti   

Starost u 
danima 

Aktvnost 

Pre dolaska 
pilića 

Zagrejati objekat.Temperatura i relativna vlažnost trebaju biti stabilni barem 24 
sata pre dolaska pilića. 
Osigurati dobru biosigurnost objekta 
Kompletnu farmu i oprema očistiti i dezinfikovani pre dostavljanja pilića 

Pri dolasku 
pilića 

Postići optimalnu temperaturu u objektu radi stimulisanja apetita i aktivnosti 
pilića. 
Uspostaviti minimalnu ventilaciju i osigurati da svež vazduh dopre do 
pilića.Održavati temperaturu i vlažnost. 
Pratiti ponašanje pilića radi provere odgovarajuće temperature 
Izmeriti težinu uzorka pilića. 

0-7 Razviti apetit optimalnim grejanjem objekta. 
Obezbediti dovoljne količine hrane dobrog kvaliteta i zdravstveno bezbednu 
vodu. 
Održavati optimalnu temperaturu u objektima. 
Koristiti procenu popunjenosti voljke pileta kao indikatora razvoja apetita. 
Pratiti ponašanje jedinki    

7-14 Dostići ciljnu težinu pilića. 
Napraviti uzorak težine.Zbirno merenje jedinki uraditi sa 7 i 14 dana 
starosti.Minimalan uzorak od 2% ili 50 jedinki. Gde se mora obezbediti i 8 
časovnu konstantnu svetlosti još dok su 10 dana stari,obzirom da dužina 
dana zavisi od datuma postavljanja i prirodnih obrazaca dnevne svetlosti   
Kod svih pilića kilaža varira prve 2-3 nedelje (14-21 dana) a posle se 
stabilizuje. 
Ako su prve dve nedelje telesne težine ispod željenog cilja, produžiti 
trajanje dana čime se obezbeđuje stimulisan unos hrane i postizanje telesne 
težine u do 3. nedelje života ( 21 dana) 
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14-21 Početi sa praćenjem individualnih težina između 14 i 21 dan.Izračunati 
uniformnost telesne težine (CV%) 

28 Razvrstati petlove i koke.Proveriti telesne težine jedinki i težiti dostizanju 
ciljnih težina do 63 dana,9 nedelja  

28-63 Ukoliko je potrebno prilagoditi dnevnu količinu hrane za muške i ženske 
jedinke da bi se postigla ciljna težina i održala uniformnost. 
Pratiti i beležiti telesnu težinu dnevno. 
 

63 Ponovo proveriti težine muških i ženskih jedinki u odnosu na ciljnu i 
grupisati jedinke slične težine i unosa hrane.Ustanoviti novu ciljnu liniju 
telesne težine u slučaju da ista nije postignuta. 

63-105 Ukoliko je potrebno podesiti dnevnu količinu hrane za muške i ženske 
jedinke radi dostizanja ciljne ili promenjene ciljne težine .Održvati 
uniformnost .Pratiti i beležiti telesne težine  
Glavni fokus tokom ovog perioda je pravilno upravljanje populacijom 

105 Ponovo uporediti telesne težine sa ciljnim i uskladiti profile kao što je 
izvršeno sa 63 dana 

105-140 Dostići optimalno povećanje telesne težine (koke do 2300g petlovi  do 
2800) osiguravajući da su date odgovarajuće količine hrane, naročito nakon 
105 dana i da su dostignute slične telesne težine jedinki do perioda 
″stimulacije svetlom″. 
U ovom periodu otkloniti polne greške koje su identifikovane praćenjem . 

140 Izračunati i zabeležiti uniformnost (CV%) jata radi utvrđivanja svetlosnog 
režima . 
 

 
 

 

                                            Tabela 6. Tok aktivnosti tokom odgoja                           
 
 

  
                                                  Slika  14   Vrste vaga za merenje  
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3.3.4.1 Hrana 
 
Za optimalno zdravstveno stanje jata, reproduktivni potencijal budućih koka i petlova tokom 
odgoja potrebno je roditeljskom jatu pružiti različite tipove hrane koje će po sastavu osigurati 
 - odgovarajući nivo dnevnog unosa hranjivih materija 
 - očekivani balans između potrebnih hranjivih materija 
Višak ili manjak bilo koje hranjive materije (proteini, energija, aminokiseline, mikro-makro 
elementi i vitamini) će negativno uticati na rezultat celog jata ali i potomstva. Varijacije u 
telesnom sastavu postignute unošenjem hrane sa različitim odnosom energije i proteina utiču da 
roditeljska jata do kraja proizvodnog ciklusa u kome se produkuju kvalitetna jaja za izleganje 
pilića.  
U praksi preporučen i najrasprostranjenije korišćen program ishrane roditeljskog jata uključuje 
hraniva “Startera 1  i 2” i “Grovera 1 i 2” u 4 stadijuma ishrane prilagođene potrebama jedinki u 
svakoj od faza rasta tokom 18-20 nedelja .  
 
0-21 dan                  Starter 1          
22-42 dana              Starter 2          
43-105 dana            Grover 1          
106-140 dana            Grover 2          
 
Prve dve vrste hraniva imaju nižu energiju, ali visok nivo proteina. Na taj način se postiže 
ravnomeran rast skeleta i unutrašnjih organa. Druge dve vrste su koncentrisane na brže 
povećanje telesne mase te u svom sastavu imaju visok nivo energije.  
Jato roditelja može se uspešno hraniti hranom u brašnastoj formi, drobljenim peletama ili 
peletama u skladu sa pripremljenim recepturama nutricionista, do god se postižu dobri rezultati u 
pogledu dostizanja i napredovanja jedinki prema ciljnim vrednostima Na predmetnoj farmi 
planirana je brašnasta forma hraniva.  
Za period ishrane od 15 nedelja za koke i petlove veoma je važno održavanje unoformnosti jata u 
pogledu telesne težine i s tim u vezi praćenje preporučenih vrednosti nedeljnog unosa energije i 
telesne težine  
Preporučena gustina naseljenosti jedinki (koka i petlova) od 2 - 15 nedelja starosti je data  u 
sledećoj tabeli 
 

Petlovi 
(jedinki/m2 ) 

Koke  
(jedinki/m2 ) 

3-4 4-7 
 
Od 15 -20 nedelje odgoja preporučena gustina naseljenosti iznosi od 3,5-5,5 jedinki na kvadratni 
metar ,dok je optimalan prostor za hranilice i pojilice  sledeći 
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                                                   H  r  a  n  i  l  i  c  a                        P   o   j   i   l   i   c   a 
 Starost  Dužina 

(cm) 
Tacnasta 
(cm) 

Zvonasta 
(cm)  

Nipla Čašičasta  

Petlovi 15-20 
nedelja 

15 11 1,5 8-12 
jedinki po 
niplu 

20-30 
jedinki po 
čaši 

 20 – do kraja 
procesa 

20 13 2,5 6-10 jedinki 
po niplu 

15-20 jedinki 
po čaši 

Koke 15-20 
nedelja 

15 10 1,5 8-12 
jedinki po 
niplu 

20-30 
jedinki po 
čaši 

 20 – do kraja 
procesa 

15 10 2,5 6-10 jedinki 
po niplu 

15-20 jedinki 
po čaši 

Tabela 7. Dimenzije opreme za ishranu i napajanje 
 
Redovno praćenje i beleženje telesne težine i uniformnosti su pokazatelji razvitka i napretka jata 
u dostizanju polne zrelosti 
 
 

Petlovi Koke 
Starost 
(nedelja) 

Telesna 
masa 
(g) 

Hrana 
(g/jedinki/dan) 

Starost 
(nedelja) 

Telesna 
masa 
(g) 

Hrana 
(g/jedinki/dan) 

0 40  0 40  
1 165 35 1 130 23 
2 340 45 2 255 28 
3 550 51 3 385 32 
4 780 55 4 515 36 
5 980 58 5 650 41 
6 1150 61 6 790 45 
7 1300 68 7 920 51 
8 1440 70 8 1040 55 
9 1570 73 9 1150 57 
10 1695 76 10 1250 61 
11 1820 78 11 1350 64 
12 1945 81 12 1450 68 
13 2070 84 13 1550 72 
14 2195 87 14 1650 76 
15 2320 90 15 1750 80 
16 2450 92 16 1855 82 
17 2595 94 17 1975 87 
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Tabela 8. Program ishrane 
 
3.3.4.2 Voda 
Voda je neophodan sastojak života.Sveža voda treba biti  uvek dostupna jedinkama kada su 
aktivne.Kao opšte pravilo u odgoju važi da  jedinke konzumiraju  dovoljno  vode kada je odnos 
unosa vode i hrane od 1,6 - 1,8 : 1. Potreba za vodom će varirati sa konzumacijom hrane i 
povećava se sa porastom temperature sredine. 
Kvalitet vode za napajanje pilića treba da odgovara kvalitetu prema Pravilniku o higijenskoj 
ispravnosti vode („Sl. Glasnik RS“, br. 42/98 и 44/99) 
 

Materija  Maksimalan količin  mg/l 
Efekata na zdravlje i produktivnost 
živine  

Nitrati (NO3) 50 - 
Nitriti (NO2) 0,03 - 
Bakar (Cu2) 2 Veće koncentracije daju gorak ukus vodi 
Cink (Zn) 3 Visoki nivoi Zn su toksični  

Gvožđe (Fe) 0,3 
Visoki nivoi daju neprijatan ukus i 
podstilu stvaranje bakterija  

Kalcijum(Са ) 200 
Vrednosti preko  600 mg/l mogu da 
stvaraju naslage  

Hloridi (Cl) 200 
Veće vrednosti od  50 mg/l mogu biti 
štetne 

Živa  (Hg) 0,001 - 

Natrijum (Na) 150 
Više od 50 mg/l može uticati na 
performans  (uz visok nivo hlorida) 

pH 6-8 - 
                                  Tabela  9.  Kvalitet vode za napajanje pilića 
 
3.3.4.3 Ciljna težina  
Važno pitanje odgoja u periodu od 15 nedelja ( 105 dana) do polne zrelosti isto je za koke i 
petlove. Cilj je u tom periodu održati uniformno jato jedinki koje su na ciljnoj telesnoj težini 
kako bi prelaz u seksualnu zrelost prošao u željenom pravcu. Uniformno jato predstavljaju 
jedinke sličnog fiziološkog stanja i sa njima je lakše sprovoditi procesne aktivnosti.S tim u vezi  
praćenje preporučenih vrednosti nedeljnog unosa energije i telesne težine važno je u ovom 
periodu  Razvitak sekundarnih polnih karakteristika kao što su povećanje u razmaku sednih 
kostiju kod koka, razvijeno kresto kod petla, i pojačana boja lica kod oba pola su pokazatelji 
napretka jata u dostizanju polne zrelosti 

18 2740 97 18 2100 92 
19 2890 101 19 2230 97 
20 3195 106 20 2370 103 
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Nuspeh u dostizanju potrebnih nedeljnih povećanja telesne težine od 15 nedelja pa do polne 
zrelosti često je uzrok: 

-odloženog pronošenja 
-loše početne veličine jaja 
-povećanog broja neoplođenih jaja…. 

Kada je telesna težina ispod željene ( više od 100g ispod ciljne) sa 105 dana, preispituje se i 
definiše odgovarajući povećan unos hrane.U slučaju telene težine iznad željene, situacija je 
složenija naročito ako su jedinke preteška jer bi im uskraćivanje hrane prilagođavanjem i 
unosom manjh količina uticalo na gubitak kondicije što bi rezultiralo negativnim efektima na 
dalji eksploatacioni tok. 
 
3.3.4.4 Preseljenje 
Uobičajen je postupak preseljenja jedinki roditlja iz farme za odgoj u odvojene farme za 
proizvodnju jaja, što je slučaj i u predmetnom projektu farme. Starost u kojoj se vrši preseljenje u 
proizvodne objekte može da varira najčešće zbog tipa objekta. Bez obzira na tip objekta 
(zatvoren, otvoren), godišnje doba, iskustva ukazuju da preseljenje ne treba izvršiti pre 18 
nedelje (126 dana) ali ni posle 23 (161dan) starosti.Preporučeno je preseljenje petlova bar jedan 
dan ranije od koka. 
Na dan pre preseljenja korisno je povećati količinu hrane do 50% koja će pomoći prevazilaženju 
stresa zbog promene sredine i preseljenja u novi objekat. 
U novom okruženju, a u cilju kompenzacije stresa potrebno je obezbediti laku dostupnost hrane i 
vode i po mogućnosti osigurati ujednačenost ambijentalnih komponenata između objekata za 
odgoj i novih proizvodnih.  
 
3.3.4.5  Zdravstvena zaštita  
Briga o zdravstvenom stanju pilića mora biti stalna. Radi toga se svaki dan vrši opšta 
posmatranja pilića, kako uzimaju hranu i vodu, zatim živahnost, disanje, izgled perja, izmeta i 
drugo. Takođe se vodi i dnevna evidencija uginuća. Održavanje zdravstvenog stanja pilića 
postiže se primenom preventivnih mera. Preventiva se ostvaruje provođenjem efikasnog 
biosigurnosnog programa u kombinaciji sa vakcinacijom. Prevencija bolesti mora biti 
najosnovnija briga ako se žele postići dobri rezultati odgoja Prevencija se postiže prvenstveno 
utvrđivanjem principa održavanja higijene na svim nivoima. 
 
Vakcinacija  
U toku odgoja roditeljskog jata vrši se vakcinacija koja pruža jedinkama zaštitu od infekcija i 
poboljšava im imunitet na određene patogene. Program vakcinacije varira u zavisnosti od vrste 
bolesti, a protiv atipatične kuge vakcinacija je obavezna.Vakcinacija se daje u vodu za piće ili 
pomoću sprej aparata. Da bi vakcina imala svoj učinak potrebno je pre vakcinacije da pilići budu 
2 sata bez vode,medikator za pripremanje vakcine, kao i pojilice moraju biti potpuno čisti. Voda 
u koju se sipa rastvor vakcine mora biti bez primesa dezinfekcionih sredstava (ne sme biti 
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hlorisana). Vakcina se ne sme izlagati sunčevim zracima i mora pripremati u senci. Pripremljenu 
vakcinu treba odmah upotrebiti. U roku od 2 sata pilići moraju popiti svu vodu sa vakcinom. Ne 
smeju se koristiti vakcine sa isteklim rokom trajanja. Vakcinaciju kao i program vakcinacije 
osmišljava i sprovodi veterinar odgovoran za zdravlje jedinki u sistemu. Učestalost vakcinacije 
zavisi od epizootiološke situacije regiona. U praksi je uobičajeno jednokratno ili dvokratno 
vakcinisanje jedinki jata. Danas su u primeni neke vakcine (vakcina protiv marekove bolesti, 
gamborske bolesti, salmoneloze, kokcidoze i infektivnog bronhitisa) koje kod nas nisu obavezne 
po zakonu, a od kojih se neke ne smeju izostaviti, kao što je vakcina protiv gamborske bolesti. 
 
Lečenje  
 Lekovi se primenjuju samo u slučaju kada ih odredi veterinarska služba i to uz prisustvo 
veterinara, koji je jedini u mogućnosti da utvrdi kada se i koji lekovi mogu upotrebiti, kao i 
trajanje lečenja. Za aplikaciju lekova putem vode upotrebljava se medikator ili druga posuda, a 
sve to mora biti čisto. 
 
Doziranje lekova  
Doziranje lekova vrši se pomoću medikatora, tako što se određuje odnos usisanog rastvora sa 
lekom i protoka vode za piće u datom intervalu vremena kako bi se ostvarilo pravilno doziranje 
(koncentracija i vreme doziranja medikamenata ili vitamina). Merenje vodomerom daje podatak 
o konzumiranoj količini vode prethodni dan na osnovu koje se proračunava koncentracija i odnos 
mešanja medikamenta i vode za pojenje. 
 
Uginuća  
Leševi se moraju skladištiti i  uklanjati na propisan, neškodljiv način. Na farmi je predviđeno 
redovno obavljanje deratizacije i dezinsekcije.Voda i hrana moraju biti predmet redovne 
bakteriološke kontrole Ukoliko se ipak pojavi neko oboljenje, bolesne ili iscrpljene životinje 
treba izdvojiti i pružiti im odgovarajuću negu uz veterinarsku pomoć. O lečenju životinja i 
njihovom eventualnom uginuću treba voditi urednu evidenciju. Knjiga evidencija mora se čuvati 
najmanje 3 godine i na zahtev nadležnog veterinarskog inspektora dati na uvid. U slučaju 
uginuća neophodno je prijaviti nadležnoj veterinarskoj službi.  
Za uginule jedinke pilića mora se utvrditi uzrok uginuća. Nakon uginuća obavezno je očistiti, 
oprati i dezinfikovati mesto na kojem se leš nalazio, na odgovarajući bezbedan način ga odložiti i 
čuvati do otpremanja sa lokacije Tačno vođenje evidencije je od suštinske važnosti za efikasnu 
primenu odgovarajućeg upravljanja. Analiza i interpretacija svih podataka o proizvodnji (koja 
uključuje i uginuća) su od suštinske važnosti za poboljšanje i unapređenje proizvodnih osobina. 
Vođenje i analiza su veoma važni za određivanje efekata promena u hrani, upravljanju 
proizvodnim objektom i zdravstvenim stanjem jata. Odgovorno lice na farmi treba da vodi 
evidenciju odnosno „Evidencioni list“ za svaki živinarnik zasebno  u koji se upisuju podaci o: 
     • broju naseljenih jednodnevnih pilića; 
     • hibridu ili rasi pilića; 
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     • datumu i vremenu dolaska jata; 
     • kvalitetu pilića (tj. težina, ujednačenost, broj mrtvih po dolasku); 
     • smrtnosti pilića (dnevna, nedeljna, po polovima); 
     • medikamentima (datum, količina, broj partije); 
    • vakcinaciji (datum vakcinacije, vrsta vakcine, eventualne neočekivane reakcije); 
    • telesnoj težini (prosečna nedeljna težina, nedeljna ujednačenost-CV%); 
    • hrani (datum isporuke, količina); 
    • vodi (dnevna potrošnja, odnos vode i hrane, kvalitet vode, količina hlora ako je potrebna); 
    • temperaturi ( dnevni minimum, dnevni maksimum, spoljašnja temperatura,), 
    • relativnoj vlazi, 
    • kvalitetu vazduha (prašina, CO2, NH3, kvalitet prostirke). 
    • kvalitetu prostirke 
    • lekarskom pregledu i kontroli radnika na kliconoštvo (zaposleni sprovode sanitarnu kontrolu 
najmanje dva puta godišnje 
Uginuće pilića je prisutno naročito tokom prvih 7-10 dana uzgoja. Zatim su značajni gubici u 
vrelim letnjim danima. Zaraze i uginuća od bolesti su retke. Očekivani procenat uginućah pilića 
je do 5%, a po turnusu se kreće od 2-5%.  
 
3.3.5  Oprema koja će se koristiti tokom odgoja    
Gasna instalacija        
Za potrebe snabdevanja objekta prirodnim gasom planirana je izgradnja MRS u skladu sa 
odredbama Pravilnika o uslovima za nesmetanu i bezbednu distribuciju prirodnog gasa 
gasovodom od 16 bara (“Sl. Glasnik RS”, br. 86/201) a prema kome izgradnja merno-
regulacione stanice (MRS)za potrebe predmetne farme treba da osigura sledeće parametre: 
 Maksimalan potrebni protok     157 Sm3/h 
 Pritisak na ulazu                        1 – 4 bara 
 Pritisak na izlazu                       500 mbara 
Unutrašnju gasnu instalaciju kompleksa sačinjavaju sledeće celine: 

Mreža podzemnih gasovoda radnog pritiska 500 mbar izvedenih od polietilenskih cevi kroz koju 
se vrši transport prirodnog gasa od merno-regulacione stanice do potrošača gasa u objektima. 

Regulacionih stanica 9 (po 4 na oba objekta za smeštaj živine i 1 na objektu aneksa) za redukciju 
pritiska gasa sa 500 na 30 mbar. 

Mreža nadzemnih gasovoda radnog pritiska 30 mbar izvedenih od čeličnih cevi do potrošača u 
svakom od 2 objekata namenjenih za smeštaj živine. 

Bakarni gasovod radnog pritiska 30 mbar u objektu aneksa. 

Za zagrevanje objekata su predviđeni Gasni grejači vazduha (po 8 grejača u svakom od 2 
objekata) sledećih karakteristika:  
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                         - Proizvođač i tip: S+H Nolting NG-L-100 
                         - Toplotni kapacitet:  90 kW 
                         - Vrsta gasnog aparata:A (bez dimnjaka za odvod produkata sagorevanja) 
 
Gasni kondenzacioni zidni kotao namenjen za grejanje prostorija i STV u objektu za aneks 
sledećih karakteristika 
   - Proizvođač i tip: Baxi Luna Duo-tec+ 1.12 GA 

 - Toplotni kapacitet: 13 kW 
 - Vrsta gasnog aparata:C3.3 

 
Svaka od 8 regulacionih stanica na objektima za smeštaj živine treba da ostvari sledeće radne 
parametre: 
• Maksimalni protok:  19,4 Sm3/h 
• Pritisak na ulazu:  500   mbar 
• Pritisak na izlazu:   30 mbar 
 
 Svaki objekat za smeštaj živine se greje putem 8 gasnih grejača vazduha sa otvorenim 
komorama za sagorevanje vazduha  ukupnog kapaciteta 8x90= 720 kW 

  
 Sistemi za ishranu i napajanje 
Sistemi za ishranu koji je planiran na predmetnoj farmi je automatski sistem. Transport hrane od 
silosa do prihvatnih koševa će se sastojati od fleksibilnog pužnog transportnog sistema sa 
elektromotorom snage 0,75kW. 
 Za potrebe proizvodnje, gotova smeša hrane doprema se specijalnim kamionima i sistemom cevovoda 

prazni u prihvatne silose. Smeše su sastavljenje od najkvalitetnijih  sirovina i sve komponente ( 
ugljeni hidrati, proteini, enzimi, aminokiseline, mikroelementi ,vitamini..)  su sadržane u smeši u 
izbalansiranim odnosima prilagođenim uzrastu i razvoju pilića. 
 
Za distribuciju hrane i ishranu po objektu biće instalirane hranilice koje  će omogućiti dovoljno 
prostora za hranjenje za sve jedinke jata.  
Sistem za hranjenje po objektu  biće  instalisane snage od 3,5kW 

 
 
 
 
 
 
 
 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

58 
 

Napajanje  
Prema preporuci struke, konzumiranje vode je u korelaciji sa konzumiranjem hrane i vrstom 
pojilica ( Videti 3.3.4.1.) 

 
Slika 15.  Vrste  pojilica 

Ventilacioni sistem  
Sistemi za grejanje i ventilaciju će biti planirani tako da obezbede temperturu od 300C (u prvim 
danima života pilića) do 200C na kraju ciklusa tokom cele godine. 
U svakom objektu za uzgoj živine planiran je sistem za mehaničku ventilaciju i to: 
- Ventilatori kapaciteta 40.000m3/h 
- Motorizovana žaluzina za dotok vazduha a koja se otvaraju u zavisnosti od godišnjeg 
            doba i rada gasnih grejača 
- Tunelska ventilacija – na jednom kraju objekta nalazi se 18 ventilatora,a na bočnim 
            zidovima se nalaze otvori-klapne kroz koje ulazi vazduh 
Shodno starosi pilića i vremenskim uslovima podešava se kapacitet ventilatora, dužinom rada i 
širinom otvora klapni. 
Uslovi koji su potrebni da bi se održala minimalna ventilacija ( zapremina vazduha) potrebna za 
održavanje punog genetskog potencijala obezbeđivanjem odgovarajućeg  snabdevanja 
kiseonikom, dok se istovremeno uklanjaju otpadni gasni produkti uzgoja iz živinarnika obuhvata: 

-uklanjanje vlage 
-dovoljne količine kiseonika za potrebe metabolizma pilića 
- kontrola relativne vlažnosti 

 Zbog disanja pilića i isparavanja izmeta i njegove fermentacije, vazduh se brzo zagađuje ugljen 
dioksidom, metanom, amonijakom i vodenom parom. Takav vazduh postaje štetan po zdravlje 
pilića zbog čega koncentracija štetnih gasova ne sme prelaziti određene vrednosti. Radi toga je 
potrebno vršiti stalnu zamenu unutrašnjeg vazduha sa spoljnim svežim. Ventilacijom se iz 
objekta uklanjaju štetni sastojci vazduha kao CO2, CO, NH3, vodena para, H2S i prašina i 
izbacuju u okolnu atmosferu. Za normalno odvijanje svih faza uzgoja i tova pilića, sastav 
vazduha u /živinarniku se kreće u sledećim granicama: 

• kiseonika , O2 minimalno 16 vol% 
• azota ,N2 maksimalno 86 vol % 
• amnijaka,NH3 maksimalno 0,002 vol% 
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• ugljen dioksida, CO2 maksimalno 0,25 vol% 
• ugljen monoksida, CO maksimalno 0,01 vol% 
• relativna vlažnost 50-70 vol% 
• vodonik sulfida ,H2S maksimalno 20 ppm 

Povećana koncentracija amonijaka može dovesti do smanjenja prirasta telesne mase i do 20% 
kod sedmodnevnih pilića, stoga se koncentracija amonijaka održava ispod 10ppm tokom celog 
tova. Pored amonijaka dolazi do izlučivanja velikih količina CO2 i vodene pare zbog intenzivnog 
bazalnog metabolizma, ponekad i H2S i prašine. Povećanje sadržaja ovih materija u objektu 
iznad tehnoloških normi može uticati na smanjenje proizvodnje i pojavu patoloških stanja . 
Kapacitet ventilacije određen je brojem pilića i njihovom ukupnom težinom, kubaturom objekta i 
tehničkim karakteristikama ventilacionih uređaja.  

Osnovni normativ za potrebne količine svežeg vazduha po jednom piletu iznosi minimum 4m3 
na 1 kg težine za 1 sat.  

Preporučene stope minimalne ventilacije po jedinki  

Starost Ventlacija       m3/h/jedinki 
1-8 nedelja 0,16 
9-15 nedelja 0,42 
16-35 nedelja 0,59 

Tabela 10. Ventilacijske norme 

 

3.4. Prikaz vrste i količine potrebne energije, energenata vode, sirovina, potrebnog 
materijala  

Glavna sirovina na predmetnom komplesu farme za matično jato su jednodnevni pilići ,koji će se 
iz inkubatorske stanice dobavljača dovoziti klimatizovanim vozilima. 
U toku redovnog funkcionisanja kompleksa farme koristiće se: 

 električna energija 
 dizel gorivo za potrebe agregata 
 gas iz gasne mreže 
 stočna hrana 
 voda za napajanje 
 prostirka za piliće  
 materijal za čišćenje i dezinfekciju   

 
Elekrična energija: Predmetni kompleks napajaće se električnom energijom u skladu sa 
uslovima za projektovanje i priključenje izdatim od Elektrodistribucije Srbije DOO – Ogranak 
Elektrodistribucija Subotica  iz  TS 110/20kV “Bačka Topola2” sa 20kV izvodom “Mali Iđoš”. 
Osnovni objekat za snabdevanje je postojeća trafo stanica STS 38P “PD Doža2” Bačka Topola. 
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Planirani kapacitet je  300kW. 

Procena bilansa prema  parametrima  

Sistem za hranjenje                Ukupno za dva objekta 2x3.5kW =7kW 

Ventilacija 20kW;                   Ukupna 40kW 
Motoni pogon žaluzina (3+1,5) x 2 =9kW 
Grejanje, ventilator grejača 0,55 x 8 =4,4kW; Ukupno 8,8kW 
Rasveta 2kW 
Napajanje upravljačke jedinice 2 x 0,5=1kW 

Bunar 8kW 
 
Napajanje pomoćnih objekata 
Za slučaj nestanka mrežnog napajanja planira se dizel agregat snage 400 kV/A 
 
Potrošnja gasa po objektu je 80 Sm3/h (ukupno 160 Sm3/h) sa po 8 gasnih grejača. 
Stočna hrana se na lokciju doprema i skladišti u silosima, za potrošnju tokom 7 dana. 
Voda se na kompleksu troši za  
 Sanitarne potrebe zaposlenih 
 Pranje objekata za odgoj jata  
 Pranje opreme i internih saobraćajnica 
 Pojenje pilića ( 1,3 l/s) 
 Protivpožarne potrebe (10l/s) 
  
Prostirka  
Prostirka se nabavlja od registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i dovozi se prema dinamici 
koju diktira proizvodni proces za svaki novi turnus. 

Za higijenu predmetne farme u zavisnosti od načina primene, potrebe, vremenskog perioda 
upotrebe, koriste se sledeći preparati: 
 

 FORMASTER G 730g peraformaldehid 37% -Sredstvo za dezinfekciju objekata 

 Intercid (TAD CID) - Sredstvo za dezinfekciji objekta ,opreme i transportnih sredstava za 
                                životinje kao i za korišćenje u dezobarijerama za vozila i obuću radnika 

 INTERKOKAKS - Sredstvo za dezinfekciji objekta ,opreme i transportnih sredstava za 
                                životinje kao i za korišćenje u dezobarijerama za vozila i obuću radnika 

 NEOPREDISAN 135-1-Koristi se za higijenu u veterini 

 Aledekol DES 03 – Dezificijens koji se koristi za higijenu u veterini 

 Desbest 700 - Dezifiijens koji se koristi za higijenu u veterini 

 DEXON SUPER –Sredstvo za dezinfekciju površinai prostorija 

 Intra foam Cleaner – Bazno sredstvo za čišćenje 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

61 
 

 Intra Hidrocare – Sredstvo za dezinfekciju površina,materijala i opreme 

 Intra Multi-DES GA - sredstvo za dezinfekciju površina,materijala i opreme 

 AMPHOKAL – koncentrovano sredstvo za pranje i odmašćivanje 

 OXICID S – biocid, dezificijens 

 Virkon® S - dezificijens 
 
3.5. Prikaz vrste i količine ispuštenih gasova,vode i drugih tečnih i gasovitih materija, 
posmatrano po tehnološkim celinama uključujući emisije u vazduh, ispuštanje u 
površinske i podzemne vodne recipijente, odlaganje na zemljište, buku, vibracij, topolotu 
zračenja (jonizujuća i nejonizujuća) i dr.  

3.5.1 Emisije u toku izvođenja radova 

U toku rušenja odnosno izvođenja radova na predmetnom kompleksu stvara se i prostire prašina 
u okolinu, a usled rada mašina i transportnih sredstava značajna je i buka. Pri radu transportnih 
sredstva koja  dovoze materijal na gradilište za izgradnju kompleksa farme,odnosno tokom rada 
radnih mašina na rušenju objekata javljaće se i emisije izduvnih gasova od sagorevanja fosilnih 
goriva u motorima radnih i transportnih mašina. 

3.5.2 Emisije tokom rada  

Gasovite otpadne materije tokom rada farme nastaće od rada transportnih sredstava koja dolaze 
na lokaciju tokom dopremanja jednodnevnih pilića, prostirke i hrane,odnosno otpreme koka i 
petlova u dalji proizvodni proces Količina i vrsta zagađujućih materija od rada transportnih 
vozila u produktima sagorevanja goriva zavisi od stanja vozila, vrste motora odnosno goriva, 
frekvencije dolaska na lokacijum, a koja u ovom slučaju nije česta.  

Najčešće se u emisiji javljaju ugljen dioksid (CO2) i voda (H2O), odnosno kao produkti 
nepotpunog sagorevanja: višak kiseonika (O2) i azot (N2), ugljen-monoksid (CO), nesagoreli 
ugljo-vodonici (HC), oksidi azota (NOx) i čvrste čestice (PM).  

Emisija  čvrstih čestica  u vazduh  zavisi od  broja pilića u objektima, količine prostirke, hrane i 
broja turnusa u toku godine 

U toku redovnog rada u objektima doći će do pojave neprijatnih mirisa u okolni vazduh kao i  
miksa isparenja usled prvenstveno nekontrolisanog razlaganja stajnjaka ali i od prosipanja i 
razlaganja hrane na prostirci i izmeta životinja 

Rad farme emitovaće i izvesnu količinu toplotnog zračenja koje je ograničeno na deo objekta za 
odgoj a potiče od oslobođene telesne temperature pilića i od zagrevanja prostora živinarnika. 
Regulisanje temperature u objektima vrši se opremom za klimatizaciju koja reguliše 
temperaturu,vlažnost i brzinu strujanja vazduha. Ovo su pojave koje nemaju uticaja na okruženje   
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 Tokom proizvodnog procesa na farmi u spoljnu sredinu ispuštaju se određene količine 
neprijatnih mirisa prvenstveno amonijaka (NH3) azot-monoksida ( NO) sumporvodonika (H2S), 
tiofenola, merkaptana koji imaju prvenstveno neprijatan miris i koji putem otvora za ventilaciju i   
provetravanje dospevaju u spoljnu sredinu, okruženje farme. Koncentraciju amonijaka je teško 
proceniti, jer zavisi od niza faktora: spoljnih uslova ( leto, zima) veličine jata, težine pilića, 
kvaliteta održavanja objekta i dinamike izđubrivanja. 
 Nа farmi “Matično jato RC5”- u opštini Bačka Topola na bazi kapaciteta od 45.000 
jedinki i procesa odgoja jata  koji se sprovodi u 2 turnusa godišnje može se izvriti modeliranje   
pojedinih zagađujućih materija u vazduh, na osnovu izvršenih merenja. 
Merenje izvršiti prilikom punog kapaciteta objekata, u pravcu duvanja dominantnog vetra i na 
granici predmetne parcele u blizini susednih objekta (ako ih ima).Merenje vršiti od strane 
akreditovane laboratorije za takvu vrstu posla.  
 
3.5.3 Emisije u  vode  
U proizvodnom procesu analizirane farme za matično jato RC5  nastaće sledeće vrste voda i to: 

1. Atmosferske uslovno čiste 
2. Atmosferske potencijalno zagađene  
3. Otpadne vode  
4. Sanitarno fekalne  

 
Atmosferske vode su vode koje nastaju na lokaciji kao otpadne sa krovnih površina objekata, 
saobraćajnih, parking i manipulativnih površina, delovanjem atmosferskih padavina.Atmosferske 
vode sa krovnih površina putem oluka i sistema cevi slivće se u okolne zelene površine. 
Vode sa manipulativnih površina i parkinga, zajedno sa vodama od pranja spoljnh saobraćajnica 
su potencijalno zagađena i prikupljaće se u vodonepropusnu jamu odakle će se kontrolisanom 
dinamikom ispuštati na interni prečistač otpadnih voda  
 
Otpadne vode su vode od pranja unutrašnjih prostorija proizvodnog objekta i procesne opreme a  
ispuštaju se u sabirnu jamu.Sadržaj sabirne jame se specijalnim cisternama prenosi na interni 
prečistač otpadnih voda. . 
Dinamika ispuštanja spoljnih otpadnih voda u toku godine je relativno ravnomerna, dok 
ispuštanje voda ( unutrašnje otpadne ) od pranja objekta i opreme se javlja na kraju svakog 
turnusa kada se pere sva oprema linije za odgoj jedinki matičnog jata, kao i sve  radne površine, 
podovi  i zidovi. 
 
 
3.5.4. Čvrst otpad 

U fazi realizacije i redovnog rada kompleksa farme generisaće se sledeće otpadne 
materije i to: 
 Građevinski otpad 
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 Komunalni otpad 
 Reciklabilni otpad 
 Uginuli pilići 
 Prostirka 
 Opasan ambalažni otpad  
Sa građevinskim otpadom nastalim tokom rušenja  i uklanjanja postojećih objekta, kao i otpadom 
nastalim  tokom izvođenja radova postupaće se u skladu sa Planom upravljanja otpadom.  
Komunalni otpad na lokaciji kompleksa nastaje kao rezultat boravka i svakodnevnih aktivnosti 
angažovanih radnika. 
  
3.5.5 Buka  
  Buka je neminovno nepovoljan pratilac izvođenja radova.Transportna i građevinska 
mehanizacija koja se angažuje na mestu izvođenja radova građenja i rušenja predstavlja izvor 
buke koja može da dostigne vrednosti od 70 dB(A) do 90 dB(A). 
Prostorno buka ima najveći negativan efekat na samom mestu odvijanja radova i u njegovoj 
neposrednoj okolini. 
Na predetnom kompleksu izvor komunalne buke može da se očekuje od:   

- rada transportnih vozila i mehanizacije  
- rada ventilacionog sistema  
- aktivnosti tokom naseljavanja i otpremanja pilića 
- čišćenja opreme i objekata  

 
3.5.6 Vibracije  
  Prisutne su vibracije od rada građevinskih mašina u toku realizacije projekta ( rušenja i 
građenja) i vibracije od vozila koja dovoze sirovine i odvoze piliće, a koje su povremenog 
karaktera  Oprema za rad ne proizvodi vibracije . 
 
3.5.7 Toplota 

Povišena temperatura 32-35 оС  može se javiti u proizvodnim halama – živinarnicima 
usled grejanja objekta .Toplota je ograničena na mali prostor i nema uticaja na okolnu sredinu.  
 
3.5.8 Svetlost, jonizujuće i nejonizujuće zračenje  

U toku redovnog rada farme neće se javljati povećana svetlost, nema nikakvih 
jonizujućih i nejonizujućih zračenja.  
 
 
3.6 Tehnologije tretiranja   otpadnih materija   
3.6. 1 Otpadi od rušenja  
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Otpadi od rušenja su otpadi od materijala od kojih su izgrađeni objekti. To su pretežno otpadi u 
čvrstom stanju od betonskih elemenata, blokova i cigle, drvenarije (građe, prozora, vrata, 
nameštaja), čeličnih profila i limova, elemenata za instalacije (kablovi, cevi, sanitarije i dr.), 
materijala za oblaganje i izolaciju podova i zidova i dr. 
 
Kao posledica realizacije planiranih aktivnosti na izgradnji farme na lokaciji, generisaće se 
otpadi:  

- tokom izvođenja radova rušenje, uklanjanje postoječih objekata i izgradnje novih,  
- tokom  eksploatacije objekata farme  

Sa nastalim otpadima postupaće se prema Planu upravljanja otpadom od građenja i rušenja 
shodno odredbama  Uredbe o načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja (Sl. 
glasnik RS, br. 93/2023 i 94/2023 - ispr.)  
 
Vrste otpada od građenja i rušenja koje se očekuju realizacijom predmetnog projekta obuhvataju 
sledeće otpade: 

Indeksni broj 
otpada 

Naziv otpada 

17 01 beton, cigla, crep i keramika 
17 01 01 beton 
17 01 02 cigla 
17 01 03 crep i keramika 
17 01 06* mešavine ili pojedinačne frakcije beton, 

cigla, pločice i keramika koja sadrži opasne 
supstance 

17 01 07 mešavine ili pojedinačne frakcije beton, 
cigla, pločice i keramika drugačije od onih 
navedenih u 17 01 

17 02 drvo,staklo i plastika 
17 02 01  drvo 
17 02 02 staklo 
17 02 03 plastika 
17 04 metali (uključujući i njihove legure) 
17 04 02 aluminijum 
17 04 05 gvožđe i čelik 
17 04 11 kablovi drugačiji od onihu 17 04 10 
17 05 zemlja (uključujući zemlju iskopanu sa 

kontaminiranih lokacija) kamen i iskop 
17 05 06 Iskop drugačiji od onog navedenog u 17 05 

05 i 17 05 07* 
17 06 izolacioni materijali 
17 06 04 Izolacioni materijali drugačiji od onih 

navedenih u 17 06 01 i 17 06 03 
17 08  građevinski matreijali na bazi gipsa 
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17 08 01* građevinski materijali na bazi gipsa 
kontaminiran opasnim materijama 

17 08 02 građevinski matreijali na bazi gipsa drugačiji 
od onih navedenih u 17 08 01. 

17 09 ostali otpad od građenja i rušenja  
17 09 04  Mešani otpad od građenja i rušenja drugačiji 

od onih navedenih u 17 09 01, 17 09 02, 17 
09 03 

Tabela 11. Klasifikacija otpada na lokaciji od rušenja i građenja 
 
Na prostoru gradilišta, investitor ili drugi vlasnik građevinskog otpada dužan je da obezbedi 
kontejnere i drugu opremu za skladištenje tako da:  

 Kontejneri i vreće i druga oprema za skladištenje, mora biti izrađena na način da 
se transport otpada od građenja i rušenja do postrojenja za upravljanje otpadom, 
obavlja bez pretovara i na siguran način, bez opasnosti po zdravlje ljudi i životnu 
sredinu; 

 Otpad od građenja i rušenja sakuplja se u kontejnere ili odgovarajuće vreće ili 
drugu opremu koje su dovoljne čvrstoće i nosivosti za otpad koji će se u njima 
sakupljati; 

 Kontejneri, vreće ili druga oprema za skladištenje otpada mora da obezbedi da se 
otpad skladišti na način da se pre tretmana ne zgnječi, izdrobi ili na drugi način 
uništi ili zagadi opasnim ili drugim materijama, tako da njena ponovna upotreba, 
iskorišćenje ili reciklaža nije onemogućena ili izvodljiva bez nesrazmerno visokih 
troškova; 

 Kontejneri, burad ili druge posude za skladištenje opasnog ili neopasnog  
građevinskog otpada  ne smeju biti oštećene (prilikom transporta ili manipulisanja 
na gradilištu), u pogledu njihovog oštećenja, curenja, korozije ili drugog oblika 
oštećenja; 

 Opasan otpad od građenja i rušenja sakuplja se u zatvorenim kontejnerima ili 
vrećama, koji poseduju odobrenja izdata od strane nadležnog organa i koja su 
obeležena u skladu sa posebnim propisom; 

 Pakovanje opasnog i neopasnog građevinskog otpada u kontejnere ili druge 
posude otpada vrši se tako da zapremina i težina pakovanja budu ograničene do 
minimalne adekvatne količine, a da se istovremeno obezbedi neophodan nivo 
sigurnosti za prihvatanje upakovanog  građevinskog otpada od strane operatera. 
 

Višak zemlje koji nastaje u ovoj fazi a koji ima upotrebnu vrednost može se upotrebiti za 
nasipanje terena ,nivelaciju, saniranje devastiranih prostora i druge namene u skladu sa 
propisima i uslovima nadležnih organa.Humus iz iskopa korisiće se za nasipanje završnog sloja I 
nivelaciju terena unutar kompleksa farme   
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Za opasan otpad od građenja i rušenja predvideti sertifikovanu opremu, u skladu sa Uredbom o 
načinu i postupku upravljanja otpadom od građenja i rušenja („Sl. glasnik RS”, br. 93/2023 i 
94/2023-ispr.), gde je u članu 9, stav 7, propisano da se “Opasan otpad od građenja i rušenja 
sakuplja u zatvorenim kontejnerima ili vrećama, koji poseduju odobrenja izdata od strane 
nadležnog organa i koja su obeležena u skladu sa posebnim propisom.” 
  
Reciklabilni otpad. papir, karton, PET, ambalaža …) sa  lokacije sakupiće se  razvrstati  u skladu 
sa odredbama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 
56/2010, 93/2019 i 39/2021) i Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 
36/2009 i 95/2018 - dr. zakon) i predaće se ovlašćenim operaterima sa odgovarajućom dozvolom 
za upravlajnje otpadom na dalje postupanje, uz evidenciju i dokument o kretanju otpadom. 
 
Metalni otpad (gvožđe, čelik, limovi i drugi metali) sakupiće se i razvrstati u skladu sa 
Pravilnikom o kategorijama ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Sl.glasnik RS” br56/10, 93/19 i 
39/21) i predati operateru koji poseduje odgovarajuću dozvolu za dalji tretman otpada uz 
evidenciju i dokument o kretanju otpada . 
 
Komunalni otpad nastaje na lokaciji kao rezultat boravka izvođača radova i zaposlenog osoblja, 
sakuplja se u odgovarajuće kontejnere koje prazni nadležno komunalno preduzeća opštine Bačka 
Topola, dinamikom utvrđenom zaključenom ugovoru sa Nosiocem projekta.  
 
Sa opasanim otpadima nastalim na lokaciji kompleksa postupaće se se prema odredbama 
Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada  ("Sl. glasnik RS", br. 
92/2010 i 77/2021),) u kome će se privremeno skladištiti različite vrste opasanog otpada, na 
način kojim će se obezbediti najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine a 
kome objektu će biti omogućen prilaz radi kontrole, prepakivanja, i transporta.  
 
3.6.2 Otpadi iz procesa rada farme  
U toku redovnog rada na kompleksu farme očekuju se sledeće vrste otpada: 

 komunalni ,  
 reciklabilni, 
 uginuća,  
 otpadna prostirka – stajnjak 
 opasan ambalažni otpad (farmaceutski i veterinarski), 
 otpadna voda od pranja objekta, 
 sanitarno feklane vode,  
 potencijalno zagađene atmosferske,  
 čiste atmosferske 
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Otpadna materija Tretman 
(prerada, reciklaža, odlaganje)  

Ambalaža neopasna  Razvrstavanje neopasnog ambalažnog otpada 
po vrsti (metalni, papir, plastični...) Odlaganje 
u odvojene kontejnere do predaje ovlašćenom 
operateru 

Ambalaža kontaminirana (farmaceutska, 
veterinarska,medicinska, ambalaža od 
dezinfekcionih preparata, lekova)  

Nakon nastanka, ova vrsta otpada predaje se 
odgovornom licu na lokaciji i dalje odlaže u 
odgovarajući kontejner. Kontaminirani 
ambalažni otpad se ne sme odlagati zajedno sa 
neopasnim ambalažnim otpadom s obzirom da 
se na takvoj ambalaži nalaze ostaci opasnih 
materija. Razvrstavanje međusobno različite 
ambalaže prema vrsti  sadržaja u njoj 
Odvojeno, pojedinačno skladištenje i 
obeležavanje 

Električni i elektronski otpad Razvrstavanje po Listi proizvoda, odvojeno 
skladištenje u obeleženim kontejnerima do 
preuzimanja od strane ovlašćenog operatera 

Komunalni otpad Odlaže se u kontejnere postavljene na prostoru 
unutar kompleksa a nadležno komunalno 
preduzeče ga odvozi u skladu sa dinamikom 
utvrđenom Ugovorom o pružanju usluga 

Zagađena atmosferska voda  
 

Sakupljanje u prihvatne sabirne jame  (sadrže 
uljaste materije koje mogu zagaditi zemljište i 
podzemne vode) do predaje ovlašćenom 
preduzeću radi prečišćavanja. 

Otpadna voda od pranja objekta  Sakuplja se u vodonepropusne sabirne jame 
jame,  a prazni je nadležno preduzeće, odnosno 
nosilac projekta ukoliko raspolaže 
odgovarajućim vozilom. 

Dezinfekcione vode ( rastvor vode i 
dezificijensa)  

Sakupiti u poseban obeleđen rezervoar, do 
predaje ovlašćenom operateru. 

Sanitarno fekalna  Sakuplja se u septičkoj jami koju po pozivu 
prazni nadležno komunalno preduzeća 

Otpadna prostirka  Sakupljanje nakon čišćenja objekta i predaja 
registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu bez 
mogućnosti skladištenja na lokaciji farme,a 
prema  zaključenom Ugovoru 

Uginuli pilići Sakupljaju se u namenske zatvorene, 
klimatizovane kontejnere do predaje 
ovlašćenom operateru na dalje postupanje  

Nezagađene atmosferske vode  Prikuplja se i odvodi u upojni kanal preko 
zemljane retenzije 

Tabela 12. Tretman otpada 
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Sav otpad otprema se sa kompleksa putem operatera registrovanog za tu delatnost, koji poseduje 
potrebne dozvole za upravljanje onom vrstom otpada koju preuzima sa lokacije kompleksa 
farme, a sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju otpada. 
 
Kretnje otpada van kompleksa mora da bude praćeno dokumentom o kretanju otpada, a kretanje 
opasnog otpada dokumentom o kretanju opasnog otpada. 
 
Ambalažni otpad 
Otpadna kartonska,plastična ambalaža, metalna (ambalaža od kutija kojima se dopremaju pilići 
na farmu, odnosno preseljavaju u drugi objekat) indeksnog broja 15 01 01,15 0102, 15 01 04 
imaju karakter neopasnog otpada, a kao otpadi nastaju u malim količinama samo u slučaju da se 
kutije,sanduci pocepaju ili oštete tako da ne mogu ponovo da se koristi u iste svrhe. Preduzeće 
koje doprema pilića, i/ili vrši preseljenje pilića preuzima kompletnu ambalažu kao povratnu..  
 
 

 
Slika 16. Ambalaža za transport 
 
Ambalažni otpad (indeksnog broja 18 02 02*) ima karakter opasnog otpada i sa njom se postupa 
prema propisima kojima je uređeno pakovanje, obeležavanje i privremeno skladištiti na mestu 
koje će se za tu potrebu urediti do predaje ovlašćenom operateru sa dozvolom za takvu vrstu 
otpada . 
Otpadna drvena ambalaža, indeksnog broja 15 01 03  su drvene palete na kojima se doprema 
roba i one ostaju na lokaciji u vlasništvu Nosioca projekta. Palete predstavljaju neopsan otpad, 
skladište se na lokaciji.  
 
Električni otpad nastaje kao posledica zamene osvetljenja na kompleksu farme. Odlaže se u 
posebne posude i predaje ovlašćenom operateru 
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Komunalni otpad  
Komunalni otpad nastaje kao rezultat boravka i rada zaposlenih na lokaciji .Za odlaganje 
mešanog komunalnog otpada indeksnog broj 20 03 01 koji ima karakter neopasnog otpada  
predviđeni su kontejneri od 1,1 m3 koji će se postavit na pripremeljene prostore sa čvrstom  
podlogom  uz internu saobraćajnicu pristupačnu vozilima nadležnog komunalnog preduzeća, 
koje će sadržaj kontejnera  prazniti u skladu sa zaključenim ugovorom  
 
Otpadne vode 
Otpadne vode u kompleksu obuhvataju atmosferske čiste i uslovno zagađene, vode sa 
manipulativnih površina i parkinga,vode od pranja objekata i opreme, dezinfekcione vode i 
sanitarno fekalne .Postupanje sa otpadnim vodama sprovodiće se u skladu sa uslovima nadležnih 
organa i organizacija, zakonskih propisa i projektovanih mera prevencije.  
 
Otpadna prostirka-stajnjak je životinjski feces,urin pomešan sa prostirkom indeksnog broja 02 
01 06 i ima karakter neopasnog otpada Iznošenje iz objekta vrši se nakon svakog završenog 
turnusa čišćenjem, sakupljanjem u gomile i utovaranjem mašinskim putem u traktorske prikolice 
operatera radi daljeg tretmana.Predviđeno je da se ovaj otpad preda poljoprivrednom gazdinstvu 
na kome se u skladu sa principima dobre poljoprivredne prakse stajnjak koristi za proizvodnju 
komposta – koji bi se koristio kao đubrivo na poljoprivrednim površinama u vlasništvu 
gazdinstva. Registrovano poljoprivredno gazdinstvo sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju 
stajnjaka ima kapacitet za smeštaj i skladištenje stajnjaka kao i dovoljno velike površine za 
razastiranje istog.   
 
Uginule jedinke – prema literaturnim podacima ovaj broj kreće se oko 2-5% uključujući ceo 
turus od dovoza i istovara do iznošenje iz objekta . Uginule jedinke se  skladište u rashladne 
vitrine gde se čuvaju do predaje ovlašćenoj organizaciji. Alternativno se uginule jedinke mogu 
zakopati u jame grobnice u skladu i na način utvrđen vetrinarskim propisima koji regulišu 
postupanja sa uginulim životinjama . 
             
 Medicinski otpad  
Medicinski otpad se javlja prilikom zdravstvene zaštite  (špricevi,plastične i staklene bočice i sl) 
Količine ovog otpada zavise od broja pilića u turnusu i njihovog zdravstvenog stanja . 
 
Ostali -Zauljene krpe, sorbent i sl (indeksnog broja 15 02 02*) klasifikovane kao opasan otpad. 
Krpama i sorbentom se prikupljaju manja izlivanja ili curenja ulja od održavanja opreme ili 
prosuta goriva iz vozila koja se kreću na lokaciji van proizvodnih objekata.Obzirom da su to 
opasni otpadi oni se prikupljaju u posebne obeležene i zatvorene posude – kante do predaje 
operateru za upravljanje opasnim otpadom. 
Sav otpad otprema se sa kompleksa putem operatera registrovanog za tu delatnost, koji poseduje potrebne 
dozvole za upravljanje onom vrstom otpada koju preuzima sa lokacije Mini pilot istražnog centra, a sa 
kojim je zaključen ugovor o preuzimanju otpada. 
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Kretnje otpada van kompleksa mora da bude praćeno dokumentom o kretanju otpada, a kretanje 
opasnog otpada dokumentom o kretanju opasnog otpada. 

Komercijalni otpad 
Komercijalni otpad  javlja se u manjim količinama uglavnom od aktivnosti kancelarijskog 
poslovanja. Planirano  je da se razvrsta na lokaciji i da se kao sekundarana sirovina preda 
ovlašćenom operateru sa kojim je zaključen ugovor. 
 
Količine otpada koje se na godišnjem nivou očekuju na lokaciji tokom proizvodnog procesa 
farme su: 

 uginule jedinke 4-5% po turnusu 
 otpadna prostirka 400 t 
 opasan ambalažni otpad 200kg 
 neopasan ambalažni otpad 50t 
 elektronski otpad (sijalice) 30kg 
 ostali EE otpad teško je proceniti 

 
Sav otpad otprema se sa kompleksa putem operatera registrovanog za tu delatnost, koji poseduje 
potrebne dozvole za upravljanje onom vrstom otpada koju preuzima sa lokacije kompleksa 
Farme, a sa kojim je zaključen ugovor o preuzimanju otpada. 
Kretnje otpada van kompleksa mora da bude praćeno dokumentom o kretanju otpada, a kretanje 
opasnog otpada dokumentom o kretanju opasnog otpada 
 
 
4. PRIKAZ GLAVNIH ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA 
RAZMATRAO SA OBRAZLOŽENJEM GLAVNIH RAZLOGA ZA IZBOR 
ODREĐENOG REŠENJA I UTICAJIMANA ŽIVOTNU SREDINU U POGLEDU 
IZBORA 
 
4.1 Lokacija  
Nosilac projekta se prilikom odabira lokacije odlučio za istu iz sledećih razloga: 

 prostorna povoljnost –  prema lokacijskim uslovima  dozvoljena gradnja farmi  
 lokacija obezbeđuje adekvatno rastojanje od osetljive zone ( čime se štiti 

stanovništvo od većeg uznemiravanja neprijatnim mirisima) 
 postojanja objekata iste namene i mogućnost ostvarivanja razvojnih programa 

dobre prakse  u oblasti živinarstva u skladu sa propisima  
 blizina potencijalnih tržišta i blizina potencijalnih dobavljača glavnih sirovina za 

ishranu pilića, kao i potrebnih površina obradivog zemljišta radi rasprostiranja 
stajnjaka nakon završetka turnusa. 
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Nosilac projekta je razmatrao altenativna rešenja u pogledu iznalaženja rešenja vezana za 
tehničko tehnološke karakteristike projekta  kojim bi se obezbedili uslovi za očuvanje kvaliteta 
vazduha, smanjenja nivoa buke.postizanje optimalne energetske efikasnosti pri korišćenju 
opreme a naročito na strategiju ishrane.U tom delu analizirana je  uloge ishrane roditeljskog jata, 
pri kome telesni sastav roditelja  do kraja perioda odgoja ima značajnog uticaja na kvalitet jaja za 
izleganja i kvalitet pilića . 
Druge alternative nisu razmatrane. 
 
4.2 Proizvodni procesi  
Proizvodni proces obuhvata odgoj  pilića za potrebe tržišta. Ova delatnost zahteva 
primenu strogih propisa kojima je uređena dobrobit životinja, zaštita životne sredine,veterinarsko 
sanitarni uslovi objekata za odgoj i držanje životinja u skladu sa kojima se Investitor opredelio za 
odgoj  po optimalnom vremenskom rasporedu  i izbalansiranom ishranom koja obezbeđuje 
kvalitet.Pri odabiru tehničkog rešenja Nosilac projekta se vodio preporukama najbiljih 
proizvođačkih iskustava na osnovu kojih se opredelio da instalira visokoefikasan sistem za 
grejanje,hlađenje, ventilaciju i energetski efikasnu rasvetu. 
Kada je u pitanju stajnjak, planirana je predaja operateru – poljoprivrednom gazdinstvu  radi 
daljeg postupanja u procesu pripreme komposta i razastiranja na poljoprivredno zemljište. Što se 
tiče otpadnih voda i sanitarno-fekalnih otpadnih voda investitor se opredelio za izgradnju sabirne 
jame ,odnosno septičke jame sakupljanje i pražnjenje sadržaja od strane ovlašćenog operatera. 
Primenjena tehnološka rešenja obezbeđuju zaštitu životne sredine  
 
4.3 Metod rada 
Metod rada koji je primenjen na objektu uslovljen je tehnologijom proizvodnje, kao i obavezom 
primene zakonskih i podzakonskih propisa. 
 
4.4 Planovi lokacija  
Prema Prostornom planu opštine Bačka Topola (Službeni list opštine Bačka Topola br.20/15) 
građevinsko zemljište čini građevinsko područje naselja i građevinsko područje van naselja 
namenjeno za stanovanje, komunalne i energetske objekte , saobraćajnu i drugu infrastruktura 
kao i radne zone kojoj pripada i predmetna lokacija . Građenje i uređenje u ovim radnim zonama  
vrši se u skladu sa lokacijskim uslovima. Za izgradnju farme – Matično jato RC5 izdati su 
Lokacijski uslovi ROP-BTP-35693-LOCH-3/2023. Nakon izrađene tehničke dokumentacije u 
daljem postupku planiran je projekat za građevinsku dozvolu, odnosno Projekat za izvođenje 
radova nakon čega Nosilac projekta može pristupiti izvođenju radova. 
 
4.5 Vrste i izbor materijala 
Planirani su odgovarajući materijali koji moraju da ispune stroge zahteve u pogledu kvaliteta i 
bezbednosti proizvodnog procesa, a koji će se praktično izabrati na osnovu tehničke 
dokumentacije. 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

72 
 

4.6 Vremenski raspored za izvođenje projekta 
Planirano je da se objekat izvede u suvom toplijem delu godine a da krajem 2024 
godine,odnosno početkom 2025 godine započnu i aktivnosti na izvođenju radova. 
 
4.7 Funkcionisanje i prestanak funkcionisanja 
Predmetni projekat realizuje se kao deo planiranih aktivnosti razvojnog programa Nosioca 
projekta i planiran je da se izvede u jednoj fazi nakon čega se očekuje funkcionisanje bez prekida  
 
4.8 Obim proizvodnje  
Planom rada predmetnog projekta RC5  predviđen je godišnji kapacitet odgoja u dva turnusa,  
ukupnim kapacitetom od 90.000 jedinki roditeljskog jata. 
 
4.9 Kontrola zagađenja  
Prema članu 72 Zakona o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 
- dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 
95/2018 - dr. zakon) pravno i fizičko lice koje je vlasnik, odnosno korisnik postrojenja koje 
predstavlja izvor emisija i zagađivanja životne sredine dužno je da u skladu sa zakonom 
organizuje putem ovlašćene akreditovane laboratorije odgovarajući monitoring. 
Zagađivač je dužan da izradi Plan obavljanja monitoringa, da vodi evidenciju i da dostavlja 
izveštaje u skladu sa zakonom. 
Zagađivač planira i obezbeđuje finansijska sredstva za obavljanje monitoringa kao i za druga 
merenja i praćenja uticaja  svoje aktivnosti na životnu sredinu. 
 
4.10 Uređenje odlaganja otpada  
U okviru predmetnog projekta planiran je tokom eksploatacije  prostor za smeštaj očekivanih 
vrsta otpada za komunalni , komercijalni, ambalažni kao i kontejneri specijalnih izvedbi za 
uginuća,  postavljanjem  u krugu kompleksa. 
Za opasan otpad planiran je u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i 
obeležavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS, br. 92/2010 i 77/2021), deo prostora na kompleksu 
u kome će se privremeno skladištiti različite vrste opasanog otpada, na način kojim će se 
obezbediti najmanji rizik po ugrožavanje zdravlja ljudi i životne sredine. 
  
4.11 Uređenje pristupa i saobraćajnih puteva  
Predmetnoj lokaciji obezbeđen je kolski i pešački  pristup preko nekategorisanog puta pod 
parcelom 4735/1 ko Bačka Topola . U okviru kompleksa za potrebe kolskog saobraćaja planiraju 
se interne saobraćajnice odgovarajuće širine.  
 
4.12 Planovi za vanredne prilike 
Prema planiranim vrstama i količinama opasnih materija koje će se skladištiti u predmetnom 
projektu investitor nema obavezu da izradi Plana zaštite od udesa, shodno Pravilniku o vrsti i 
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količini opasnih supstanci na osnovu kojih se sačinjava Plan zaštite od udesa ("Službeni glasnik 
RS", broj 34/19) i Pravilniku o načinu izrade i sadržaju Plana zaštite od udesa ("Službeni glasnik 
RS", broj 41/19). 
  
4.13 Način dekomisije, regeneracije lokacije i dalja upotreba  
Nosilac projekta nema u planu dekomisiju predmetnog projekta Farma matično jato RC5                 
već realizaciju kojom bi se obezbedile potvrde o ispunjenosti standrada i normativa u pogledu 
izvođenja projekta  kao i postizanja kvaliteta i optimalnih   parametara odgoja, a  u kojim 
procesima je  osigurana zaštita životne sredine,  zdravlje i bezbednost  ljudi.   
U slučaju da se nakon realizacije i rada predmetnog projekta ipak planira zatvaranje obaveza 
Nosioca projekta će biti izrada Projekta za uklanjanje objekta  kojim bi se definisala 
metodologija koja bi izbegla potencijalna zagađenja usled prestanka obavljanja delatnosti 
,odnosno rada objekta. Proces dekomisije uključuje regeneraciju lokacije kao i njenu dalju 
upotrebu kroz postupak obraćanja nadležnom organu sa zahtevom za odlučivanje o potrebi 
procene uticaja na životnu sredinu za uklanjanje predmetnog projekta.  
 
4.14 Odgovornost i procedura za upravljanje životnom sredinom 
 Za organizovanje i sprovođenje zaštite životne sredine odgovoran je Nosilac projekta, odnosno 
odgovorno lice u pravnom licu koje je dužno da u toku rada analiziranog projekta farme 
obezbedi zaštitu životne sredine primenom i sprovođenjem važećih  propisa. 
 
4.15 Obuka 
Obuku zaposlenih treba organizovati za sve zaposlene u toku izgradnje predmetnog projekta i 
u toku eksploatacije predmetnog projekta. Obuka treba da obuhvati stručnu obuku za poslove 
iz oblasti odgoja matičnog jata, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i zaštite životne 
sredine. Zaposleni moraju biti upoznati sa svim procedurama upravljanja životnom sredinom a 
koje se odnose na predmetni projekat. Težište obuke imati na primeni preventivnih mera zaštite 
životne sredine, smanjenju generisanja otpada, pravilnim sortiranjem i odlaganjem otpada, 
sprečavanju zagađenja životne sredine 
 
 
 
 5. PRIKAZ STANJA ŽIVOTNE SREDINE NA LOKACIJI I BLIŽOJ OKOLINI 
(MIKRO I MAKRO LOKACIJA) 
Stanje životne sredine je opšti pokazatelj stanja životne sredine koji se prati merenjima i 
analizom zagađujućih materija u životnoj sredini, procenom njihovog uticaja na okruženje i 
zdravlje ljudi i ukazuje na uticaje postojećih izvora zagađenja u okolini predmetne lokacije s 
jedne strane i mogućih opterećenja tokom rada planirane farme.   
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5.1 Stanovništvo 
U neposrednoj blizini predmetne lokacije na kojoj se planira izgradnja farme za matično jato –
RC5 ne postoje kompleksi javog karaktera, kao ni objekti industrije niti objekti sportsko 
rekreativnog tipa već je u okruženju uglavnom poljoprivredno zemljiše – atarski prostor i objekti 
u funkciji delatnosti živinarstva.Objekti predmetne farme udaljeni su od naselja oko 4km pa se 
može zaključiti da rad i aktivnosti na kompleksu neće predstavljati rizik po stanovništvo.  
Proces ogoja odvija se u zatvorenim objektima sa savremenom opremom koja uz planirne mere 
zaštite vazduha,vode i upravljanja otpadima ne predstavlja rizik po okolno stanovništvo 
  
5.2 Flora i fauna 
Analizirana lokacija je van naselja u okviru prostora zone rada na kojoj nema predstavnika retkih 
i ugroženih životinjskih i biljnih vrsta koje bi mogle biti ugrožene postojanjem i radom 
predmetnog projekta . 
 
5.3 Zemljište 
Lokacija planiranog projekta nalazi se na zemljištu na kome postoje izgrađeni objekti koji su bili 
namenjeni poljoprivredi. Parcela i objekti duži niz godina su napušteni pa se mogu smatrati 
devastiranim. 
Utvrđivanje stanja kvaliteta zemljišta i podzemnih voda putem sistematskog ispitivanja nije 
vršeno na lokaciji. Pri radu kompleksa farme ne očekuje se emisija zagađujućih materija u 
zemljište i podzemne vode. Nosilac projekta je planirao mere za sprečavanje, rasipanja, 
procurivanja otpada, nekontrolisanog odvođenja zagađenih atmosferskih voda sa manipulativnih 
površina na okolno zemljište. 
Zagađenje aerosedimentom iz vazduha biće sprečeno odgovarajućom filtracijom otpadnog 
vazduha.  
 
5.4 Voda 
U blizini predmetne lokacije nema površinskih tokova. Krivaja je na udaljenosti više od 5km od 
predmetne farme. 
 
5.5 Vazduh 
Na predmetnoj lokaciji ne vrši se sistematski monitoring kvaliteta vazduha. Stanje kvaliteta 
vazduha u bližem okruženju lokacije uslovljeno je emisijom prašine i određene količine 
produkata sagorevanja od saobraćaja koji se odvijaju na atarskim putevima. 
 
5.6 Klimatski činioci  
Osnovne klimatske karakteristike predmetne lokacije ne razlikuju se od meteoroloških podataka 
koji se odnose na teritoriju opštine Bačka Topola a oni ukazuju da područje Bačke Topole ima 
umerenu kontinentalnu klimu koju karakterišu oštre zime i topla leta sa relativno nestabilnim 
padavinama.  
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Osnovni klimatski pokazatelji koji se mogu registrovati na analiziranoj lokaciji (temperatura, 
vlažnost, evaporacija, zračenje), neće biti poremećeni u konkretnim prostornim odnosima. Sve 
klimatske promene prostorno su ograničene na najuži pojas samog objekta i nemaju prostorne 
raširene negativne efekte.  
 
5.7 Građevine, nepokretna kulturna dobra, arheološka nalazišta i ambijentalne celine 
Na predmetnoj lokaciji nema zaštićenih kulturnih dobara od izuzetnog značaja, ni nepokretnih 
kulturnih dobara od velikog značaja niti dobara pod prethodnom zaštitom .Ne očekuje se da će 
predmetni projekta imati uticaj na iste. 
I pored toga, obaveza je Nosioca projekta da ukoliko prilikom izvođenja radova naiđe na bilo 
kakve ostatke materijalne kulture o tome odmah obavesti nadležni Međuopštinski zavod za 
zaštitu spomenika kulture u Subotici. 
 
5.8 Pejzaž 
Pejzažne karakteristike, kao kriterijum odnosa objekata i životne sredine je važan, jer odlike 
slike predela predstavljaju kvalitativni činilac, koji bitno doprinosi kvalitetu projektnog rešenja 
ili se javlja kao element degradacije uređenih i ustaljenih odnosa. 
Promena pejzažnih i vizuelnih karakteristika prostora već je nastala kao posledica izgradnje 
zatečenih objekata na predmetnim parcelama. Rušenje postojećih i izgradnja nove farme neće 
dodatno uticati na postojeće pejzažne karakteristike posmatranog područja.    
 
5.9 Međusoban odnos navedenih činilaca  
Uzimajući u obzir vrstu predmetnog projekta, njegove osnovne karakteristike, planirane mere 
zaštite životne sredine, osnovne karakteristike lokacije i okruženja lokacije, kao i činjenicu da u 
blizini nema istorijskih, kulturnih, javnih i drugih objekata i sadržaja koji bi mogli biti ugroženi 
radom predmetne farme , da na predmetnoj lokaciji nema površinskih vodotokova, zaštićenih 
prirodnih dobara i ambijentalnih vrednosti može se zaključiti da promene postojećeg 
međusobnog odnosa činilaca ćivotne sredine neće dovesti do značajnijeg povećanja štetnog 
uticaja ili rizika po životnu sredinu. 

  
 
6. OPIS MOGUĆIH ZNAČAJNIH  UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 
 
Moguće ugrožavanje životne sredine na predmetnoj lokaciji se može posmatrati u okviru: 
1. Izvođenja radova  
2. Eksploatacije kompleksa  
3. Usled udesa odnosno akcidenta 
Prvu grupu uticaja predstavljaju uticaji koji se javljaju kao posledica izvođenja radova, rušenja i 
uklanjanja delova objekata,odnosno izgradnje planiranih objekata na lokaciji. 
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6.1 Uticaji koji mogu nastati tokom izvođenja radova:  
• Zagađenje vazduha prašinom i izduvnim gasovima  
• Zagađenje vode i zemljišta usled produkcije otpada (građevinskog, ambalažnog i  

komunalnog)  
• Zauzimanje površine za  smeštaj građevinskih mašina i materijala  
• Povećanje nivoa buke 
 
6.1.1 Zagađenje vazduha  
Na narušavanje kvaliteta vazduha tokom izvođenja projekta utiču: 

 Prašina koja se javlja pri izvođenju građevinskih radova 
 Izduvni gasovi koji se javljaju usleda rada građevinskih mašina i vozila koja kao 

gorivo koriste naftne derivate 
U toku izvođenja građevinskih radova, odnosno rušenja, transporta utovara i istovara materijala, 
očekuje se negativan uticaj na kvalitet vazduha. Ovo se pre svega odnosi na povećan sadržaj 
suspendovanih materija čiji intenzitet zavisi od meteoroloških uslova, a naročito je izražen u 
suvom delu godine.Obzirom da količina zagađenja opada sa udaljenošću od izvora emisije, kao i 
da je prostor na kome se planiraju novi objekti okružen poljoprivrednim zemljištem ne očekuje 
se da će doći do narušavanja kvaliteta vazduha širih razmera a ni u dužem vremenskom periodu.   
Uticaji od zagađenja prašinom mogu se očekivati od otpada tokom rušenja, Klasičan način 
rušenja bez preduzimanja preventivnih rešenja za postupanje sa otpada na način da se spreči 
raznošenje prašine u okruženje, može da dovode do kontaminacije vazduha.  
Takođe, očekuje se emisija izduvnih gasova koja nastaje u procesu angažovanja građevinskih 
mašina i vozila a koja emisija zavisi od: 

 Broja mašina i vozila, načina i brzine kretanja, načina parkiranja, starosti 
primenjene mehanizacije 

 Režima rada i tipa motora 
 Vrste i kvaliteta goriva 
 Dinamike izvođenja radova  

 
Pri radu građevinskih mašina i vozila koja kao pogonsko gorivo koriste ugljovodonične naftne 
derivate pored očekivanih produkcija sagorevanja: ugljen dioksida i vodene pare, javljaju se u 
realnim uslovima i toksične komponente, uglavnom praćene neprijatnim mirisom:  

 Produkti nepotpunog sagorevanja (ugljen-monoksid, nesagorivi ugljovodonici, 
aldehidi, čađ itd) 

 Produkti termičke reakcije kiseonika i azota 
 Jedinjenja neorganskih materija (olovo, sumpor) 

 
Količina zagađujućih materija opada sa udaljenjem od izvora emisije pa se negativan uticaj može 
očekivati samo na gradilištu i u najbližoj okolini. 
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Imajući u vidu lokaciju planiranog projekta, kao i činjenici da je izvođenje radova vremenski 
ograničeno, to se zagađenje vazduha može smatrati zagađenjem privremenog karaktera koje traje 
samo u vreme izvođenja radova.  
 
6.1.2.Uticaj na kvalitet vode 
U toku izgradnje predmetnog projekta moglo bi doći do procurivanja naftnih derivata 
neposredno u zemljište, čime se u većoj ili manjoj mjeri moglo kontaminirati zemljište i time 
ugroziti podzemne vode. U podzemne vode i zemljište mogu dospeti određene količine 
suspendovanog materijala prilikom izvođenja zemljanih radova: iskopa, nasipanja, deponovanja, 
kao i opasnih otpadnih materija iz građevinskih mašina i vozila usled njihove neispravnosti. 
Tokom dopreme i otpreme materijala, građenja i montaže, tj. korišćenjem teretnih vozila i 
građevinske mehanizacije može doći do nekontrolisanog izlivanja mašinskih ulja ili goriva, 
rastvarača i boja u tlo, a potom i u podzemne vode. Veličina uticaja zavisi od količine istekle 
tečnosti, a najčešći uzrok tome su slabo održavana vozila i mehanizacija te ljudska nepažnja. 
 
6.1.3. Uticaj na kvalitet zemljišta 
Prilikom građevinskih radova moguće je zagađenje zemljišta raznim štetnim i opasnim 
tečnostima kao što su naftni derivati, motorna ulja i slično čemu uzrok može biti nepažnja i 
nemar radnika ili kvar i havarija građevinskih mašina. Posledice zavise od količine istekle 
tečnosti, a najčešći uzrok tom događaju jeste ljudski faktor.  
Tokom izvođenja radova izgradnje može da se ugrozi zemljište ukoliko se na samom gradilištu 
odlože na zemljište otpadi bez zaštite i pomešaju na jednom prostoru različite vrste otpada, 
neopasnih i onih potencijalno opasnih. Pod uticajem amosferilija može doći do ispiranja 
nešistoća sa otpada u zemljiše i infiltarcije u podzemne vode. Uticaji se mogu smanjiti 
planiranjem odvojenih prostora za različite vrste otpad od rušenja (opasan i neopasan) i prostora 
za otpad od građenja, odnosno obezbeđivanja odgovarajućih posuda, kontejnera, džakova za  
sakupljanje otpada kako bi se na najmanju moguću meru smanjio uticaj radova na zemljište i 
podzemne vode. 
Smanjenju uticaja pored pripremljenih prostora kojima se sprečava mešanje opasnog i neopsnog 
otpada od građenja i rušenja može da doprinose i pravilna organizacija rada na gradilištu uz 
obezbeđenje  dinamike odvoženja  putem ovlaščenih preduzeća . 
 
6.1.4 Zauzeće prostora za potrebe gradilišta  
U fazi izvođenja radova rušenja i uklanjanja postojećih objekata na lokaciji kompleksa dolazi do 
zauzeća prostora odlaganja mehanizacije i materijala potrebnog za izvođenje radova a što se 
posmatra kao uticaj privremenog karaktera koji traje samo dok traje izvođenje radova. 
 
6.1.5. Uticaj na nivo buke i intezitet vibracija: 
Prostorno, buka ima najveće negativne efekte na mestu odvijanja radova i privremenog je 
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karaktera. Na gradilištu farme za odgoj matičnog jata može doći do pojave buke, i to iz dva 
izvora: 

-buka koju proizvodi oprema na gradilištu tokom rušnja kao i 
-buka tokom građenja predmetne farme  

(buldožeri, kamioni, kiperi i sl.);buka koju proizvode transportna sredstva (kamioni-prikoličari, 
kiperi mešalice za beton i sl.) prilikom kretanja. S obzirom na srazmerno malu površinu 
građevinske parcele i planiran period gradnje, ne očekuje se poseban štetan uticaj buke na 
okolinu. 
 
6.1.6. Uticaj na intezitet toplote i zračenja: 
Izgradnjom kompleksa farme za odgoj roditeljskog jata  pilića zajedno sa pripadajućom 
opremom (tehnološka oprema,) povećaće se gustina uzročnika koji emituju elektromagnetna 
polja niske frekvencije.Iako postoji javna i naučna zabrinutost oko potencijalnih negativnih 
efekata po zdravlje, povezanim sa izlaganjem na elektromagnetna polja ne postoje jasni 
empirijski podaci koji potvrđuju ili odbacuju ovu sumnju. Izlaganje poljima se ne odnosi samo 
na izlaganje visokonaponskim provodnicima električne energije i trafostanicama, već i 
svakodnevnom upotrebom električne energije, radom opreme na električni pogon na farmi.. 
Intenzitet elektromagnetnog polja opada sa kvadratom rastojanja od provodnika. Na većim 
udaljenostima efekat nejonizujućeg zračenja koje potiče od takvog polja postaje beznačajan. 
 
6.1.7. Uticaj na zdravlje stanovništva: 
Za razumevanje pojma zdrave životne sredine, moramo razumeti da je sve povezano – naši 
telesni sistemi i organi, naše životne navike, naša radna sredina i šira okolina. Štetni uticaji 
životne sredine mogu pogoditi određeni organ ili telesni sistem, direktno ga oštećujući i/ili 
izazivaju dalje komplikacije. Kombinovana interakcija dva ili više faktora rizika koja proizvodi 
efekat veći od svakog rizika ponaosob, poznata je kao sinergizam. Stepen izloženosti, način 
izloženosti i sama supstanca ili više njih kojima smo izložene određuju da li ćemo imati akutne 
ili hronične posledice. 
Akutne posledice su žestoka direktna reakcija uglavnom nakon jednokratnog dužeg izlaganja 
štetnim materijama, uticaju visokog nivoa buke itd. Hronične posledice su povratna ili stalna 
reakcija najčešće posle ponovljenih kratkih izlaganja štetnim materijama. Hroničnim efektima su 
nekad potrebne godine da se razviju. Na primer, izloženost azbestu izaziva oboljenja godinama 
nakon izlaganja, a većina malignih oboljenja i progresivnih bolesti jetre razvija se posle petnaest 
do četrdest godina. 
Apsorpcija otrovnih supstanci moguća je na tri načina: preko kože, organa za varenje i 
pluća.Veoma često otrovi izazivaju oštećenje već prilikom prvog kontakta: na primer 
opekotine,osipi, bolovi u stomaku. Jednom kad uđu u krvotok otrovi mogu ostetiti mnoge 
unutrašnje organe i sisteme.Generalno gledajući, otrovi deluju na žene i muškarce na isti način. 
Svako može imati alergijsku reakciju ili ostećenje jetre, hronične glavobolje ili disajne probleme, 
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mentalnu retardaciju ili rak pluća. Rizici životne sredine dodatno opterećuju ženska tela i 
uvećavaju zdravstvene probleme. 
Što se tiče predmetnog projekta i njegovog uticaja na zdravlje okolnog stanovništva, možemo 
konstatovati da napred navedeni faktori rizika po zdravlje ljudi neće biti izraženi u toku izgradnje 
objekata, kao ni tokom rušenja postojećih objekta. Bezbedno rastojanje između najbližeg 
stambenog naselja i predmetne lokacije omogućava izvođenje radova bez direktnog uticaja na 
stanovništvo. Izduvni gasovi i visok nivo buke su privremenog karaktera i ograničeni na 
predmetnu lokaciju. 
 
6.1.8. Uticaj na meteorološke parametare i klimatske karakteristike: 
Realizacija predmetnog projekta uz upotrebu manjeg broja građevinskih mašina i teretnih 
kamiona nemaju potencijala za promenu postojećih meteoroloških parametara i klimatskih 
karakteristika. 
 
6.1.9. Uticaj na ekosistem: 
U toku realizacije predmetnog projekta ne očekuje se značajniji uticaj na ekosistem. 
 
6.1.10. Uticaj na naseljenost, koncentracije i migracije stanovništva: 
Realizacija predmetnog projekta neće imati uticaja na naseljenost, koncentraciju i migraciju 
stanovništva. Predmetna lokacija se nalazi izvan stambenog naselja. 
 
6.1.11.Uticaj na namenu i korišćenja površina  
Predmetni projekat će imati uticaja na promenu korišćenja  zemljišta. Naime, postojeće zemljište 
je izgrađeno, a objekti na njemu nisu korišćeni i u zapuštenom su stanju. Izgradnja predmetne 
farme za matično jato uticaće na promenu u smislu ponovnog uspostavljanja korišćenja prostora. 
 
6.1.12. Uticaj na komunalnu infrastrukturu: 
Realizacija predmetnog projekta ne zahteva izgradnju posebne komunalne infrastrukture za 
potrebe farme za odgoj matičnog, rodteljskog jata .Ipak bi kvalitetnijem funkcionisanju 
predmetnog projekta koristilo da se obezbedi infrastrukturna opremljenost prostora. 
 
6.1.13. Uticaj na prirodna dobara posebnih vrednosti i nepokretnih kulturnih dobara i 
njihove okoline i sl.) 
 Na predmetnoj lokaciji i neposrednom okruženju nema prirodnih dobara posebnih vrednosti i 
nepokretnih kulturnih dobarapa stoga ni uticaja predmetne farme- 
 
6.1.14. Uticaj na pejzažne karakteristike područja i sl. 
U toku realizacije predmetnog projekta doći će do promene pejzaža na lokaciji i neposrednom 
okruženju. Izgradnjom objekata menja se topografija prostora a time i pejzaž. 
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6.1.15. Mogući uticaji na floru i faunu 
Na prostoru planirane farme već postoje objekti koji nisu korišćeni, a okolni prostor je zatravnjen 
i zakorovljen .Mogući uticaji koji mogu nastati izvođenjem radova odnose se na uklanjanje 
staništa ili uznemiravanje jedinki.Međutim predmetna lokacija se ne nalazi unutar zaštićenog 
prostora niti na prostoru predviđenom za zaštitu od strane nadležnog Pokrajinskog zavoda za 
zaštitu prirode .U skladu sa tim može se zaključiti da neće doći do značajnijih uticaja na faunu na 
lokaciji kao i da stradnja jedinki u toku izvođenja radova neće biti. 
 
 6.2.  Uticaji koji mogu nastati u toku redovnog rada farme  
Jedan od najvažnijih aspekata u sektoru odgoja živine predstavlja upravljanje stajnjakom, jer je 
povezano sa potencijalnim uticajem nutrijenata na životnu sredinu, odnosno na podzemne vode i 
zemljište usled skladištenja i rasturanja stajnjaka po njivama. Stoga najveći negativan uticaj na 
životnu sredinu usled eksploatacije farme upravo može biti izazvan neadekvatnim rukovanjem i 
nepravilnim skladištenjem stajskog đubriva, kao i neregulisanim odvođenjem otpadnih voda 
poreklom iz procesa proizvodnje, odnosno od pranja objekata.Do značajnih negativnih uticaja 
poreklom od aktivnosti koje se dešavaju na farmi mogu dovesti i neadekvatno upravljanje 
proizvodima životinjskog porekla, kao i difuzioni izvori zagađivanja vazduha i emisije u vazduh 
iz ventilacionih otvora objekta, neadekvatno upravljanje generisanim otpadom i emisija buke 
poreklom od instalirane opreme (ventilacioni i rashladni sistemi, dizel agregati.,,)   
 
6.2.1 Uticaj na kvalitet vazduh 
Tokom proizvodnog procesa na kompleksu farme nastaju štetni gasovi: amonijak (NH3) i ugljen-
dioksid (CO2), prašina i neprijatni mirisi Amonijak nastaje tokom procesa razgradnje azotnih 
supstanci u prostirci i izmetu, a ugljendioksid (CO2 ) nastaje izlučivanjem iz životinjskog 
organizma kao proizvod metabolizma. Budući da je nemoguće potpuno sprečiti emisije 
navedenih gasova, potrebno je organizovati proizvodnju sa savremenom opremom sa kojom će 
se emisija smanjiti na što manji nivo. U stvaranju mirisa na farmi aktivni su mikroorganizmi koji 
se nalaze u ekskrementima životinja. U tom procesu mogu nastati sledeće gasne materija sa 
mirisom: amonijak, jedinjenja ugljenika, (amini, skatol)*,jedinjenja sumpora (sumporvodonik, 
merkaptani), ugljovodonici i druga jedinjenja (organske kiseline).Gasovi koji nastaju biološkom 
fermentacijom u anaerobnim uslovima, metan i ugljen dioksid,su bez mirisa, a u manjim 
količinama nastaje i amonijak koji ima karakterističan neprijatan miris. U strukturi mirisa 
učestvuju i jedinjenja sa najmanjim udelom koncentracije u emitovanim gasovima, a to su skatol, 
isparljivi enzimi, organske kiseline i sulfidi.  
Izvori  emisije gasova i neugodnih mirisa u okolni vazduh su: ispusti ventilacionog sistema. Na 
smer i brzinu rasprostiranja mirisa najviše utiče smer vetra, njegova brzina i vrtloženje. Posebno 
je značajno stvaranje vrtloga u atmosferi zbog termodinamičkih uticaja (gradijentu temperature) 
koji uzrokuje vertikalno strujanje vazduha, zatim izmena dana i noći i godišnjih doba. Takođe je 
važna topografija terena i prirodne prepreke. Ugradnja odgovarajućih filtera u ventilacioni 
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sistem, sprečila bi emisiju neprijatnih mirisa, a time i mogućnost rasipanja u spoljnu sredinu 
patogena eventualno prisutnih u vazduhu na farmi.  
U neposrednom okruženju farme nema naseljenih mesta, a mikroklimatski uslovi zbog, 
otvorenosti terena,te dominantnog pravca vetra pogoduju raznošenju i razređivanju nosača mirisa 
i gasova u atmosferu. Širenje emisija gasova i čestica iz proizvodnje tokom redovnog ventilisanja 
i/ili čišćenja objekata biće svedeno na minimum ako se ugrade adekvatni namenski filteri za 
vazduh čija je funkcija zadržavanje krupnijih čestica te adsorpcija neugodnih koji ima 
sposobnost zadržavanja definisanih/zadatih gasova, te ako čišćenje ne bude vršeno za vreme 
vetra, a otpadi od čišćenja skladišteni na propisan način. 
Prašina koja se emituje iz postrojenja sastoji se od sitnih čestica, hrane i paperja. Ti se produkti 
ventilacijom emituju u atmosferu, ali u vrlo niskim koncentracijama (jer uloga ventilacionog 
sistema je da se održi optimalna vlažnost koja sprečava nastajanje prašine ili se postiže njihovo 
razlaganje) te ne mogu štetno uticati ni na atmosferu, a isto tako ni na biosferu 
Nosači mirisa u kojima su i mikroorganizmi iz izmeta, stvaraju se biohemijskim procesima 
fermentacije, a oslobađaju postupcima difuzije u atmosferu. U tom procesu mogu nastati sledeće 
gasne materije sa mirisom: jedinjenja ugljenika (amonijak, amini, skatol*), jedinjenjasumpora 
(sumporvodonik, merkaptani), ugljovodonici i druga jedinjenja (organske kiseline). Navedene 
identifikovane emisije u vazduh su povremenog i kratkotrajnog karaktera, tako da njihov 
intenzitet, u slučaju pridržavanja mera ublažavanja i sprečavaja, neće imati značajan uticaj na 
životnu sredinu  
* 3-metilindol, C9H9N, beli do smeđasti  kristalići, koji u izmetu prouzrokuje njegov neprijatan miris...., 

 
U procesu redovnog rada   koristiće se transportna vozila koja su izvor emisija sumpornih oksida, 
azotnih oksida, isparljivih organskih jedinjenja, ugljendioksida i lebdećih čestica. Transportna 
vozila moraju se održavati na način da ne ispuštaju zagađujuće supstance iznad graničnih 
vrednosti emisije.Postupajući na navedeni način, uticaj na vazduh iz navedenog izvora je 
zanemariv. 
Zagađujuće materije koje su sastavni deo izduvnih gasova mogu biti primarne, koje nastaju pri 
sagorvanju goriva, i sekundarne, koje nastaju u atmosferi razlaganjem primarnih zagađujućih 
materija. Zagađujuće materije koje nastaju kao posledica saobraćaja šire se pod dejstvom vetrova 
u atmosferu, pri čemu se disperzno šire i pri tom značajno razređuju. 
Preduzimanjem odgovarajućih mera utvrđenih projektno-tehničkom dokumentacijom kao i 
praćenje uticaja rada predmetnog kompleksa farme na kvalitet vazduha, negativan uticaj može da 
se svede na minimum.  
 
6.2.2 Uticaj na kvalitet vode 
Budući da na lokaciji nema izgrađene kanalizacione mreže, sanitarne otpadne vode će se 
odvoditi u vodonepropusnu septičku jamu. koju će prazniti ovlašćeno preduzeće po potrebi. 
Jamu je potrebno projektovati, graditi i održavati tako da se osigura ispravnost i 
vodonepropusnost, a pražnjenje sprovoditi prema odredbama Odluke o odvođenju i 
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prečišćavanju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opštine Bačka Topola ( Sl list opštine 
Baška Topola“ br.17/2016 ) Tehnologija proizvodnog procesa na kompleksu farme odgoja jata  
pilića, ne podrazumeva svakodnevno nastajanje otpadnih voda. Vode, koje nastaju prilikom 
pranja objekta 2 puta u godini, (nakon završenog turnusa, a pre uvođenja narednog turnusa) se 
odvode u sabirnu jamu. Jama je projektovana tako da se osigura dovoljan kapacitet, ispravnost i 
vodonepropusnost kako ne bi došlo do prelivanja ili ceđenja u podzemne vode niti izlivanja na 
susedne parcele. 
 
Čiste atmosferske vode se putem oluka slivaju u okolne zelene površine. Atmosferske vode sa 
parkinga i manipulativnih površina smatraju su potencijalno zagađene i one se slivaju u sabirne 
jame.   
Promene kvaliteta podzemnih voda tokom redovnog rada kompleksa farme se ne očekuju , osim 
u slučaju neadkevatnog zbrinjavanja životinjskog otpada , otpada od lečenja životinja kao i 
drugih vrsta otpada koji nastaju na lokaciji.  
 
6.2.3. Uticaj na kvalitet zemljišta 
Obzirom na lokacijske uslove i prirodu tehnološkog procesa, zagađenje zemljišta može nastati 
kao posledica nekontrolisanog odlaganja otpada ili otpadnih voda, nastalih u toku proizvodnog 
procesa - stajsko đubrivo i sl., nepravilnog deponovanja ambalaže, papira, kartona, organskih i 
neorganskih otpadaka korisnika. Nema bojazni od većih slučajnih zagađenja zemljišta, s obzirom 
na vrstu otpada kojim se manipuliše, ako se ispravno definiše vrsta i količina čvrstog,odnosno 
tečno otpada kao i način sakupljanja i zbrinjavanja istog pošto se gotovo sav čvrst  otpad iz 
proizvodnje koristi u poljoprivredne svrhe za đubrenje. Prema Nitratnoj Direktivi EU 
(91/676/EC) dozvoljena primena stajnjaka na poljoprivrednom zemljištu iznosi 170 kg N/ha 
godišnje, fosfora 120 kg/ha godišnje i kalijuma 300 kg/ha godišnje. Pored navedenih vrsta 
otpada (prostirka ) problem predstavlja i zbrinjavanje uginulih jedinki. Ukupna količina uginulih 
jedinki pilića u normalnim okolnostima se kreće do 5%. U slučaju uginuća većih razmera koji 
može biti posledica zaraznih bolesti, toplotnog udara i sl. potrebno je od strane nadležne 
veterinarske službe utvrditi uzrok uginuća i način zbrinjavanja uginulih životinja. 
 
6.2.4. Uticaj na nivo buke i intezitet vibracija 
Buka koja će nastajati na farmi neće imati značajnijeg uticaja na životnu sredinu zbog ;. 

• relativno male dinamike dolazaka/odlazaka vozila na farmu (vozila radnika, povremeno 
vozila veterinarske službe, vozila službe za odvoz otpada animalnog porekla te vozila službi za 
odvoz ostalih vrsta otpada, vozila za dopremu hrane, vozila za dovoz jednodnevnih pilića na 
početku turnusa, vozila za odvoz u proizvodne pogone). 

• relativno malog intenziteta unutrašnjeg saobraćaja (traktori i ostala pomoćna vozila 
farme); 

• držanja i odgoja jata  kao izvora buke u zatvorenim prostorima – objektima živinarnika 
            • udaljenosti naseljenih mesta. 
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Imajući u vidu da se proizvodna delatnost odgoja  odvija u zatvorenom objektu , da je kompleks 
okružen poljoprivrednim zemljištem, da nema stambenih objekta u neposrednom okruženju 
može se reći da izvor buke emitovan radom kompleksa farme neće značajnije narušiti konfor 
okruženja. 

6.2.5. Uticaj na floru i faunu 
Tokom rada objekta, zbog prirode tehnološkog procesa i položaja objekata ne očekuju se uticaji 
na floru. Divlje životinje, a posebno ptice, zadržavaće se u krugu objekata  u potrazi za hranom. 
Do uticaja na divlje životinje moglo bi doći u slučaju izbijanja zaraznih bolesti na farmi što se 
može adekvatno izbeći strogom kontrolom ulaska, ispravnošću dezinfekcione barijere, redovim 
čišćenjem, pregledom i dezinfekcijom, dezinsekcijom i deratizacijom objekta, kao i 
ograđivanjem parcele. Izbijenje i kontrola bolesti na farmi te pojave zoonoza sprečava se 
redovnom veterinarskom kontrolom i propisnim zbrinjavanje životinjskog otpada. 
 
6.2.6. Uticaj na zdravlje stanovništva 
Uticaj predmetne farme na zdravlje okolnog stanovništva moguć je sagledati kroz sledeće 
segmente: Narušavanje životnog komfora (vizuelni uticaji, mogućnost pojave emisija prašine, 
neprijatni mirisi, mogućnost povišenih nivoa buke, itd.) i mogućnost pojave zoonoza 
(neadekvatan tretman uginulih pilića, erizipeloid, psitakoza, Q-groznica, tuberkuloza 
pluća).Obzirom da se celokupna proizvodnja odvijati pod kontrolisanim uslovima i upotrebom 
savremeno tehnološke opreme, uz korištenje kontrolisanog i zdravog ulaznog materijala pilića, 
redovnu vakcinaciju i kontrolu veterinara, korištenje hrane čija mikrobiološka ispravnost se 
redovno kontroliše, mogućnost pojave zoonoza je svedena na minimum a njena pojava je 
moguća samo u akcedentnim uslovima. Dok je sa druge strane, pozitivan uticaj ovaj projekat 
otvaranje novih radnih mesta, što utiče na socio-ekonomski razvoj opštine Bačka Topola .Na 
osnovu napred iznetog kao i činjenicu o rastojanju naselja od farme  smatramo da predmetni 
objekti nema negativan uticaj na zdravlje stanovnika u naselju Bačka Topola  
 
6.2.7 Uticaj na meteorološke parametare i klimatske karakteristike 
Stočarstvo sa živinarstvom u poljoprivredi je glavni antropogeni izvor emisije metana. U sektoru 
poljoprivrede prisutna su dva značajna izvora emisije metana: unutrašnja fermentacija u procesu 
probave i različiti postupci vezani uz skladištenje (spremanje) i primenu organskih đubriva. 
Pored metana doći će i do generisanja amonijaka. Funkcionisanje predmetnog projekta neće 
uticati na meteorološke i klimatske parametre. 
 
6.2.8. Uticaj na ekosistem 
Ekosistem jednog regiona je viši ekološki nivo koji je kompleksan i sastavljen od niza abiotskih i 
biotskih faktora, na kopnenom području (terestrični ekosistem), vodenom području (akvatični 
ekosistem) i u području litosfere, do oko dvadesetak km u visinu (ekosistem biosfere). Prema 
tome ekosistem regiona mora da se posmatra sveobuhvatno, analizom terestričnog i akvatičnog 
područja, ali i biosfere. Promene ekosistema moguće je pratiti konstatovanjem karakterističnih 
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vrsta (bioindikatori), kroz sistem uspostavljanja monitoringa koji obezbeđuje da se stanje 
ekosistema prati pre i posle promena prvobitnih karakteristika staništa. Ekološki sistem i 
biološka raznovrsnost organizama (biodiverzitet) su trajne međunarodne kategorije. Moguće 
promene u kompleksnom ekosistemu rešavaju se na nivou države, a u skladu sa međunarodnim 
propisima u ovoj oblasti. Od postojećih mera na nivou Republike Srbije, u svrhu analize 
ekosistema i uspostavljanja monitoringa primenjuju se Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti 
životne sredine; Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja Zakon o vodama; Zakon o šumama itd. 
Poštovanje i primena  ovih zakona je obavezno, jer su usklađeni sa zakonima evropskih zemalja i 
stavovima i principima rada međunarodnih organizacija u oblasti zaštite prirode i životne 
sredine. Ukoliko dođe do promena u ekosistemu potrebno je da te promene budu svedene na 
najmanju moguću meru, a da se primenjeni Kodeks za očuvanje pojedinih biljaka i životinja 
(posebno ugroženih, endemičnih i vrsta od međunarodnog značaja) - ECE, 1992. Pažnju treba 
usmeriti i na vrste za koje je jedna država odgovorna, u smislu značaja za postojeće stanje 
ekosistema. Na području zone neposrednog uticaja predmetne farme nisu registrovane populacije 
endemičnih, retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta ili biljne zajednice, koje je neophodno 
posebno analizirati u cilju njihove zaštite. Isto tako, nisu utvrđene određene i zaštićene prirodne 
vrednosti i drugi prostori i objekti od posebnog prirodnog, ekološkog, pejzažnog, ambijentalnog i 
istorijskog značaja. 
Na predmetnoj lokaciji nisu identifikovani predstavnici flore i faune, koji bi bili ugroženi radom 
predmetnog projekta. Faunu na lokaciji i u okruženju čine životinjske vrste dobro adaptirane na 
antropogeno dejstvo. Ipak treba ukazati na potencijalne rizike od pojedinih zagađenja koje mogu 
ukoliko se ne spreče dovesti do štetnh posledica po živi svet. 
 
 
7.PROCENA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU U SLUČAJU UDESA 
 
 Pod udesom se podrazumeva neočekivan, odnosno nepredviđen događaj koji može 
ugroziti stanovništvo, zaposlene, životnu sredinu ili dovesti do materijalne štete. Radi 
sagledavanja mogućih udesnih situacija na lokaciji Farme za matično jato –RC5 potrebno je 
izvršiti identifikaciju opasnih materija, procesa i drugih elemenata koji su značajni sa aspekta 
nastajanja udesa 
  
7.1 Opasne materije na lokaciji farme  
Od opasnih materija na lokaciji Frame matično jato prisutno je dizel gorivo, koje se koristi za 
mehanizaciju građevinske i radne mašine tokom rušenja odnosno izvođenja radova na 
predemtnoj farmi.Dizel se koristi i slučaju ispada napajanja električnom energijom, kao 
sigurnosni izvor napajanja prioritetnih potrošača.Planirani dizel agregar na predmetnoj farmi je 
snage 400 kVA. 
 Dizel gorivo    
Dizel gorivo je smeša ugljovodonika sledećih fizičko-hemijskih osobina : 
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• Agregatno stanje: Tečnost 
• Boja hemikalije: Žućkasta 
• Miris: Karakterističan miris ugljovodonika 
• Tačka ključanja/područje ključanja : 163-375 °C 
• Tačka paljenja : > 55 °C 
• Granice eksplozivnosti : 0,6 - 6,5 vol % 
• Relativna gustina : 0,820-0,845 g/cm3 (15 °C) 
• Rastvorljivost u vodi na 20 °C: < 20 mg/l 
• Viskozitet 2,0- 4,5 mm²/s (na 40 °C) 
• Temperatura samopaljenja 250 - 460 °C 
• Klasa opasnosti AII AIII 
• Srestvo za gašenje; suvi prah, ugljendioksid, pena 
 
Na kompleksu farme koristiće se i sredstva za dezinfekciju i lekovi  

Za dezinfekciju objekta –FORMASTER ,peraformaldehid 37% ( samogoriva masa za 
dimljenje) 

 Za dezinfekciju u dezobarijerama –Intercid ( TAD CID)  
Za dezinfekciju objekata, opreme i transportnih sredstava za životinje – INTERKOKASK 

 Za higijenu u veterini – NEOPREDISAN 135-1 
 Dezificijens –Aldekol DES 03,  Desbest, VirkonR S 
 Za dezinfekciju površina i prostorija – DEON SUPER 
 Bazno sredstvo za čišćenje – Intra Foam Cleaner 
 Sredstvo za dezinfekciju površina, materijala i opreme – Intra Hidrocare 
  Sredstvo za dezinfekciju površina, materijala i opreme – Intra Multi-Des GA 
 Biocid, dezificijens - OXICID S  
Navedeni preparati koriste se u zavisnosti od načina primene, potrebe, vremenskog perioda 
upotrebe i koriste se u skladu sa preporukama datim u bezbednosnim listama za navedene 
preparate. (Bezbednosne liste u Prilogu) 
 
7.2. Mogući uzroci udesa 
 
Moguća udesna situacija na predmetnoj lokaciji su  

 Požar  
 Procurivanje naftnih derivata iz angažovane mehanizacije i motornih vozila na lokaciji 
 Pojava zaraznih bolesti i masovno uginuće pilića 
 Značajno oštećenje objekata za skladištenje hrane  
 Greške na sistemu otpadnih voda- izlivanje sadržaja septičke ili sabirne jame  
 Curenje gasa  
 Prosipanje ili procurivanje hemikalija   
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Posledica udesa mogu biti: zagađenje zemljišta , podzemnih voda,uticaja na zdravlje zaposlenih, 
kao i lokalnog stanovništva . 
Kao  moguće uzročnike udesnih situaciju  u proizvodnim procesima, praksa je evidentirala: 

 Ljudski faktor 
 Mehanički sistem  
 Električni i elektronski sistem  

 
7.2.1 Požar 
Požar je proces nekontrolisanog sagorevanja kojim se ugrožava život i zdravlje ljudi,  materijalna 
dobra i životna sredina. Na osnovu analize karaketristika predmetnog  procesa, uređaja i opreme 
požar može nastati kao posledice ljudske greške, kvara na eleketroinstalacijama, opremi i 
sredstvima rada. U slučaju požara mogu se očekivati povećane koncentracije zagađujućih 
materija na lokaciji i neposrednom okruženju. Pojava požara na lokaciji farme predstavlja 
akcident male verovatnoće ako se primenjuju svi propisani uslovi u pogledu izvršenja mera 
zaštite od požara. 
Požar koji se ne lokalizuje u trenutku inicijacije na lokaciji kompleksa farme može uzrokovati 
emisiju aeropolutanata koji bi mogli usloviti kratkotrajno, akutno zagađivanje u kompleksu, 
neposrednom i širem okruženju.Sastav gasova koji se pri tome oslobažaju zavisi od vrste i 
svojstva materijala koji su zahvaćeni požarom, odnosno koji gore, te se može javiti čitav spektar 
gasovitih supstanci.Dimni gasovi bi sadržli razliite koncentracije čitavog spektra ugljovodonika, 
čađi, pepela, ugljedioksida (CO2), ugljenmonoksida (CO), sumpordioksida (SO2). 
Najgori mogući scenario u slučaju potpunog uništenja objekata je trenutno zagađivanje vazduha i 
prenošenje vazdušnim strujama u prostoru i ka zonama stanovanja Ako se uzmu u obzir 
karakteristike gorivog materijala disperzija vetrom u toku trajanja požara, kao potencijalno 
ugroženi identifikovani su zaposleni na kompleksu farme (toplotno i fizičko dejsto, gušenje, 
trovanje gasovima).U zavisnosti od mikroklimatskih prilika u trenutku javljanja požara (pravac i 
intenzitet strujanja vetra ili tišina) oblak dima i gasova koji se oslobodi u slučaju požara se može 
u kratkom vremenskom intervalu razići ili zadržati uz postepeno razblaženje nekoliko časova po 
gašenju požara.U svakom slučaju izloženost negativnom dejstvu aeropolutanata u dužem periodu 
mogu dovesti do akutnog trovanja bez trajnih posledica, dok se ostalih mogu javiti respiratorne 
smetnje, nadraženost disajnih organa, sluzokože i alergijske reakcije. 
Uticaji na životnu sredinu tokom požara otpočinju sa sedimentacijom emitovanih polutanata pri 
čemu će doći do zagađivanja zemljišta u neposrednom okruženju kompleksa.Spiranje istaloženih 
komponenti dimnih gasova može dovesti do zagađivanja podzemnih voda.S obzirom da su 
navedeni događaji trenutni, da imaju malu verovatnoću javljanja i još manju verovatnoću 
ponavljanja, kumulativno dejstvo na životnu sredinu je isključeno, a posledice zagađivanja su 
lokalne.  
  

Karakteristike kompleksa farme i izbor opreme protivpožarne zaštite predstavljaju najoptimalnije 
rešenje zaštite od pojave požara.U slučaju pojave požara ne postoji verovatnoća širenja van 
lokacije kompleksa farme. 
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Osnovna protipožarna oprema na lokaciji sastoji se od: 
 aparata za gašenje požara 
 hidranta 
 aparata za disanje 
 ostale opreme 

Hidrantska mreža se snabdeva iz bunara koji je na susednoj parceli, čiji je vlasnik Nosilac 
projekat  predmetne farme.Hidrantska mreža se sasoji od PE- cevi položenih u zemlju sa 
odgovarajućim brojem  hidrantskih priključka. 
 
7.2.2 Procurivanje naftnih derivata iz angažovane mehanizacije i motornih vozila na 
lokaciji 
U toku realizacije projekta, pripreme, rušenja postojećih objekata, izvođenja radova izgradnje 
objekata i pratećih sadržaja u slučaju hazardnog prosipanja ili procurivanja, naftnih derivata , 
ulja, maziva i drugih tečnosti iz angažovane građevinske mehanizacije može doći do 
potencijalnog zagađivanja zemljišta, podzemnih voda . U slučaju takvog akcidenta potrebna je 
hitna intervencija postupanja na sanaciji terena.Tako nastao otpad ima karakteristike opasanog 
otpada i zahteva hitno obustavljanje radova i sanaciju terena zahvaćenog zagađenjem. Sa tako 
nastalim otpadom postupa se u skladu sa Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i 
obeležavanja opasnog otpada (Sl. glasnik RS, br. 92/2010 i 77/2021).Važna činjenica je i to da 
ukoliko do akcidenta dođe a količina ispuštenih naftnih derivata je mala ( zapremina jednog 
rezervoara) potencijalne posledice će biti male i lokalnog karaktera. 
U toku redovnog rada Projekta mogući akcidenti su prosipanja, procurivanja naftnih derivata iz 
vozila na lokciji. Akcidenti tog tipa mogu uzicati na bezbednost i zdravje ljudi na lokaciji,stanje 
medijuma životne sredine,kao i na materijalna dobra za vreme i posle akcidenta.Obavezne su 
mere za postupanje sa opasnim otpadom koji nastaje procurivanjem i izlivanjem naftnih derivata. 
Ugljovodonici iz nafte se lancem ishrane prenose na sve organizme nezavisno od nčina njihovog 
dospevanja u životnu sredinu. Posebno značajni u pogledu toksičnosti su hlorovani aromatični i 
policiklični aromatični ugljovodonici.Kada se govori o opasnosti, kojoj su živi organizmi a 
posebno ljudi izloženi u dodiru sa opasnom supstancom, najčešće se misli na opasnost koju 
predstavlja njena toksičnost.Izvedena su brojna ispitivanja uticaja sirove nafte na ekosistem kao 
celine, na život i rast biljaka i na čoveka.Rezultati ovih ispitianja nisu jednoznačno pokazali da 
dugotrajno izlaganje dejstvu ugljovodonika utiče na produktivnost ekosistema.Svi ispitani 
slučajevi pokazuju da se po uklanjanju ugljovodonika ekosistem regeneriše iako proces 
uklanjanja može da traje nekoliko godina.Ugljovodonici ispušteni na zemlju prodiru u rizosferu 
gde se nalazi korenov sistem biljaka i deluje na njih.Već nekoliko procenata ovih jedinjenja u 
zemljištu sprečava rast biljaka .Veoma je značajan uticaj ugljovodonika na mikrofaunu. 
Međutim ovaj uticaj se gubi posle nekoliko meseci ukoliko se ukloni izvor ispuštanja 
ugljovodonika. 
Uzimajući u obzir iskustva za ovakve udesne situacije potrebno je: 

 ukoliko je to tehnički izvodjivo sprečiti dalje iscurivanje ulja, odnosno goriva 
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 sprečiti širenje izlivenih naftnih derivata postavjanjem fizičke barijere ili 
provizornog kanala oko mrlje 

 izbor odgovarajućeg adsorbenta (pesak/piljevina/zeolit) ili otpadnog filera ili 
pucvale 

 postupak sakupljanja nakon primene 
 regeneracija sorbenta ako je moguća  
 skladištenje i čuvanje zagađenog sorbenta uz kontrolu i nadzor ili predaja 

ovlašćenom operateru koji poseduje dozvolu za upravljanje opasnim otpadom uz 
Dokument o kretanju opasnog otpada na dalje postupanje 

 
 Procurivanje naftnih derivata je akcident male verovatnoće.U slučaju takvog događaja potrebno 
je pristupiti odmah sanaciji takvog terena, a tako nastao otpad pakovati u nepropusnu burad 
(posude) sa poklopcem i postupati u skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom i 
Pravilnika o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja  opasnog otpada.Ovako nastao otpad 
se čuva na lokaciji do predaje operateru sa odgovarajućom dozvolom za upravljanje opasnim 
otpadom, uz obaveznu evidenciju o preuzimanju otpada - dokument o kretanju otpada). 
Primenom preventivnih mera zaštite, akcident od prosipanja ili procurivanja naftnih derivata i 
potencijalna kontaminacija zemljišta i podzemnih voda svedena je na minimum  
 
7.2.3  Pojava zaraznih bolesti i masovno uginuće 
Masovna uginuća su moguća usled pojave zaraznih bolesti trovanja hranom,vodom ili drugim 
sredstvima (namerno usled  nemara zaposlenih) uskraćivanja elementarnih uslova za život pilića 
(hrana, voda, neodržavanje odgovarajuće temperature i vlažnosti u objektima živinarnika) usled 
požara, kao i usled razlićitih prirodnih katastrofa kao što su zemljotersi, poplave i udari 
groma.Slučaj nestanka struje mogao bi imati za posledicu uginuće živine, ali s obzirom da je 
projektno tehničkom dokumentacijom predviđeno alternativno napajanje ektričnom energijom i 
montaža dizel agregata, ovaj slučaj gotovo  ne može ugroziti funkcionianje farme. 
Pojava bolesti se sprečava  sprovođenjem stalnog higijenskog i zdravstveno-veterinarskog 
nadzora.U slučaju bolestu potrebno je pozvati nadležnu veterinarsku službu, koja će propisati 
dalje mere  zaštite i dati uputstva za dalji rad. Nosilac projekta je dužan da u okviru objekta 
obezbedi deo (karantin) u okviru koga će se izdvajati bolesne životinje i lečiti. Na taj način biće 
smanjeno prenošenje bolesti i eventualna uginuća.  
 
7.2.4. Značajno oštećenje objekata za skladištenje hrane  
Hrana se na lokaciji farme skladišti u silosima (2 komada) Njihovim eventualnim oštećenjem ne 
bi došlo do značajnog zagađenja životne sredine, osim kratkotrajne, incidentne pojave praškastih 
materija u vazduh, koje bi imale značajniji uticaj. Hrana je u čvrstom stanju, tako da bi bio 
problem da se ona ukloni sa mesta akcidenta niti bi njeno eventualno rasipanje dovelo do 
značajnih štetnih efekata na zemljište, površinske i podzemne vode s obzirom da je površinski 
tok Krivaje udaljen više od 5km. 
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7.2.5 Pucanje pojedinih komponenti sistema za otpadne vode ( sabirna i septička jama)  
Ovakav akcident bi pre svega uticao na zagađenje podzemnih voda i okolnog zemljišta ali nikako 
ne bi imao veće razmere. Količine sanitarno-fekalnih otpadnih voda koje se generišu na farmi su 
male sa malim procentom organske materije, tako da zagađenje može biti samo lokalnog 
karaktera. 
Nosilac projekta je dužan da  vrši vizuelnu kontrolu fizičkog stanja sabirne i septičke jame ,da 
kontroliše njihovu popunjenost sa ciljem sprečavanja izlivanja na okolno zemljište. Sadržaj iz 
septičke jame redovno čistiti u saradnji sa nadležnom ovlašćenom institucijoma u skladu sa 
zaključenim ugovorom sa Nosiocem projekta. 
U slučaju udesne situacije - izlivanja sadržaja sabirne i/ili septičke jame potrebno je preduzeti 
sledeće: 
 Sprečeiti dalje izlivanje 
 Pozvati ovlašćenog operatera za pražnjenje jame 
 Izvršiti kontrolu kvaliteta zemljišta u skladu sa Uredbom graničnim vrednostima 
zagađujućih, štetnih i opasnih  materija u zemljištu (Sl. glasnik RS, br. 30/2018 i 64/2019); 
 
7.2.6 Curenje gasa  
Do curenja na gasnoj instalaciji može doći usled propuštanja  na zaptivačima cevovoda, prskanja 
cevi, požara koji može ugroziti kompleks farme i ostalih nepredviđenih događaja 
Curenje gasa ili stvaranje visokih koncentracija gasova u objektima živinarnika može imati 
katastrofalne posledice.Usled visoke koncentracije gasova doći će do gušenja i uginuća živine. 
Imajći u vidu predviđen sistem gasne instalacije sa instalisanim podzemnim PP slavinama i 
sistem prinudne ventilacije u objektima živinarnika, kao i planiranu stalnu kontrolu od strane 
zaposlenih u proizvodnim objektima , mala je verovatnoća da će doći do ovakve udesne situacije 
. 
 
7.2.7 Prosipanje ili procurivanje manjih količina hemikalija  
Pod opasnim materijama podrazumevaju se: 
 Hemijska sredstva koja ispunjavaju kriterijume da budu klasifikovana kao opasna 
materija ili smeša ( Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju,obeleđavanju i oglašavanju hemikalije i 
određenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju  i 
obeležavanje UN (CLP/GHS) 

 Hemijska sredstva koja nisu klasifikovana kao opasan, a mogu zbog svojih 
svojstava ili načina na koji se koriste na radnom mestu predstavljati rizik po 
zdravlje i bezbednost zaposlenih (npr. Hemikalije koje nisu klasifikovane u klasu 
zapaljivih, ali podržavaju gorenje) 

 Hemijsko sredstvo kome je dodeljena granična vrednost izloženosti  na radnom 
mestu  

Zaštita od štetnog dejstva podrazumeva: 
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 -informisanje i upoznavanje sa karakteristikama opasnih uticaja u smislu mehanizma 
delovanja u fazama transporta , skladištenja , koriščenja  

- definisanje i sprovođenje mera preventivnih delovanja u cilju zaštite zdravlja i 
bezbednosti zaposlenih 
 
Ljudski faktor obuhvata: 

- nepravilno rukovanje sa opremom i uređajima 
- nepridržavanje procedura i uputstava o radu, zaštita na radu i zaštita od požara 
- neredovno i neadekvatno održavanje uređaja i opreme 
- nehat i nemaran odnos prema radu  

 
 
8. OPIS MERA PREDVIĐENIH U CILJU SPREČAVANJA, SMANJENJA I 
OTKLANJANJA ZNAČAJNIH ŠTETNIH UTICAJA 
 
Mere zaštite životne sredine obuhvataju tehničke mere i rešenja, odnosno organizacione mere 
kojima se definiše postupanje pri kontroli, održavanje i prevenciji značajnih uticaja i posledica 
po stanovništvo i životnu sredinu.Tehničke i organizacione mere za sprečavanje i minimiziranje 
potencijalnih zagađenja životne sredine,odnosno sprečavanje negativnih uticaja na zdravlje ljudi 
i kvalitet životne sredine u okruženju, tokom redovnog rada Projekta farme  u slučaju udesnih 
zagađenja,odnosno u slučaju prestnka rada Projekta mogu se grupisati na   

1) Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima i normativima 
2) Mere u toku realizacije Projekta  
3) Mere u toku redovnog rasa Projekta 
4) Mere u slučaju udesa 
5) Mere po prestanku rada  

 
 

 8.1 Mere koje su predviđene zakonom i drugim propisima i normativima 
U mere predviđene zakonima i drugim propisima podrazumeva se primena normativa i standarda 
kod izgradnje objekata, izbora i nabavke opreme kao i one tehničke mere prema kojima će se 
prikupljanje i odlaganje otpadnih materija vršiti bez uticaja na promenu kvaliteta životne sredine. 
Mere iz ove tačke obuhvataju uslove koje su utvrdili nadležni državni organi i institucije za 
izdavanja odobrenja i saglasnosti za izgradnju objekata. 

1.Za izgradnju farme za matićno jato –RC5 dobijeni su Lokacijski uslovi ROP-BTP 
35693 LOCH 3/23  od 23.05.2023. god. koje je izdalo Odeljenje za prostorno planiranje, 
urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životnesredine, kounalno stambene poslove i privredu Opštine 
Bačka Topola 

2. Idejni projekat  E-33/22A-IDR,  izrađeno je u skladu sa Zakonom o planiranju i 
izgradnji ('Sl. glasnik RS', br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 
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42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020, 52/2021 i 62/2023) i drugim zakonskim i tehničkim 
propisima koji su u vezi sa predmetnom problematikom.Pozitivnu zakonsku regulativu treba 
primeniti i u toku izrade ostale investiciono tehničke dokumentacije   

3. U toku izrade ostale investiciono tehničke dokumentacije pridržavati se svih uslova 
koji su dobijeni od odgovarajućih nadležnih organizacija  

4. Za izrađenu tehničku dokumentaciju pribaviti saglasnost nadležnih organa i 
organizacija u skladu sa posebnim zakonima (vodoprivreda, PP..) 
            5. Pri izvođenju Projekta i u njegovom redovnom radu primenjivati sve zahteve 
definisane Zakonom o zaštiti vazduha ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 10/2013 i 26/2021 - dr. 
zakon) i pripadajućim propisima  
           6. Pri izvođenju Projekta i u njegovom redovnom radu primenjivati sve zahteve definisane 
Zakonom o vodama ("Sl. glasnik RS" br. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 i 95/2018 - dr. 
zakon) i pripadajućim propisima 
           7. Pri izvođenju Projekta i njegovom redovnom radu primenjivati zahteve definisane 
Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - dr. 
zakon i 35/2023) i pripadajućim propisima  
            8.Uredba o uslovima za postupanje sa otpadom od  građenja i rušenja (“Sl glasnik RS “br  
93/2023 i 94/2023),  
           9. Pravilnik o kategoriama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 
93/2019 i 39/2021) 

10. Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada ("Sl. 
glasnik RS", br. 92/2010 i 77/2021) 

11. Sa otpadnim uljima postupa u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku 
upravljanja otpadnim uljima ("Sl. glasnik RS", br. 71/2010) 

12. Pri izvođenju Projekta i njegovom redovnom radu primeniti zahteve definisane 
Zakonom o zaštiti od buke u životnoj sredini ("Sl. glasnik RS", br. 96/2021) i pripadajućim 
propisima. 

13. Pri izvođenju Projekta i njegovom redovnom radu primeniti zahteve Zakona o zaštiti 
zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015)  

14. Pri izvođenju Projekta i njegovom redovnom radu primeniti zahteve definisane 
Zakonom o hemikalijama ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 92/2011, 93/2012 i 25/2015) 

15. Nosilac projekta je u obavezi da Agenciji za zaštitu životne sredine za potrebe izrade 
Nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine dostavlja godišnje podatke u 
skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine i Pravilnikom o metodologiji za izradu nacionalnog i 
lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja 
podataka ("Sl. glasnik RS", br. 91/2010, 10/2013, 98/2016 i 72/2023)  

16. Pri izvođenju Projekta i u njegovom redovnom radu primenivati sve zahteve 
definisane Zakonom o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - 
dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - dr. zakon i 
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95/2018 - dr. zakon) i pripadajućim propisima naročito u delu upravljanja opasnim materijama 
koje se vrši  pod uslovima i na način kojim se obezbeđuje smanjenje rizika od njihovih opasnih 
svojstava po životnu sredinu i zdravlje ljudi i to u procesu proizvodnje, skladištenja, korišćenja i 
odlaganja. 

17. Pri izvođenju Projekta i njegovom redovnom radu primenjivati sve zahteve utvrđene 
Zakonom o zaštiti od požara ("Sl. glasnik RS", br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018 - dr. 
zakoni) 

 
8.2 Mere u toku realizacije Pojekta farme  
Realizacija projekta obuhvata rušenje i uklanjanje postojećih objekata i izgradnju 

kompleksa farme, pri čemu na lokaciji nastaju otpadi.Za postupanje sa otpadima od građenja i 
rušenja na lokaciji predmetnog kompleksa planirane su sledeće mere:  

1) izdvajanje korisnih komponenti iz i sa objekta pre započinjanja građevinskih i drugih 
radova, koje se ne smatraju otpadom u skladu sa zakonom kojim se propisuje upravljanje 
otpadom i koje mogu ponovo da se upotrebe u istu svrhu za koju su proizvedeni (opeka, oluci, 
metalna vrata,radijatori .); 

2) sprečavanje mešanja opasnog i neopasnog otpada od građenja i rušenja i mešanja 
različitih vrsta otpada;  

3) sprečavanje raznošenja, razlivanja, isticanja opasnog otpada u zemljište, površinske i 
podzemne vode i vazduh; 

4) određivanje mesta za privremeno skladištenje otpada od građenja i rušenja na mestu 
nastanka, odnosno na gradilištu; 

5) ispitivanje i klasifikaciju otpada od građenja i rušenja; 
6) izvođenje radova na način da se sprečava nastajanje otpada; 
7) podsticanje ponovne upotrebe i ponovnog iskorišćenja otpada od građenja i rušenja; 
8) vođenje evidencije i izveštavanje o količini i vrsti generisanog otpada od građenja i 

rušenja, kao i o tretmanu kom je podvrgnut. 
 
8.3 Mere u toku redovnog rada Pojekta farme 
1) Neposrednu okolinu objekta održavatiti čistom i urednom uz sprečavanje pristupa 

nepoželjnih životinja (glodari, ptice, mačke...) 
2) Kontejnere za odlaganje smeća i otpadaka postaviti na odgovarajućim površinama i 

obezbediti nesmetan pristup vozilima komunalne organizacije,odnosno ovlašćenih operatera 
3) Upotrebljenu vodu od pranja objekata u vodonepropusne jame prazniti putem 

ovlašćenog preduzeća 
4) Pri pojavi eventualne zaraze primeniti mere dezinfekcije i koristiti sredstva pod 

nadzorom veterinarske službe 
5) Sav komunalni otpad uklanjati preko nadležne komunalne službe 
6) Sa leševima uginulih životinja postupati u skladu sa propisanim veterinarsko-

sanitarnim uslovima 
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7) Predvideti odgovarajuće mere za sprečavanje neprijatnih mirisa (npr. za sprečavanje 
neprijatnog mirisa amonijaka koristiti rupičaste džakove napunjene zeolitom) 

8) Odnošenje stajnjaka sa parcele organizovati nakon završenog turnusa poljoprivrednom 
gazdinstvu sa odgovarajućom dozvolom radi daljeg  tretmana  i proizvodnje  komposta  

9) Po obodu kompleksa podići  zelenilo dugog vegetacionog perioda u skladu sa 
preprukama zavoda za zaštitu prirode 

10)Vršiti praćenje emisije zagađujućih materija u skladu sa zakonskim propisima 
 

8.3.1 Ostale mere zaštite životne sredine u toku rada Projekta farme 
 

Upravljanje otpadom 
Pridržavati se Pravilnika o uslovima i načinu razvrstavanja pakovanja i čuvanja 

sekundarnih sirovina (“Sl. glasnik RS”, br. 55/2001), Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i 
klasifikaciji otpada (“Sl. glasnik RS 56/10), kao i Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik 
RS”, broj 36/09, 88/2010, 14/2016 i 98/2018-dr zakon). 

Zabranjeno je odlaganje sirovina i gotovih proizvoda napolju, na internim 
saobraćajnicama, protivpožarnim putevima i zelenim površinama u kompleksu. 

Čvrst komunalni otpad odlagati u crne kese pa u metalne kontejnere koje prazni nadležno 
Javno komunalno preduzeće 

Kontejnere za odlaganje smeća i otpadaka postaviti na odgovarajućim površinama i 
obezbediti nesmetan pristup vozilom komunalne organizacije. 

Sve vrste opasnog i neopasnog otpada propisno skladištiti i obeležiti 
Ambalažni neopasan otpad kao što su i kartonplastika, metal  i drvene palete odlagati u 

veći kontejner. Euro palete po mogućstvu vraćati dobavljačima. Sve vrste ambalažnog otpada 
predavati ovlašćenoj organizaciji registrovanoj za upravljanje takvom vrstom otpada uz 
prethodno sklopljen ugovor 

Opasan otpad kao što su zaprljane krpe, sorbent, pesak, odvojeno skupljati, odložiti u 
posebne metalne kante i lagerovati na posebnu lokaciju i predavati ovlašćenom operateru. Manja 
količina ulja i maziva se može prikupiti nekim sorbentom, skladištiti u bezbedne posude a sa 
njim postupati kao sa opasnim otpadom. Mulj iz separatora ulja i masti predavati operateru koji 
će ga redovno čistiti 

Problem uklanjanja uginulih brojlera rešiti ako je izvodljivo putem  kafilerije. Do 
preuzimanja istih odlagati ih u rashladne posude - zamrzivač i/ili kasnije zakopavati u jame 
grobnice. 

Stajnjak iz objekta posle turnusa pokupiti i predati ovlašćenom operateru- registrovanom 
poljoprivrednom gazdinstvu U slučaju prekida saradnje sa operaterom odlagati ga privremeno na 
izbetonirani plato zaštićen od atmosferskih uticaja. Zabranjeno je dugotrajno deponovanje 
stajnjaka na parceli 

Medicinski otpad kao opasan otpad nastao prilikom zdravstvene zaštite odnositi od strane 
veterinarske službe. U protivnom odlagati ga u metalne kante i predavati ovlašćenom operateru 



Studija o proceni uticaja na životnu sredinu 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

94 
 

Svaku vrstu otpada mora prati odgovarajuća dokumentacija o kretanju istog propisana 
Pravilnikom o obrascu dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje (“Sl. 
glasnik RS”, broj 72/09). 

Zbog generisanih količina otpada (kao i potrebe pribavljanja IPPC dozvole) potrebno je 
izradi Plan upravljanja otpadom za predmetni objekat 

 
 Zaštita vazduha 
U cilju da emisija zagađujućih materija u vazduh bude u dozvoljenim granicama 

pridržavati se Zakona o zaštiti vazduha (“Sl. glasnik RS”, broj 36/09 i 13/2013) kao i 
podzakonskim aktima proizašlim iz njega 

Iznošenje uginulih jedinki vršiti odmah nakom uginuća  
Čišćenje i dezinfekciju objekata izvršiti nakon završenog turnusa odgoja, odnosno  

preseljenja jata 
Održavati dobru ventilaciju objekta tokom perioda odgoja 
Ventilaciju objekta tako izvesti da zadovolji uslove propisane tehnologijom odgoja da 

zadovolji potrebne količine vazduha i da minimizuje širenje neprijatnih mirisa iz objekta 
U slučaju povećane emisije neprijatnih mirisa i gasova u toku turnusa ugraditi namenske 

filtere na krajevima ventilacionih kanala koji će imati funkciju sprečavanja izbacivanja perja i 
neugodnih mirisa iz objekta 

Predvideti odgovarajuće mere za sprečavanje širenja neprijatnih mirisa (npr. za upijanje 
neprijatnog mirisa amonijaka postaviti rupičaste džakove napunjene zeolitom) 

Uspostaviti monitoring vazduha  u skladu sa važećom zakonskom regulativom 
Sve neizgrađene i neizbetonirane površine na parceli ozeleneti, a izbor vrsta prilagoditi 

uslovima staništa i nameni 
U letnjem periodu kvasiti i čistiti manipulativni plato radi smanjenja emisije koja potiče 

od prašine transportnih sredstava 
 
Zaštita voda 
Uslovno čiste vode sa krovnih površina, nadstrešnica i dr. čiji kvalitet odgovara II klasi 

voda, mogu se bez prečišćavanja, putem uređenih ispusta odvesti na zelene površine. 
Sve zaprljane i zauljene vode: kao što su sve vode sa manipulativnih površina, parkinga i 

sl.  odvoditi u vodonepropusnu septičku jamu.  
Otpadne  vode od pranja mašina i opreme, radnih površina, podova i zidova odvoditi u 

sabirnu jamu. Omogućiti redovno pražnjenje iste, a posao poveriti ovlašćenoj organizaciji ili 
nadležnom javno-komunalnom preduzeću.   

Dezinfekcione vode koje nastaju povremeno izdvojiti od drugih otpadnih voda i 
deponovati ih u poseban vodonepropusni rezervoar koji će prazniti ovlašćena organizacija za tu 
vrstu posla. 

Pribavi vodnu dozvolu nakon izgradnje  objekata farme 
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 Zaštita od buke i vibracija 
Prilikom realizacije predmetnih objekta rad organizovati tokom dana. Takođe dovoz 

hrane  vršiti u dnevnom periodu. 
Izvršiti kontrolno merenje buke u toku redovnog rada, odmah nakon uspostavljanja rada 

na kompleksu farme prema Uredbi o indikatorima buke, graničnim vrednostima, metodama za 
ocenjivanje indikatora buke, uznemiravanja i štetnih efekata buke u životnoj sredini (“Sl. glasnik 
RS”, broj 75/2010). 

Zasaditi i redovno održavati autohtono rastinje oko objekta i kompleksa farme koje će 
služiti i kao zvučna barijera 

U toku redovnog rada održavati instalisanu procesnu opremu za rad (posebno sistem 
ventilacije), u tehnički ispravnom stanju redovnim servisima i tehničkim pregledima. 

Opremu postaviti  na odgovarajuća postolja, amortizere i dobro pričvrstiti kako bi se 
smanjile vibracije na minimum. 

Agregat koji se koristi prilikom nestanka električne energije smestiti u zasebnu prostoriju 
ili kućište kako bi se smanjila buka i kako se ne bi uznemiravali pilići 

 
  
Zaštita zemljišta 
Unutrašnju kanalizaciju  projektovati i izvesti tako da se isključi  mogućnost zagađivanja 

okoline (izlivanja na zemljište ). 
Sve vrste čvrstog otpada skladištiti propisno na izbetoniranom platou bez odlaganja na 

zemljište, odnosno zelene površine u okviru kompleksa. 
U slučaju prosipanja stajnjaka prilikom iznošenja iz kompleksa nosilac projekta je u 

obavezi da isti pokupi i da održava saobraćajnice i zelene površine u čistom stanju 
Sve neizbetonirane površine površine oko objekta ozeleneti  rastinjem u skladu sa 

projektnim rešenjem ozelenjavanja. 
 
 

8.4 . Mere zaštite od udesa (mere prevencije, pripravnosti i odgovora na udes) 

Udesne situacije mogu biti:  

a) prirodne katastrofe (elementarne nepogode) 
b) požar 
b) uginuće živine 
g) prolivanje goriva ulja i maziva iz vozila 
 
a)  Ako dođe do udesa koji su posledica prirodnih katastrofa mere zaštite su predviđene 
tehničkim rešenjima i regulisane su Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda kao što su 
poplave, nagomilavanje leda, olujni vetrovi, zemljotresi, veliki požari,zagađenja vode i vazduha i 
slične pojave koje ugrožavaju ljude i nanose veliku materijalnu štetu. Plan zaštite i spasavanja od 
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elementarnih nepogoda i drugih nesreća za teritoriju opštine usklađen je sa planom Mesnih 
zajednice opštine. 

b) Požar je najčešća udesna situacija  
Opšte mere 

 Saobraćajnicama omogućiti prilaz lokaciji od strane vatrogasnih vozila 
 Svi radnici moraju detaljno biti upoznati sa opasnostima od požara unutar objekta, načinu 

sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara i upotrebom uređaja, opreme i sredstava 
za gašenje požara. 
 

Preventivne i druge mere 
Radi sprovođenja protivpožarne zaštite potrebno je u toku eksploatacije objekta stalno sprovoditi 
niz mera od kojih izdvajamo sledeća održavanja: 

 Održavanje elektroinstalacija i uređaja na električni pogon; redovno ih pregledati i 
nedostatke odmah otklanjati, a o tome voditi redovnu kljigu evidencije; 

 Kontrola opremljenosti, ispravnosti i pravilnog rasporeda aparata za gašenje požara. 
 Periodična teorijska i praktična obuka radnika iz oblasti zaštite od požara. 
 Održavati objekat u čistom i urednom stanju. 
 Zabraniti pušenje u radnoj sredini 
 Obučiti sve radnike za rukovanje i upotrebu aparata za gašenje požara 

 

Opšti postupci u slučaju požara 
Radnici koji su se zatekli u neposrednoj blizini mesta požara dužni su da pristupe gašenju požara 
prema postupku koji je uvežban za vreme redovne periodične obuke. 
Prilikom gašenja požara bez obzira na mesto njegovog nastanka, radnici su dužni da se 
pridržavaju sledećih opštih principa i postupaka 

Pristupiti gašenju požara odmah bez odlaganja. 
Požar gasiti raspoloživom hidrantskom mrežom 
Isključiti napajanje električnom energijom momentalno, na glavnoj sklopki tamo gde je 

to moguće. 
Svaki požar predstavlja stresnu situaciju u kojoj se pojedinci teško snalaze. Gašenju 
požara pristupiti energično, bez nervoze ili nepotrebne panike 
Evakuisati sva ugrožena lica na bezbedno mesto. 
Na mestu požara ne stvarati nepotrebno gužvu nego obezbediti prisustvo samo 

optimalnog broja radnika. 
Požar po mogućstvu ugasiti u njegovoj najranijoj fazi. 
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8.5. Mere zaštite nakon prestanka rada 
U slučaju prestanka rada Nosilac projekta je dužan da predmetnu lokaciju dovede u 
zadovoljavajuće stanje saglasno zakonskim propisima. 
Pri izvođenju radova na uređenju lokacije u slučaju prestanka rada projekta (plan investitora je 
da predmetni objekat traje najmanje 25 godina) obavezno organizovano prikupljati komunalni 
otpad, građevinski otpad, otpad sa karakteristikama sekundarnih sirovina, otpad sa svojstvima 
opasnih materija u skladu sa: 
Pravilnikom o načinu razvrstavanja, pakovanja i čuvanja  sekundarnih sirovina  ("Sl. glasnik 
RS", br. 55/2001 i 72/2009 - dr. pravilnik) 
Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2010, 
93/2019 i 39/2021) 
Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se 
koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje ("Sl. glasnik RS", br. 98/2010) 
 
 Sve zaostale otpadne materije nastale kao posledica redovnog rada predmetnog projekta, 
a imaju upotrebnu vrednost, isporučiti fizičkim i pravnim licima koji poseduju saglasnosti i 
dozvole nadležnih organa za sakupljanje promet i preradu sekundarnih sirovina. 
 Sve količine komunalnog otpada bezbedno skloniti sa predmetne lokacije i deponovati na 
komunalnu deponiju, angažovanjem specijalizovanih službi Javnog komunalnog preduzeća. 
 Objekat nakon poslednjeg turnusa očistiti, oprati i dezinfikovati. 
 Nakon prestanka rada projekta obavezno izvršiti demontažu i bezbedno uklanjanje 
tehnološke i druge opreme i uređaja koji su instalirani u funkciji rada objekta za odgoj matičnog 
jata. 
 Nosilac projekta je u obavezi da se prilikom prestanka rada postrojenja obrati nadležnom 
organu za potrebu procene uticaja na životnu sredinu za projekat zatvaranja postrojenja i da 
izradi Plan zatvaranja predmetnog objekta (postrojenja). 
 
 
 9. PROGRAM PRAĆENjA UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU 

Zaštita vazduha ostvaruje se redovnim sistematskim praćenjem kvaliteta vazduha, smanjivanjem 
zagađenja štetnim materijama ispod propisanih graničnih vrednosti i preduzimanjem tehničko-
tehnoloških i drugih potrebnih mera za smanjenje emisije. 
 U skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Sl. Glasnik RS“,br. 135/04 i 36/09) a 
prema članu 72. operater je dužan da prati indikatore emisija odnosno indikatore uticaja svojih 
aktivnosti na životnu sredinu i indikatore efikasnosti primenjenih mera prevencije nastanka ili 
smanjenja nivoa zagađivanja.  
Program praćenja stanja životne sredine- monitoring definisn je odredbama Zakona o zaštiti 
životne sredine (“Službeni glasnik RS” br .135/04,36/09,72/09,43/11 (US) 14/16,76/18,95/18-dr. 
zakon). 
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9.1 Monitoring kvaliteta vazduha 
9.1.1 Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh 
 
 Merenje emisije zagađujućih materija u vazduh na predmetnoj lokaciji vršiti na osnovu Uredbe 
o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha ("Sl. glasnik RS", br, 11/2010, 75/2010 i 
63/2013) za sledeće zagađujuće materije: 

1.PM10     suspendovane čestice  
Prema navedenoj Uredbi, Prilog X- Kriterijum za proveru validnosti, granične vrednosti, 
tolerantne vrednosti i granica tolerancije za zaštitu zdravlja ljudi; Odeljak B  - Granična 
vrednost, tolerantna vrednost i granica tolerancije; vrednost za period usrednjavanja 1 dan iznosi 
50 µg/m3 ( granična vrednost ne sme se prekoračiti više od 35 puta u jednoj kalendarskoj godini). 
Merenje koncentracije amonijaka, vodoniksulfida i ukupnih taložnh materija 

2 NH3        amonijak                                              
3.H2S        vodoniksulfid                                                
4.UTM     ukupne taložne materije         

Prema navedenoj Uredbi, Prilog XV –Maksimalne dozvoljene koncentracije za zaštitu zdravlja 
ljudi u slučaju namenskih merenja; Odeljak A - Maksimalna koncentracija zagađujućih materija 
koja ne sme biti prekoračena u cilju izbegavanja ozbiljnih kratkoročnih posledica po ekosisteme i 
zdravlje ljudi ima sledeće vrednosti: 

  1 dan MDK 100 µg/m3  
1 dan MDK 150 µg/m3  
30 dana MDK 450mg/m2/dan 

         U toku izgradnje objekta, izvođenje građevinskih radova po svojoj prirodi predstavlja 
značajan izvor zagađenja vazduha zbog korišćenja građevinske mehanizacije i transportnih 
sredstava koja za pogon koriste fosilna goriva.Takođe podizalje tla prilikom iskopavanja temelja 
ima za posledicu ogromnu količinu pračine u vazduh.Monitoring aerozagađenja u fazi izgradnje 
uključuje utvrđivanje uticaja  na kvalitet vazduha u trenutku izvođenja građevinskih radova a 
koji se odvijaju u atarskom prostoru gde u blizini nema stambenih objekata a prema tome ni 
potrebe za stalnim praćenjem uticaja.Samo u slučaju opravdanih pritužbi praćenje uticaja može 
se organizovati naknadnim izborom mernog mesta. 
 U toku rada živinarnika u skladu sa odredbama  Zakona o zaštiti vazduha operater je 
dužan da izvrši odgovarajuća merenja preko ovlašćenog pravnog lica a koja merenja se odnose 
na neprijatne mirise koji se mogu javiti iz procesa tokom odgoja  (amonijak, sumporvodonik i 
sl.) 
Sva merenja treba da vrši akreditovana i ovlašćena  laboratorija. 
U slučaju pojave  povećane koncentracije amonijaka u okruženju farme potrebno je izvršiti 
merenja i postaviti odgovarajuću opremu-filtere kojima bi se emisija amonijaka iz živinarnika 
smanjila i svela na prihvatljive vrednosti prema propisima. 
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9.2 Monitoring kvaliteta otpadnih voda  
Za upravljanje otpadnim vodama na kompleksu farme potrebno je obezbediti: 

 Sve otpadne vode od održavanja objekata za uzgoj živine, nakon svakog turnusa i 
završetka čišćenja internom mrežom usmeriti prema vodonepropusnoj sabirnoj 
jami; 

 Sanitarno-fekalne vode iz aneksa za smeštaj zaposlenih na kompleksu farme  
odvoditi u nepropusnu septičku jamu 

 Sabirnu i septičku jamu potrebno je održavati u ispravnom stanju i evidentirati  
pražnjenja istih  

 Evidencija pražnjenja treba da sadrži u dokumentu sledeće podatke:   
 - datum i vreme čišćenja  
 - količina vode i mulja  
- ime,prezime odgovornog lica ovlašćenog preduzeća za čišćenje 
sabirne 
    odnosno septičke jame 

  

 Čišćenje vodonepropusne sabirne i septičke jame i otpremu  otpadne vode sa lokacije na 
interno,izabrano postrojenje za prečišćavanje ukoliko se u skladu sa propisima obezbedi 
da  

-Nosilac projekta poseduje merodavno vozilo i sopstvene cisterne  
-Operater poseduje dozvolu za upravljanje otpadnim vodama  

 Redovno pražnjenje i održavanje sabirne i septičke jame poveri nadležnom komunalnom 
preduzeću, odnosn ovlašćenom operateru sa dozvolom za upravljanje otpadnim vodama u 
skladu sa ugovorom zaključenim sa Nosiocem projekta   
 

9.3 Monitoring kvaliteta podzemnih voda  
U cilju kontrole podzemnih voda Nosilac projekta ima obavezu da na lokaciji kompleksa postavi 
odgovarajući broj pijezometara i da putem akreditovane laboratorije dva puta u toku kalendarske 
godine ( proleće-jesen) izvrši analizu uzoraka podzemnih voda. 
Parametri koji se ispituju su: 

- Opšti parametri (temperatura vode, boja,miris, pH, mutnoća, rastvoreni kiseonik, 
suspendovane materija,specifična provodljivost) 

- Specifični parametri (suvi ostatak,HPK, BPK5 ,Pb, Zn, sadržaj  mineralnih ulja) 
Vrednosti ispitivanih parametrara treba da su u skladu sa vrednostima propisanim Uredbom o 
graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i 
rokovima za njihovo dostiznje ("Sl. glasnik RS", br. 50/2012) 
 
9.4 Monitoring kvaliteta zemljišta 
Zakon o zaštiti zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) uređuje zaštitu zemljišta, sistematsko 
praćenje stanja i kvaliteta zemljišta i obavezuje vlasnika ili korisnik zemljišta ili postrojenja čija 
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delatnost, odnosno aktivnost može da bude uzrok zagađenja i degradacije zemljišta, da pre 
početka obavljanja aktivnosti izvrši ispitivanje kvaliteta zemljišta. 
 Uslovi za rad postrojenja i aktivnosti za koja se izdaje integrisana dozvola, a koje obuhvata i 
predmetnui kompleks,  sadrže mere zaštite zemljišta u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim 
se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine. 
 
Ispitivanjima su obuhvaćeni  
 Podaci o kvalitetu zemljišta pre početka obavljanje delatnosti uzgoja i nakon završetka; 
 Promene na zemljištu i u zemljištu i to u zoni uticaja procesnih aktivnosti na farmi 
 Dostava rezultata praćenja stanja nadležnoj Agenciji za zaštitu životne sredine 
Prema odredbama Pravilnika o Listi aktivnosti koje mogu da budu uzrok zagađenja i degradacije 
zemljišta, postupku ,sadržini podataka,rokovima i drugim zahtevima za monitoring zemljišta   
("Sl. glasnik RS", br. 102/2020) planirani projekat se nalazi na Listi aktivnosti koje mogu biti 
uzrok zagađenja i degradacije zemljišta pod tačkom 6.6a (Prilog 1 Pravilnika).Prema istom 
vlasnik ili korisnik zemljišta  ili postrojenja ( predmetni kompleks) je u obavezi da obavlja 
monitoring zemljišta prema uslovima iz Pravilnika, pri čemu tokom rada farme za uzgoj živine : 

  Ispitivanje kvaliteta zemljišta vrši jednom na svakih pet godina u skladu sa 
utvrđenim standardima i sa  akreditovanom institucijom   

 Pre izbora broja i rasporeda mernih mesta, izvršiti pregled postojeće relevantne 
dokumenatcije koja uređuje ovu oblast, angažovati stručna lica upoznata sa 
detaljnom tehnologijom procesa uzgoja i  eventualnim ranijim udesnim 
situacijama 

 Monitoring zemljišta obuhvata ispitivanje sledećih parametra  
 Mehanički sastav zemljišta 
 Kiselost zemljišta 
 Sadržaj CaCO3 
 Kapacitet izmenjivih katjona 
 Stepen zasićenosti bazama 
 Sadržaj organske materije 

U slučaju da se monitoringom utvrdi postojanje određenih opasnih, zagađujućih i štetnih materija 
u zemljištu, uzrokovanih ljudskom aktivnošću u koncentracijama višim od propisanih graničnih 
vrednosti, učestalost monitoringa može biti i češća. 
Prema propisima o graničnim vrednosstima štetnih i opasnih materija u zemljištu, za prethodno 
ispitivanjima potvrđeno kontaminirano područje ,monitorng je potrebno vršiti svake godine. 
Ukoliko rezultati monitoringa sa prekoračenjima graničnih vrednosti u periodu od prethodne tri 
uzastopne  godine ne pokažu pogoršanje stanje, monitong obavljati na svakih pet godina. 
  
Akcidentne situacije (izlivanja sadržaja septičkih ili sabirnih jama, naftnih derivata iz 
transportnih vozila, hemikalija za održavanje higijene objekata) rešavati prema procedurama 
Nosioca projekta za postupanja u akcidentnim situacijama. 
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9.5 Upravljanje otpadima  
Kontrola upravljanja otpadima i otpadnim materijalima koji nastaju na lokaciji farme obuhvata 
otpade od rušenja postojećih objekata i otpade nastale tokom izvođenja radova kao i tokom 
eksploatacije farme, a vrši se u smislu njegovog pravilnog razvrstavanja, skladištenja, odnosno 
konačne dispozicije istog  
 
Generalo kontrola upravljanja otpadom ostvaruje se sistematskim praćenjem njegovih tokova I 
to: 
 -utvrđivanjem mesta njegovog nastanka  
 -vođenjem evidencije o nastalim vrstama i količinama nastalog otpada 
 -ispitivanjem, utvrđivanjem karaktera otpada od strane akreditovane laboratorije ( ako je 
u pitanju  opasan otpad)  

-obeležavanje i pakovanje u skladu sa propisima 
 -privremeno odlaganje na propisno uređenom mestu i odgovarajućim posudama 
 -izveštavanje nadležnih institucija o vrstama ikoličinama otpada 

-predaja na dalje postupanje,odnosno upravljanje ovlašćenim operaterima sa 
odgovarajućom  dozvolom i čuvanje propisane dokumentacije o vrstama i količinama 
otpada 
-predaja otpadnog stajnjaka poljoprivrednom gazdinstvu ili ovlašćenom operateru sa 
dozvolom za tretman,čuvanje dokumentacije okoličinama preuzetog otpada 

  
 
10.NETEHNIČKI KRAĆI PRIKAZ PODATAKA NAVEDENIH U POGLAVLJU OD 1,0 
do 9.0  
 
Predmet procene uticaja na životnu sredinu je Projekat koji predstavlja izgradnju FARME ZA 
MATIČNO  JATO -  RC5  u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 i 4139/2 KO 
Bačka Topola. 
Lokacija planiranog projekta obuhvaćena je Prostornim planom opštine Bačka Topola ( Službeni 
list opštine Bačka Topola br 20/15) 
  
Mikrolokacijski posmatrano planirana farma okružena je poljoprivrednim zemljištem i od naselja  
Bačka Topola udaljena je više od 4km. Na lokaciji  su nakon rušenja i uklanjanja postojećih 
objekata planirani novi i to:  
 Dva objekta za smeštaj živine – živinarnika na međusobnom razmaku od 10m 
 ( dimenzija 120,5x21,5 m, bruto površine u osnovi 2603m2, spratnosti Pr, maksimalna visina 
5,75m) sa prostorom za vagu   
 Objekat za smeštaj radnika (objekat je prizeman, dimenzija 10,0 x10,37m, bruto površine 
u osnovi oko 90m2) između objekata živinarnika povezan sa oba objekta sa predviđenim 
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prostorom za kancelarije, svlačionice, sanitarni čvorovi, čajna kuhinja, pomoćne prostorije, 
kotlarnica, magacin. 
 Dva silosa za hranu ( kapaciteta svakog 24 tone,odnosno 35m3) 
 Dezobarijera u sklopu saobraćajnice na ulazu/izlazu iz kompleksa (dimenzija u osnovi 
oko 7,6x3,7m) 
 Sabirna jama za prikupljanje voda od pranja objekata za uzgoj živine nakon svakog 
turnusa na prostoru između objekata živinarnika, zajednička za oba objekta i vodonepropusna 
septička jama za sanitarne vode i vode od pranja interne saobraćajnice nakon svakog odvoženja 
živine, 
 Prateći sadržaji – potrebna infrastruktura, interne saobraćajnice, manipulativne površine, 
parking prostori, zelene površine  
 Za odvođenje uslovno čistih atmosferskih voda predviđeno je preko oluka slivanje u  
okolne zelene površine i retenziju ( upijajući kanal duž južne strane parcele) 
 
U objektu za smeštaj radnika planirani su sledeći sadržaji: 
 
Redni 
broj 

Namena prostora Površina  
   ( m 2 ) 

3 Predprostor 4,05 
4 Svlačionica 3,62 
5 Tušaona 2,43 
6 Svlačionica 3,73 
7 Predprostor 2,60 
8 Toalet 2,50 
9 Čajna kuhinja 5,48 

10 Pomoćna prostorija 6,04 
11 Kancelarija 13,12 
12 Pomoćna prostorija 8,80 
13 Kotlarnica 9,40 
14 Magacin 14,96 

 
Na lokaciji kompleksa planiran je odgoj matičnog jata do 140 dana starosti jedinki  kao deo 
integralnog postupka  koji se završava preseljenjem jata sa predmetne lokacije u proizvodne 
objekte za proizvodnju jaja i pilića.Ceo postupak obuhavata period od 245 dana. Kapacitet farme 
za odgoj pilića je 45.000 jedinki po objektu u jednom, od dva živinrnika. Ukupan godišnji 
kapacitet planiran je u dva turnusa sa 90.000jedinki. 
Suština odgoja u prvih 18-20 nedelja bazirana je naročito na kvalitetu ishrane odnosno njenim 
izbalansiranim unosima odgovarajućih količina i nivoa hranjivih komponenata (sirovi 
proteini,lizin,metionin,linolna kiselia,kalcijumdostupah fosfor…) jer se efekti nedovoljne i 
nepravilne količine manifestuju u kasnijim fazama eksploatacije smanjenom veličinom I brojem 
jaja,lošim kvalitetom ljuske, smanjenom mineralizacijom kostiju pilića odnosno većeg broja 
duplih žumanaca, prevelikim jajima , kasnijim dostzanjem polne zrelosti. 
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Realizacija i rad farme generisaće različite vrste i količine  otpada i to: 
 Građevnskog, 
 Komunalnog, 
 Reciklabilnog 
 Uginulih pilića 
 Otpadne prostirke – stajnjaka 
 Otpadnog opasnog  ambalažnog otpada ( farmaceutski, veterinarski otpad, otpad od 

hemikalija) 
 Opadne vode od pranja objekata  
 Sanitarno-fekalne vode 
 Čiste atmosferske 
 Potencijalo zauljee atmosferske  

 
U toku redovnog rada farme za odgoj roditeljskog jata  nastaće emisije u vazduh  od 

 sagorevanja fosilnih goriva u motorima vozila pri dolasku  odlasku  vozila radnika n 
farmi, povremenih vozila veterinarske službe,vozila za otpremu stajnjaka, vozila za 
dopremanje hrane, dopremanje brojlera matičnog jata i otpreme istih 

 neprijatnih mirisa 
 stvaranja prašine tokom razastiranja prostrke i  od izđubrivanja objekata 

 
U toku redovnog rada na kompleksu farme buka će se javljati usled: 

 Rada tansportnih vozila 
 Naseljavanja jedinki pilća i otpremanja roditeljskih parova 
 Rada ventilacionog sistema 
 Čišćenja objekata  

 
Eventualna zagađenja podzemnih voda i zemljišta tokom redovnog rada na kompleksu farme 
mogu nastati u slučaju: 

 Neadekvatnog postupanja sa otpadima, naročito stajnjakom 
 Nepravilnog čišćenja objekata nakon završenog jednog i pripreme za drugi turnus 

odgoja 
 Nestručnog, neovlašćenog i nepažljivog pražnjenja sadržaja septičke odnosno 

sabirne jame 
 Isticanje goriva,ulja  iz vozila koja se koriste za rad farme 

 
Na osnovu karakteristika planiranog predmetnog projekta, planiranih tehničkih rešenja  
prevencije i zaštite životne sredine identifikovani su: 

 Požar 
 Procuricanje naftnih derivata iz angažovane mehanizacije tokom izvođenja 

radova na kompleksu 
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 Pojave zaraznih bolesti i masovnog uginuća 
 Izlivanje sadržaja sabirne i septičke jme 
 Prosipanje ili procurivanje hemikalija 

          Na osnovu navedenih činjenica može se zaključiti da izgradnja i rad predmetne FARME 
ZA MATIČNO  JATO -  RC5  u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 i 4139/2 
KO Bačka Topola može biti prihvatljiva uz primenu projektovanih mera zaštite životne sredine i 
monitoringa kao i  mera prevencije,otklanjanja,minimiziranja i svođenja u zakonske okvire svih 
negativnih uticaja na okruženje.  
 
 
 
11 PODACI O TEHNIČKIM NEDOSTACIMA ILI NEPOSTOJANJU ODREĐENIH 
STRUČNIH ZNANJA I VEŠTINA 

U toku izrade predmetne studije o proceni uticaja na živoznu sredinu za projekat izgradnje 
FARME ZA MATIČNA  JATA -  RC5  u Bačkoj Topoli na k.p. 4137, 4138/1,4138/2, 4138/3 i 
4139/2 KO Bačka Topola,obrađivač je imao uvid u svu potrebnu dokumentaciju i podatke pa se 
može reći da su stručna znanja i veštine obrađivača u skladu sa Zakonom o proceni uticaja na 
životnu sredinu  i pripadajućim posebnim propisima izradila predmetnu studiju.  
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PRILOZI 

 
1.Rešenje o određivanju obima i sadržaja Studije 
2.Izvod iz APR za PERUTNINU PTUJ 
3.Lokacijski uslovi 
 
BEZBEDNOSNE LISTE :  
FORMASTER  
Intercid ( TAD CID)  
INTERKOKASK 
NEOPREDISAN 135-1 
Aldekol DES 03,  Desbest, VirkonR S 
 DEON SUPER 
Intra Foam Cleaner 
Intra Hidrocare 
 Intra Multi-Des GA OXICID S 
Virkon S 
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Ayrououna lloxpaj zua Boj no4zHa
Ouurruna Ea.rxa Totola
Onmrr.rncxa ylpaBa
O,qerrerre 3a rrpocropHo nnaHlrparre, yp6amav.
rpaf enr,rnapcrBo, 3aruTr.rry )il.rBorHe cpe,r[Fge,
KoMynarruo-crana6ene [ocJroBe r,r np]rBpery
Epoj: 501-2012024-l
fiana:19.04.2024. rot.
BAI{KA TOIIOJIA

Onuruncra yrpaBa Baqxa Tonona - O,ueaeme sa rpocropHo nnaHrzpane, yp6anmzav,
rpafenuuapcrBo, 3arrrrlrry xr.rBorHe cpe,ugEe, KoM)rrrnlrno - crau6eue .roclo"e, kr npr.rBpeAy Ha
ocHoBy'UIaHa 10. cr.4. n 5.3arcosa o trpoqernr ywJaja Ha )Kr4BorHy cpelr.rHy (" Clyx6enu
rrlac-Hl4K PC ", 6p. 135104 u 36/09), u wl. 136. crae 1, u 14I. cras 7. 3axona o orrrrreM
yrIpaBHoM rlocryrlKy (,,C1. flacHLIK PC", 6p- 18/2016, 9512018 - ayreurrzqHo ryMaqerbe r4

2/2023 - oA-rryra YC), vnana 15. Oanyrce o orrmrLrncroj yrpaBr,r ("Cnyx6eun nucr orrrrrrr.rHe
Baqca Tonora" 6poj 1912016 u 40.212022) u Ha ocHoBy Peurena o oualrhemy, 6poj 1-5412022-
II-1 oa 28.02.2022. roA., nocrynajyhu ro 3:xreBy Hocnoqa npojexra llepyruuua llryj - Tonzxo
r.o.o- Ba'uca Touola ca ceAlllxrerra y Ea.ncoj Tononz, ynar\a llere(pvr Bpzra4e 6poj 2 3a
o4rrylrrrBaEe o norpe6u [porleHe yruqaja upojercra Ha xr.rBorHy cpeAr.rHy, AoHocr4:

PEIIIEBE

I - yTBPbyJE CE 4a je sa npojexat rr3rpaArbe KoMrrrreKca Qapue 3a Marr,rrrHo jaro -PU5 y Bauroj Tononu, rlorec .{oNa b"pb, wrja peanu:aquja r. ,rou""pa Ha KarcrapcKrzM
napqenaMa 6p.4137,413811,413812,4138/3 u 413912, cBe y x.o. Eaqri Tonora, onrurr4Ha
Baqxa Tonona, Hoct4olla npojexra llepyrnuna lltyj - Tonuro A.o.o. Baqra Tonora ca
ceAI'IrrIreM y Bauroj Tonoln, ynLil\a llereQu Bpura.qe 6poj 2, MB: 08085820 norpelua uzpata
cryanje o rpoueHn yruqaja Ha xr.rBorHy cpeArrHy.

II - OAPEbyJE CE o6zrr,r u ca4pNaj Cry4r,rje o nporleHr{ yruqaja Ha xr4BorHy cpeAr4Hy
rlpeAMerHor upojexra u o6aeesyje HocI4naII upojercra gacrygujy u3paru y cKnaAy ca qJraHoM
17. 3axona o rpoIIeHH yrnqaja Ha xr.rBorHy cpeAr{Hy ("CnyN6in" ,rru."rn pC", 6p. 135104 u
36109) u flpanururlaKoM o caApxtlHu cry4zje o rporleHr4 yruqaja Ha xr.rBorHy cperrHy (,,cr.
uracHrrr PC", 6poj 69105).

III - Hocunaq npojexra 4yNau je rc 3axreB 3a AaBarbe carJracHocru Ha cry/rerjy o
rporleHr'r yrnqaja Ha xr,rBorHy cpeAr.rHy rrorHece Hajxauruje y poKy oA roArrHy AaHa o.4 AaHa
upzjenra KoHaqHe oAnyKe xojour je o4pefen o6zu 

" "u4p*uj 
crygrrje-o rporleHr.r yrwlaja.

flpanuluraxot- 9 
| 

"uoo*it, cry4uje o npoqeH'r yrrqaja Ha xlrBorHy cpeA'rHy
("cnyN6enn frracHr{K PC ", 6p. 69/05) nporrr{caHo je aa cryauja rpeol ga caqpNii:
1) no4arxe o Hocl{ouy npojerra (narun, ceAr.rrrrre, Marr{qHr.r 6poj, urrEQpu aaout ro.rir, rereQoH
u Saxc);



2) onnc norcaqraje Ha rojoj ce nnaHr4pa peanu:auuja npojer<ra (no;roxaj o6jerra y orHocy Ha

cran6eHy 3oHy r.r .4pyra noapyvja BaxHa Hnr.r ocerJbusa s6or cnoje exo-roruje, xoja uory 6uu.r
saxsaheHa yruqaj erw npojercra);
3) onzc npojexra;

3.1. Onnc rperxoAHt4x paAoBa ua z:noferry npojexra
3.2. Onuc o6jerra, TexHonoruKe n .upyre KapaKrepr.rcrnKe:
3.3.flpuxas Bpcre r.r KoJII{tIrnHe norpe6ue enepruje rr eHepreHar4 BoAe, cLrpoBvHaH
norpe6nor naarepraj ana 3a r,r3rpaArby.

4) upurar rJraBHr4x anrepHarr,rna xoje je Hoculaq npojerra pa3Marpao;
5) upr.rxas cralba xr.rBorHe cpeAvHe ua nonaqzjn n 6nuxoj oKoJrHHr.r (rwurpo v MaKpo norcauuja):
6) ouuc lroryhux urauajnux yrvruaja npojenra Ha xr4BorHy cpeAr.rH)';

7) npoqeny yrnqaja Ha )KprBorHy cpe.{r.rHy y cnyuajy y4eca;
8) onuc Mepa npeAnuleuux y {ury cnpeqaBarba, cMarberba Lr, fAe je ro voryhe, orr<rarrarra
cBaKor :uauaj uraj er rrrrerHor yruqaj a Ha xHBorH y cpe AuHy ;

9) nporparra npahena yru\aja Ha xuBorHy cpe1'vrHy1'

10) nerexnuuxu rpahu npr.rKa3 noAaraKa HaBeAeHr4x y rar{. 2) rc 9);
1 1) no4allu o rexHLIqKr.rM Herocrarlr{Ma HJrH Herrocrojarry o4ronapajyhux crpyvuvrx 3Haubav
BerrrruHa r{Jrr.r HeMoryhHocru 4a ce npn6aBe oAroBapajyhu noAauu.

Cryauja Hapoqrro rpe6a Aa caAplrilr AeraJbaH oflrrc rexHoJrorrrKor rrpoqeca paila n
o6yxnaru cne o6jenre u qeo [poqec paAa Kao rr Mepe tl ycJroBe 3arrrrrrre )rorBorue cpeArrHe,
a Hapoquro ga o6pagu:

o Y .qery ..Onuc npojexra" - Onuc o6jerara, nnaHr.rpaHof [por,r3BoAHor npoqeca Lrrvr

aKTLIBHocrrI, IblrxoBe rexHoJrorxKe u Aplre KapaKTepncrrrKe - Apxarba ra ysroja uo
rleJrlrHaMa; TexHrrrrKo-TexHoJrorrrKa penerba xoja ce oAHoce ua cueurraj (4onorsaH
rlpocrop, neurulaquja, TeMneparypa, BnaxHocr Ba3Alxa), cucreu [cxpaue, nporpaM
3alxrplTe 3ApaBJba )KllBorrdrba, o6es6elvrBarua xurujene o6jexra, MeroAe yKnarLarba

crajmaxa r43 o6jer<ara cKJraAprrrrrerla, TperMaH crajnaxa, nocrynaK u .qLrHaMriKy

o.4BOlKe16a.

o Y .qeJry ,,Onuc sHavajnnx yrzqaja npojexra" -,{era,ran npvKa3 ornaAHux lrarepuja rEs

flpoqeca ca npr4Ka3oM KapaKTepr4crr4Ka, BpcraMa yrugaja Kao u MepaMa 3a cnpeqaBarre,
cMarLelbe r4 orKJraname cBaKor :uauajnor [rrerHor ylwpja Ha )Kr{BorHyy cpeArrHy.

o V 4ery ,,Ourzc Mepa 3a clpeqaBaFl,e, cMarberbe rr orKJraFbarLe cBaKof suauajnor rrrrerHor
yrnqaja Ha xr4BorHy cpeAr{Hy" - neparua o6yxnarurn ueo npojer<ar.

Cryluja o nporleHu yuaqaja Ha )Kr{BorHy cperlrHy rpe6a Aa caAp)Krr 14 ocHoBHe no.qarKe o
nr4tllaMa xoju cy yqecrBoBiura y rrenoj krsparv rr oAroBopHoM nr.ruy.

Ys cry4ujy o rporleHr,r yruqaja npunaxy ce upv6anneHz ycnoBv u cauracHocrr.r Apyrt4x
HaAnexHr.rx opfaHa y cKnaAy ca 3aKoHoM.

' O6pa3Jror(erbe

Hocuraq upojexra flepyrnzna llryj - Tonzxo A.o.o. Ea.{ra Tonola ca ceAr.rrxreM y
Bauxoj Tonoru, ynvilJa llere$z Epura4e 6poj 2, MB: 08085820 o6parurro ce oBoM opraHy, AaHa
06.03.2024. roArIHe, 3axreBoM 3a oAnyr{raBarbe o norpe6n ra3paAe cryauje o npoqeui yruqaja na
xrlBorHy cpeAuHy npojexar r3rpaAr6e KoMrrJreKca $aprue 3a MarHqHo jaro - PIl5 y Bavxoj



Touonra, norec,{oNa bepb, unja peanusaqzja ce nJraHprpa Ha KarcrapcKr.rM napqenaMa 6p.4137,
413811,413812,413813 u 413912, cBe y K.o. Ba.rra Tonora, onurr4Ha Ba.rxa Tonora

Ys ype4no nonyrbeH o6pasaq 3axreBa AocraBJbeHu cy: kIu$opuaquja o noxaqraju, 6poj
ROP-BTP-35693-LOC-112022; Jloxaqujcxu ycrroBr4, 6poj ROP-BTP-35693-LOCH-312023 ot
23.05.2023. roALrHe; "I,IAP" - I,I4ejno peurerbe - "0'r - frasHa cBecKa, 6poj E-33122-IDR ol,
Mapra 2023. roA., raspaleno oA ,,ARHITOP" D.O.O., llpe4ysehe 3a npojerronarre,
rrHXeFbepI4Hr Iz ycnyre Baqxa Tonora, ynprrJa Mapruana Tura 6poj 92, rtanuu npojerrarn je
Cau[a aruuosuh AITnJI.LIH)I(.apx., JII4IIeHqa 6poj 300 5I64 03;"I4iP" - Irlaejno penerbe - "1" -

flpojercar apxrrreKrype, 6poj E-33122A-IDR oa orro6pa 2023. ro4., uspafeHo oA ,,ARHITOP"
D.O.O., llpeay:ehe :a npojerroBar+e, r4Hxerbepr4Hf rr ycnyre Baqra Tonora, ynrua Mapruzura
Tzra 6poj 92, oAroBopHrr npojer<ranr je Cyrana Ifprraxonnh XopnauKvr rvrur.vrHx.apx.,
nhIIeHIIa 6poj 300 J535 10; rpaQuur<u rpr.rKa3 Mr.rKpo n MaKpo nonaqzje; BoAnu ycJroBr4, 6poj II-
l244lIl-22 ot 12.05.2023. foAgue, v3rarr4 oA crpaHe JBII "BOAE BOJBOIVIHE" HOBI4
CA.( ca ceALIIIrreM y Honou CaAy, Eynenap Mnxajna llynnna 6poj 25; Peruerre o ycnoBrMa
3arxrl{re rrprpoAe, 6poj 03 6p. 020-331414 oA 29.11.2022. roAr.rHe, AoHero oA crpaHe
llorpajuncKor 3aBoAa 3a 3arrrrr.rry npupoAe; Ycronu sa npojerroBarbe u nprlKJbfrerre, 6poj
2460t00-D.07.09.-502272-22 o.rr 24.11.2022. ro.rrrrHe v3I.aTv oA cTpaHe

,,EJIEKTPOAI4CTPI4ByIII4JE CPBI4JE" A.OO. EEOfPAA - OrpaHax Ererrposucrpz6yquja
Cy6oruqa ca ceAzlrrrena y Cy6orlrqu, CereArzscru rryr 6poj 22-24; Texuu.rrz ycrroBlr, 6poj TU-
OP-MRS16-20112022 ot 02.12.2022. roAr.rHe u3raru oA crpaHe ,,EEO|AC" A.O.O. BEO|PAA
ca ce.{zrureu y Beorpaly - Hosv Eeorpa4, yJrr,rqa OlrlaAzuclcux 6pura4a 6poj 88-90Ycroeu
9.30.1,6poj2I7-19253122-1 ot22.11.2022. roAr{He Lsrarlr o.q crpaHe PC - MyII - Cexrop:a
BaHpeAHe curyaquje - OAererre 3a BanpeAue curyaqraje y Cy6oruqu - OAcer 3a npeBeHrvBy Lr

3alxrl,Iry Cy6oruqa; Yc:rosu 3a npr{KrbyqaK Ha januy cao6pahajnuqy, 6poj UU-1623122 ot
4eqena6pa 2022 roluHe, u3qarlr oA crpaHe Jll sa rpafenzucxo 3eMJbr4rxre, yp6anucrt4rrKo
nnaHllparbe u ypefene Baqxa Touora r.r AoKa3 o ynnarli Peny6luuxe a.qMr.rHlrcrparr4BHe raKce.

HaAleNnu opraH o6anecrzo je 3alrHTepecoBaHe opraHe w opranusaquje, Kao u
3anHTepeconany januocr [peKo 3Baur.rtrHor cajra onurr.rHe o rroAHeroM 3axreBy. Y saKoHcxol,r

PoKY, .qaHa 10.04 .2024. foAIrHe AocraBJbeHa je npHve46a ErcororrrKor rroKpera 3a caAarruLocr r.r

6yayhuocr ca ceAlilxreu y Baurn, yrrr.rqa 3aruua 6poj 6, MB 28236760 xojy je HaArrexHLr opraH
pa3MoTpr4 o rrpunr.rKoM oAJryquB arsa o rroAHeToM 3axTeBy.

YsIaAoN,I y AocraBJbeHy AoKyMenraqnjy y3 3axreB r.r crpoBeAeHoM rrocrynKy pa:|Marparba
3axreBa, a Ha ocHoBy tulaHa 4. crar,a 2. 3axona o flporreHr.r yrurJaja Ha )rc.rBorHy cperr4Hy
(,,CnyN6eHIr rrIacHLtK Peny6nzxe Cp6uje", 6poj 135104 u 36109) rojuu je uponucaHo Aa
HaAJIexHI,I opraH oanyryje o norpe6u nporleHe yrzqaja sa npojerrekr3 craBa 1. ra.rxa 2. osor
rulaHa rIpuMeHoM rlporucaHllx rcpurepujyrvra, oeaj opraH yrBpALto je rcje sa rope HaBeAeHr4
upojexar norpe6na nporleHa yruryaja Ha )Kr.rBorHy cpeAr.rHy.

' Pasrosu 3a AoHorxeme peuerba cy:
flpervra Ype.q6u o yrnpfraearly Jlucre npojerara aa roje je o6anesHa npoueHa yrw\aja u

Jlucre npojerara 3a roje ce Molxe 3axreBarrr nporreHa yruuaja Ha xr4BorHy cpeAuHy
("CayN6eru.I rJracHpIK PC", 6poj I14108) Ha npeAMeuru npojexar ce oAHoce rpurepujyMLr, AarLr
y Jlucru 1, raura 17: O6jexu.I 3a uHTeH3I{BHr.r ysroj NranuHe [Jrr4 cBr.rrba ca Kanaur4TeroM npeKo:

- 85.000 Mecra aa npousnd4ny;
- 40.000 Mecra 3a xr,rBr,rHy y ysrojy Lr eKcrrrroaraquju.



r

t
Pagrogu sa o4pelnnarre o6zrua u cavpxaja cry4uje cy yrepfeHu Ha ocHoBy crpoBeAeHor

nocrynKa, pa3Marparba 3axreBa Hocr.roqa, yBkr4a y AocraBJbeHy AoKyMenraqzjy u llpaerElnprKa o
caApxrrHLr cry4raje o rporleHr,r yrwpja Ha )KktBorHy cpeArrHy (Cn. rnacrur PC, 6p.6912005).

Ha ocHony HaBeAeHor, a rIpLrMeHoM oApeAa6a qlana 10. crasa 4 u 5.3arosa o nporleHr4
yruqaja Ha xLIBorHy cpeAr.rHy (Cn. r. PC 6p.13512004 u36109) 14 qrraHa 136. cras 1. 3arona o

orrxreM yrrpaBHoM rrocryrrKy (,,Cnyx6euv rrrrcr CPJ" 6p. 1812016) oAnyqeHo je rao y
Ar.rcno3r{Tr.rBy peilel5a

Iloyrca o rpaBHoM cpeAcrBy: flporran oBof petrrena Hoc[narl npojerra u
3al4Hrepeconaua januocr Mory uzjasuru xan6y llorcpajuncKoM ceKpempujary sa yp6atmsav u
3alxrllry )KIrBorHe cpeAr.rHe, 6yn. Mnxajra flynrana 6poj 16, Hoeu Ca4, nyreM HaAJrexHor
opraHa Onutuscxe yrpaBe orrrrrr.rHe Eaqxa Tonora y poKy oa 15 AaHa oA gaHa npujeMa oBor
pellena, oAHocHo oA AaHa o6aneurrasauba 3avrHTepecoBaHe jaeuocrz o AoHeroM perxerby y3

AoKa3 o ynnaheuoj peny6ruuroj aAMr4Hr4crparunnoj raKca za xat6y, roja usuocz 560,00
p.vnapa, cxoAuo TapuQHorr,r 6pojy 6 3arosa o peny6nzrrKr,rM aAMr,rHr,rcrparlrBHr4M TaKcaMa.

Peurerre AocraBr,rrr4 :

L Hocnouy npojexra
2. O4ereny ra nncnexqnjcKe nociroBe
3. Apxunu

Pyxono4ran
Cysaua Herurzh lI































Регистар привредних субјеката 5000216975272
БД 62392/2023 

Дана, 10.07.2023. године 
Београд 

Регистратор  Регистра  привредних  субјеката који  води  Агенција  за  привредне  регистре,  на
основу члана 15.  став 1.  Закона о поступку регистрације  у Агенцији за привредне регистре
(„Службени гласник РС“, бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019, 105/2021), одлучујући о регистрационој
пријави  промене  података  код  Perutnina  Ptuj-Topiko  d.o.o.  za  proizvodnju  i  promet  živine  i
živinarskih proizvoda Bačka Topola, матични број: 08085820, коју је поднео/ла: 

Име и презиме: Игор Тадић 

доноси 

РЕШЕЊЕ 

УСВАЈА СЕ регистрациона пријава,  па се у Регистар привредних субјеката региструје
промена података код: 

Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. za proizvodnju i promet živine i živinarskih proizvoda Bačka Topola 

Регистарски/матични број: 08085820 

и то следећих промена: 

Промена личних података регистрованих лица: 
Брише се: 

Име и презиме: Oleksii Uteshev 
Пол: Мушки 

Број пасоша и земља издавања: PU627661 Ukrajina, лични број за странца: 1604980660027 
Уписује се: 

Име и презиме: Oleksii Uteshev 
Пол: Мушки 

Број пасоша и земља издавања: PU665760 Ukrajina, лични број за странца: 1604980660027 

О б р а з л о ж е њ е 

Подносилац  регистрационе  пријаве  поднео  је  дана  03.07.2023.  године  регистрациону
пријаву промене података број БД 62392/2023 и уз пријаву је доставио документацију наведену
у потврди о примљеној регистрационој пријави. 
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Проверавајући  испуњеност  услова  за  регистрацију  промене  података, прописаних
одредбом  члана  14.  Закона  о  поступку  регистрације  у  Агенцији  за  привредне  регистре  ,
Регистратор је утврдио да су испуњени услови за регистрацију, па је одлучио као у диспозитиву
решења, у складу са одредбом члана 16. Закона. 

Висина накнаде за вођење поступка регистрације утврђена је Одлуком о накнадама за
послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре („Сл. гласник
РС”, бр. 131/2022). 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 
Против ове одлуке може се изјавити жалба у року од 30 
дана од дана објављивања одлуке на интернет страни 
Агенције за привредне регистре, министру надлежном за
послове привреде, а преко Агенције за привредне 
регистре. Административна такса за жалбу у износу од 
490,00 динара и решење по жалби у износу од 570,00 
динара, уплаћује се у буџет Републике Србије. Жалба се 
може изјавити и усмено на записник у Агенцији за 
привредне регистре. 

РЕГИСТРАТОР 
__________________ 

Миладин Маглов 
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BEZBEDNOSNI LIST 

 
 

- Sl.glasnik RS 100/11 
Datum izrade : 1.6.2015. 
Verzija 1 
 
 

POGLAVLJE 1. 
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O 
LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U 
PROMET 

 
PODPOGLAVLJE 1.1.Identifikacija hemikalije:  

INTERCID (TAD CID) 
PODPOGLAVLJE 1.2 

  
Namena proizvoda: Sredstvo za dezinfekciju objekata, opreme i transportnih sredstava za 

 
 

Naveden na etiketi 
 

 
PODPOGLAVLJE 1.3  
UVOZNIK I DISTRIBUTER: 

 
Beogradska 39/2 
11000 Beograd, Srbija 
Telefon: 011 3247612 
E-mail: beograd@zilovic.rs 

     
INTERHYGIENE, Cuxhaven, 

 
 

PODPOGLAVLJE 1.4. Broj telefona :  
Centar za kontrolu trovanja VMA: 011/2661122, 011/2662755 

        011/3608 440 ,dostupan 24 sata 
 

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 
PODPOGLAVLJE 2.1. Klasifikacija hemikalije: 
 
 

 
105/13 i 52/17) 

 
 
 
 
 1B H314 

Senzibilizacija respiratornih organa 1 H334 
Senzibilizacija  
Mutagenost germinativnih  
Karcinogenost 1B H350 

-  3 H335 
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Kompletan tekst H-oznaka nalazi se u poglavlju 16 
 
 
PODPOGLAVLJE : 

 u skladu sa Pravilnikom o 

105/13 i 52/17) 
 
Piktogram:  

 
 

GHS02  GHS05   GHS06   GHS08 
  Opasnost 

 
  

 
 

 
  

 
 

astme ili problema sa disanjem 
 

H341 Sumnja se d  
 

 
 

 
P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara/.../, ako se 

 
Odmah 

 
P304+P340 AKO SE UDAHNE  
P305+P351

 
:  

P501 Odl skladu sa nacionalnim propisima 
 

 
PODPOGLAVLJE 2.3. Ostale opasnosti: 

 
 
POGLAVLJE 3. SASTAV /PODACI O SASTOJCIMA 
PODPOGLAVLJE 3.1. Podaci o sastojcima supstance: 
nije relevantno 
 
PODPOGLAVLJE 3.2  
Opasne komponente: 
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komponente CAS broj EC broj REACH 
Registarski 
/ INDEX broj 

Klasifikacija 2 Maseni 
udeo % 

Formaldehid 50-00-0 200-001-8 605-001-00-5 
01-
2119488953-
20 

Ak.toks 3* H331 
Ak.toks 3* H311 
Ak.toks 3* H301 

 

H317 
Karc.1B H350 
Mut. Germ 2 H341 
 

14 

Propan-2-ol 67-63-0 200-661-7 01-
2119457558-
25 
603-117-00-0 

 
Irit.oka 2 H319 
Spec.toks.-JI 3 
H336 

13 

Glutaral 111-30-8 203-856-5 - Kor. Met. 1 H290 
Ak.toks.3 H331 
Ak.toks.3 H301 

 

H317 
Senzib. Resp. 1 
H334 

-
ak.1 H400 

-
hron.2 H411 
 

10 

Metanol 67-56-1 200-659-6 603-001-00-X 
01-
2119433307-
44 

 
Ak.toks 3* H331 
Ak.toks 3* H311 
Ak.toks 3* H301 
Spec.toks.-JI 1 
H370 

0,5-0,7 

 

2 Klasifikacija 

105/13 i 52/17) 
 
Za kompletan tekst H-oznaka pogledati poglavlje 16 
 
POGLAVLJE 4  
PODPOGLAVLJE  

                                  Odmah isprati sa dosta 
sapuna i vode;  
Kontak                                    Ispirati odmah sa puno vode 15 minuta. Obratiti se lekaru                            
Udisanje:  Skloniti .Izvesti osobu na 

 eonik.  
 

Gutanje: Usta isprati vodom nekoliko puta. Popiti dosta vode Ne 
 

PODPOGLAVLJE  
nije navedeno 
PODPOGLAVLJE 4.3. Hitna medicinsk  

ski 
 
POGLAVLJE 5. MERE ZA  
PODPOGLAVLJE 5.1.  pozara: 

, pena  
 pozara 

Nema 
PODPOGLAVLJE 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i 

: 
CO, CO2.. Njihovo udisanje 
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PODPOGLAVLJE 5.3. Saveti za vatrogasce: 
Nositi samostalni 

 
 

POGLAVLJE 6.  
PODPOGLAVLJE 6.1. L oprema i postupci u 

  
: Izbegavati kontakt s proizvodom. U skladu sa poglavljem 8 ovog 

bezbednosnog lista koji se odnosi na 
ventilaciju. 

  
PODPOGLAVLJE 6.2. a u sredinu: 

 odlagati na mesto zakonom regulisano za 
odlaganje otpada 
PODPOGLAVLJE 6.3. 

 
Pokupiti materijalom za apsorci
skloniti.i deponovati ga u kontejnere za odlaganje otpada 
Odlagati u skladu sa zakonom, poglavlje 13 pogledati 
PODPOGLAVLJE 6.4. : 

- pogledati poglavlje 8 
Odlaganje otpada- pogledati poglavlje 13 

POGLAVLJE 7.  
PODPOGLAVLJE 7.1. P : 

 
Obezbediti dovoljno dobru ventilaciju prostora. ora paljenja Izbegavajte kontakt sa 

 
Operite ruke posle upotrebe proizvoda.  
PODPOGLAVLJE 7.2. 
nekompatibilnosti: 

originalnim posudama na hladnom i suvom mestu. 

  
Nekompatibilnosti: Burno reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima, kiselinama, bazama 
PODPOGLAVLJE 7.3. Pose : 
nema podataka 
 
POGLAVLJE 8.  
PODPOGLAVLJE 8.1. Parametri kontrole : 

 
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim 
materijama.(  
komponente CAS broj ppm mg/m3 Kategorija 

Metanol 67-56-1 
200 
- 

260 
- 

GVI (8 h) 
KGVI (15 min) 

 
 



Strana 5 od8 
 

PODPOGLAVLJE  
 

  ili masku za lice 
 

 
Nepropustive rukavice, otporne na hemikalije napravljene od butil ili nitril gume 

 
 

 
Nije neophpdna 

  
Nema podataka 
 

 

PODPOGLAVLJE 9.1.  
 

a)Izgled i boja hemikalijekakva se stavlja u promet  boje 
 b)Miris        
v)Prag mirisa       

Vrednost/Raspon Metod 
g) pH      5,5 na 200C 
d)    eno 
        eno 

 t   
e)     42 °C 

zina isparavanja    o 
z)Zapaljivost      
i)Gornja/donja granica    o 
 zapaljivosti ili eksplozivnosti  
j) Napon pare:                             eno 
k)Gustina pare      
l)Relativna gustina  :                         1,05 g/cm3 na 200C 
lj)Rastvorljivost       
m)Koeficjent raspodele u sistemu     
n-oktanol/voda  
n) Temperatura samopaljenja:      
nj)Temperatura razlaganja:                     o 
o) Viskozitet  :                                     
p)Eksplozivna svojstva:     

    eno 
PODPOGLAVLJE 9.2. Ostali podaci:  

 
Provodljivost: nije dostupno 
Rastvaranje u ulju: nije dostupno 
Oksidoredukcioni potencijal: nije dostupno 
 
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST 
PODPOGLAVLJE 10.1. Reaktivnost 

 
PODPOGLAVLJE 10.2 Hemijska stabilnost 
Hemijska stabilnost: Stabilna pod normalnim uslovima. 
PODPOGLAVLJE 10.3. nastanka opasnih reakcija 
nije navedeno 
PODPOGLAVLJE 10.4. Uslovi koje treba izbegavati 

 
PODPOGLAVLJE 10.5. Nekompatibilni materijali 

POGLAVLJE 9.  
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Burno reaguje sa jakim oksidacionim sredstvima, kiselinama, bazama 
PODPOGLAVLJE 10.6. Opasni proizvodi razgradnje_ 
Nije poznato 
 
POGLAVLJE 11.  
PODPOGLAVLJE  

 
 

 
 

b)Ko  
 

 
 

g)  
i 

 
 

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
 

 
 

Sumnj  
-  

 
-  

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
i)Opasnost od aspiracije  
na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
 

POGLAVLJE 12.  
PODPOGLAVLJE : 
Nema podataka 
PODPOGLAVLJE 12.2. Perzistentnost i razgradljivost: 
Nema podataka 
PODPOGLAVLJE 12.3. Potencijal bioakumulacije: 
Bioakumulativnost: nema dostupnih podataka.; 
PODPOGLAVLJE 12.4. Mobilnost  
nije dostupno 
PODPOGLAVLJE 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene: 

dentifikovane kao PBT ili vPvB 
PODPOGLAVLJE  
nije dostupno 
 
POGLAVLJE 13 ODLAGANJE 
PODPOGLAVLJE 13.1. Metode tretmana otpada: 
Uklanjanje otpada: 

br.88/10, 14/116) 
 

 
Pravilnik o kategorijama ispitivanju i klasifikaciji otpada  
Index broj iz kataloga otpada: 
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02 01 08*  
07 06 99  
 
Pakovanja se ne mogu ponovo koristiti. 
 
POGLAVLJE 14 PODACI O TRANSPORTU 
 
PODPOGLAVLJE 14.1 UN broj 
2924 
PODPOGLAVLJE 14.2 UN naziv za teret u transportu  

. (Alkohol, Izopropanol, Glutaral, Formaldehid) 
PODPOGLAVLJE 14.3 Klasa opasnosti u transportu 
3 (8) 
PODPOGLAVLJE 14.4  
III 
PODPOGLAVLJE 14.5 nu sredinu 
ne 
PODPOGLAVLJE 14.6  
ADR 
Klasifikacioni kod: FC 

l 
 

Transportna kategorija: 3 
Tunel kod: D/E 

38 
PODPOGLAVLJE 14.7. Transport u rasutom stanju: 
nije primenjivo 
 

POGLAVLJE 15 REGULATORNI PODACI 
PODPOGLAVLJE 
sredinom:  
Zakon o hemikalijama,( , 88/10 92/11 i 25/15) 

100/11 
Pravilnik o spisaku 50/17 
 
 
PODPOGLAVLJE 15.2. Procene bezbednosti hemikalije:  
Hemijska procena bezbednosti hemikalije nije sprovedena  
 
POGLAVLJE 16 OSTALI PODACI 
- Izmene i dopune: 
  Sa ovim najnovijim izdanjem Bezbednosnog lista  
-Literatura: 

 
 

 i akronima: 
CAS Chemical Abstract Service   
EC European Commission number  Identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji 
PBT  
vPvB Veoma perzistentno i veoma bioakumulativno 

 
 
 
H-oznake: 
H225 Lako zapalji  
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H319 Dovodi do jake iritacije oka 
 

astme ili problema sa disanjem 
 

 i nesvesticu 
 

 
 

 
 
Informacije iz ovog bezbednosnog lista namenjene su svim koji koriste, rukuju, 
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BEZBEDNOSNI LIST 

 
 

- Sl.glasnik RS 100/11 
Datum izrade : 1.6.2015. 
Verzija 1 
 
 

POGLAVLJE 1. 
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O 
LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U 
PROMET 

 
PODPOGLAVLJE 1.1.Identifikacija hemikalije:  

INTERKOKASK 
PODPOGLAVLJE 1.2 

  
Namena proizvoda: Sredstvo za dezinfekciju objekata, opreme i transportnih sredstava za 

 
 

Naveden na etiketi 
 

 
PODPOGLAVLJE 1.3  
UVOZNIK I DISTRIBUTER: 

 
Beogradska 39/2 
11000 Beograd, Srbija 
Telefon: 011 3247612 
E-mail: beograd@zilovic.rs 

     
INTERHYGIENE, Cuxhaven, 

 
 

PODPOGLAVLJE 1.4. Broj telefona :  
Centar za kontrolu trovanja VMA: 011/2661122, 011/2662755 

        011/3608 440 ,dostupan 24 sata 
 

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI 
PODPOGLAVLJE 2.1. Klasifikacija hemikalije: 
 

105/13 i 52/17) 
 

 
 1B H314 

 
 

-  
Akutna opasn  
 
Kompletan tekst i H-oznaka nalazi se u poglavlju 16 
 
PODPOGLAVLJE : 
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105/13 i 52/17) 
 
Piktogram:  

 
 
 GHS05   GHS07  GHS09 

  Opasnost 
 

snosti:  
H302+H3  ako se proguta  

 
 

 
 

 
 

P273  
 

P284 za respiratorne organe 
P301+P312 AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara/.../, ako se 

 
Odmah 

 
i vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna 

 
 

Hlorkrezol; Propionska kiselina; Fosforna kiselina 
 
PODPOGLAVLJE 2.3. Ostale opasnosti: 
Izaziva opekotine 

 komponente identifikovane kao PBT ili vPvB 
 
POGLAVLJE 3. SASTAV /PODACI O SASTOJCIMA 
PODPOGLAVLJE 3.1. Podaci o sastojcima supstance: 
nije relevantno 
 
PODPOGLAVLJE 3.2  
Opasne komponente: 
 
komponente CAS broj EC broj INDEX broj Klasifikacija 2 Maseni 

udeo % 
Hlorkrezol 59-50-7 200-431-6 604-014-00-3 Ak.toks. 4* 

H302 
Ak.toks. 4* 
H312 

H317 
 

ak.1 H400 

25 

Propionska kiselina 79-09-4 201-176-3 607-089-00-0 

H226 
 

40 
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H314 
Spec. Toks. 
JI 3 H335 

Fosforna kiselina  7664-38-2 231-633-2 - Kor. Met. 1 
H290 

H314 
 

30 

 

2 Klasifikacija 

105/13 i 52/17) 
 
Za kompletan tekst H-oznaka pogledati poglavlje 16 
 
POGLAVLJE 4  
PODPOGLAVLJE  

                                 Odmah isprati sa dosta sapuna i vode; 
 

                                   Ispirati odmah sa puno vode 15 minuta. Obratiti se lekaru                            
Udisanje:  Skloniti .Izvesti osobu na 

  
Gutanje: Usta isprati vodom nekoliko puta. Popiti dosta vode Obratiti 

se lekaru. 
PODPOGLAVLJE  
nije navedeno 

 
ski 

 

POGLAVLJE 5. MERE ZA  
PODPOGLAVLJE 5.1.  pozara: 

, pena  
 pozara 

Nema 
PODPOGLAVLJE 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i 

: 
CO, CO2, amonijak, NOx, 

hlorovodonik.. 
 

PODPOGLAVLJE 5.3. Saveti za vatrogasce: 
Nositi samostalni 

 
 

POGLAVLJE 6.  
PODPOGLAVLJE 6.1. L oprema i postupci u 

  
: U skladu sa poglavljem 8 ovog bezbednosnog lista koji se odnosi na 

Obezbedite odgovaraju  
  

PODPOGLAVLJE 6.2. u sredinu: 
 odlagati na mesto zakonom regulisano za 

odlaganje otpada 
PODPOGLAVLJE 6.3. M

 

skloniti.i deponovati ga u kontejnere za odlaganje otpada 
Odlagati u skladu sa zakonom, poglavlje 13 pogledati 
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PODPOGLAVLJE 6.4. : 
- pogledati poglavlje 8 

Odlaganje otpada- pogledati poglavlje 13 
POGLAVLJE 7.  
PODPOGLAVLJE 7.1. P kovanje: 

 
Obezbediti dovoljno dobru ventilaciju prostora.  
Operite ruke posle upotrebe proizvoda.  
PODPOGLAVLJE 7.2. 
nekompatibilnosti: 

 u dobro zatvorenim posudama na hladnom i suvom mestu. 

  
PODPOGLAVLJE 7.3. Pose : 
nema podataka 
 

POGLAVLJE 8.  
PODPOGLAVLJE 8.1. Parametri kontrole : 

 
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim 

 
 
komponente CAS broj ppm mg/m3 Kategorija 
Fosforna 
kiselina 

7664-38-2 - 
- 

1 
2 

GVI (8 h) 
KGVI (15 min) 

Propionska 
kiselina 

79-09-4 10 
20 

31 
62 

GVI (8 h) 
KGVI (15 min) 

 
 

PODPOGLAVLJE  
 

  ili masku za lice 
 

 
Nepropustive rukavice, otporne na hemikalije napravljene od butil ili nitril gume 

 
 

 
Maska sa kombinovanim filterom A-B, braon/sivi 

  
Nema podataka 
 

 

PODPOGLAVLJE 9.1.  
 

a)Izgled i boja hemikalijekakva se stavlja u promet braonkaste boje 
 b)Miris        
v)Prag mirisa       

Vrednost/Raspon Metod 
g) pH      1,6 na 200C (3% rastvor) 
d)    eno 
        eno 

 t  i 94 - 97 °C 
e)    >98 °C 

    o 

POGLAVLJE 9.  
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z)Zapaljivost      
i)Gornja/donja granica    o 
 zapaljivosti ili eksplozivnosti  
j) Napon pare:                             eno 
k)Gustina pare      
l)Relativna gustina  :                           
lj)Rastvorljivost       
m)Koeficjent raspodele u sistemu     
n-oktanol/voda  
n) Temperatura samopaljenja:      
nj)Temperatura razlaganja:                     o 
o) Viskozitet  :                                     
p)Eksplozivna svojstva:     

    eno 
PODPOGLAVLJE 9.2. Ostali podaci:  

 
Provodljivost: nije dostupno 
Rastvaranje u ulju: nije dostupno 
Oksidoredukcioni potencijal: nije dostupno 
 
POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST 
PODPOGLAVLJE 10.1. Reaktivnost 

  
PODPOGLAVLJE 10.2 Hemijska stabilnost 
Hemijska stabilnost: Stabilna pod normalnim uslovima. 
PODPOGLAVLJE 10.3. nastanka opasnih reakcija 
nije navedeno 
PODPOGLAVLJE 10.4. Uslovi koje treba izbegavati 

 
PODPOGLAVLJE 10.5. Nekompatibilni materijali 

 
PODPOGLAVLJE 10.6. Opasni proizvodi razgradnje_ 
Nije poznato 
 

POGLAVLJE 11.  
PODPOGLAVLJE  
a)Akutna t  
Oral LD50 200-2000 mg/kg  

 
 

 
g)  

 
 

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
 

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
 

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
-  

 
-  

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
i)Opasnost od aspiracije  
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na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni 
 

POGLAVLJE 12.  
PODPOGLAVLJE : 

 svet u vodi 
PODPOGLAVLJE 12.2. Perzistentnost i razgradljivost: 
Nema podataka 
PODPOGLAVLJE 12.3. Potencijal bioakumulacije: 
Bioakumulativnost: nema dostupnih podataka.; 
PODPOGLAVLJE 12.4. Mobilnost  
nije dostupno 
PODPOGLAVLJE 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene: 

 
PODPOGLAVLJE  
nije dostupno 
 
POGLAVLJE 13 ODLAGANJE 
PODPOGLAVLJE 13.1. Metode tretmana otpada: 
Uklanjanje otpada: 
Uklanjanje mora biti u skladu sa Z
br.88/10, 14/16) 

 
 

Pravilnik o kategorijama ispitivanju i klasifikaciji otpada   
Index broj iz kataloga otpada: 

 
02 01 08*  
07 06 99  
POGLAVLJE 14 PODACI O TRANSPORTU 
 
PODPOGLAVLJE 14.1 UN broj 
1903 
PODPOGLAVLJE 14.2 UN naziv za teret u transportu  

 
DISINFECTANT, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (propionic acid, chlorocresol) 
PODPOGLAVLJE 14.3 Klasa opasnosti u transportu 
8 
PODPOGLAVLJE 14.4  
III 
PODPOGLAVLJE 14.5  
da 
PODPOGLAVLJE 14.6  
ADR/RID: 

 
Tunel restrikcioni kod: E 
Klasifikacioni kod: C9 
IMDG 
EmS: F-A, S-B 
PODPOGLAVLJE 14.7. Transport u rasutom stanju: 
nije primenjivo 
 

POGLAVLJE 15 REGULATORNI PODACI 
PODPOGLAVLJE 
sredinom:  
Zakon o hemikalijama,( , 88/10 92/11 i 25/15) 
Pravilnik o sa 100/11 
Pravilnik o spisaku 50/17 
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PODPOGLAVLJE 15.2. Procene bezbednosti hemikalije:  
Hemijska procena bezbednosti hemikalije nije sprovedena  
 
POGLAVLJE 16 OSTALI PODACI 
- Izmene i dopune: 
  Sa ovim najnovijim izdanjem Bezbednosnog lista  
-Literatura: 

 
 

 i akronima: 
CAS Chemical Abstract Service  Broj hemijskog jedinje  
EC European Commission number  Identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji 
PBT  
vPvB Veoma perzistentno i veoma bioakumulativno 

 
 
 
H-oznake: 

 
 

 ako se proguta  
 

 
 

 
 

 
 

 
Informacije iz ovog bezbednosnog lista namenjene su svim koji koriste, rukuju, 
prodaju ili tra

 
 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 

Poglavlje 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O LICU KOJE STAVLJA 
HEMIKALIJU U PROMET;  
 
 

                   

 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 
 
Poglavlje 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI; 

 
 

sa Globalno 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

.
 

  

 
Poglavlje 3. SASTAV / PODACI O SASTOJCIMA; 
 
 

 
EC No Hemijsko ime K  

 

25-30% 
 

20-25% 
 

10-15% 
 

 JI 3, H336
5-10% 

 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 
  

 

 
 

ar 
 

odje do 

  
 

eludac aktivnim ugljem.  
 
 

 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 
 

      

 

 

 
Republike Srbije.
 
 

 
 

 

 

zakonima Republike Srbije.



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 
 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

  



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 

higijenska praksa. Nakon upotrebe ruke oprati. 
 

 
-filter-2 

 
 

 

  

 
 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 
 

 
      

 
Poglavlje 10. REAKTIVNOST I STABILNOST; 
 
 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 

 

 
Poglavlje 11. TOKSIKOLO PODACI; 
 

 
a)  



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

b)  

 

 

enja oka.

d) 

 

 

e) 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

pravilnikom.

  

 jednokratna 

    

 
 

 

 
 

 
 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 

 
Poglavlje 13. ODLAGANJE; 
 
 

 

  
Poglavlje 14. PODACI O TRANSPORTU; 
 
 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

-1-
 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 

Poglavlje 15. REGULATORNI PODACI; 
 

 
 

podzakonska akta.



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifika

 
 

Poglavlje 16. OSTALI PODACI; 
 
 

enog proizvoda u skladu 

 



,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

 
 

 

materijala i nisu validne za isti ukoliko se on koristi u kombinaciji sa drugim materijalima ili 
drugim procesima, ukoliko oni nisu navedeni u tekstu.

K
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 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet; 

 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije; 

 
Trgova ko ime: Aldekol DES 03 

 
; 

 
Dezificijens za profesionalnu upotrebu. Koristi se za higijenu u veterini. Ovaj proizvod ne treba koristiti u druge svrhe. 
 
Biocidni proizvod: 
PT 3 
 
Podpoglavlje  
 

 
EWABO Chemikalien GmbH 

 
Uvoznik: 
Optimax 2000 d.o.o. 

 
Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 63 06 148 
Fax: +381 11 63 06 148 
E-mail: office@optimax2000.rs 

og za bezbednosni list: prodaja@optimax2000.rs 
 
Podpoglavlje 1.4.  Broj telefona za  (0-24h); 
 
+381 11 36 08 440, 
Centar za kontrolu trovanja, 
Vojnomedicinska akademija, 
Crnotravska 17, 
Beograd   
 

 

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti; 

 
 Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije; 
 
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, o

'', br. 105/13)                                                                                     
- CLP/GHS propis:   
 
Klasa i kategorija opasnosti  

Ak. toks. 3 H301  
Ak. toks. 4 H312   

 1B H314   
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 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

 H317   
  

Ak. toks. 3 H331  
Senzib. resp. 1 H334  

astme ili problema sa disanjem. 
Spec. toks.  JI 3 ritaciju respiratornih organa. 
Mut. germ. 2 H341 defekata. 
Karc. 1B                             H350   
Spec. toks.  JI 2 H371   centralnog nervnog sistema. 

 ak. 1  
 hron. 2 H411   

 
Podpoglavlje  
 
Pravilni

(,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            
- CLP/GHS propis: 
 
Piktogrami opasnosti: 
 

                                                    
 

 Opasnost. 
 

 
 
H301    
H312   

 
 

H334  Ak  
H335   
H341  defekata. 
H350  ma. 
H371   da  
H410   
 

 
 
P201  Pribaviti posebna uputstva pre upotrebe. 
P260  Ne udisati maglu / paru / sprej.  
P280  Nosit  
P301+P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. 
P301+P330+P331  
P305+P351+P338  
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Aldekol DES 03 

P303+P361+P353 
. 

P304+P340 
ometa disanje. 

 
P405   
P501 Odlaganje  /  
 
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti; 
 
Napomena: Pogledati Poglavlje 11. ovog Bezbednosnog lista za detaljniji opis simptoma i uticaja na ljudsko zdravlje. 
 

Poglavlje 3. Sastav/ Podaci o sastojcima; 

 
   
Podpoglavlje 3.2  
 
 
 

 
Identifikatori Hemijski naziv 

Klasifikacija-  
CLP/GHS 

koncentrac. 

Maseni 
udeo 
(%) 

 
CAS: 

111-30-8 

  
EC: 

203-856-5 

Indeks broj: 
605-022-00-

X  
 

 
REACH 

broj: 
 

01-
211945554
9-26-xxx 

Glutaral 

Ak. toks. 3                       
H301 

H314 

H317 
 

H318 
Ak. toks. 2                      
H330 
Senzib. resp.1                  
H334 
Spec. toks.  JI 3 
H335 
V  ak.1         
H400 

 hron.2     
H411 

1B
10% 

H315: 
<10% 

H318: 
 

Irit. oka 2, 
H319: 

 
Spec. toks.  
JI 3, H335:  

 
M=1 

20  25 

 
CAS: 

50-00-0 

 
EC: 

200-001-8 

Indeks broj: 
605-001-00-

5  
 

REACH 
broj: 

 
01-

211948895
3-20-xxx 

Formaldehid 

Ak. toks. 3                       
H301 
Ak. toks. 3                       
H311 

H314 

H317 
Ak. toks. 3                       
H331 
Mut. germ. 2 
H341 
Karc. 1B                            
H350 

1B  
25% 

, 
H315: 

<25% 
Irit. oka 2, 
H319: 

 
Spec. toks.  
JI 3, H335: 

 

1, H317: 
 

10  20 



Bezbednosni list      4/18 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15),  Zakonu o biocidnim proizvodima  
(,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i 

 
 (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            

                                                                                                                          Izdato: 26.01.2017.                                                 
                                                                                                                          Verzija: 11.0 
                                                                                                                          Datum prevoda i adaptacije: 14.03.2017.                                   

 
 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

 
CAS: 

67-56-1 

 
EC: 

200-659-6 

Indeks broj: 
603-001-00-

X  
 

REACH 
broj: 
01-

211943330
7-44-xxx 

Metanol 

H225 
Ak. toks. 3                       
H301 
Ak. toks. 3                       
H311 
Ak. toks. 3                       
H331 
Spec. toks.  JI 1             
H370 

Spec. toks.  
JI 1, H370: 

 
Spec. toks.  
JI 2, H371: 

 
 

1,0  5,0 

 
CAS: 

68424-85-1 

 
EC: 

270-325-2 

Indeks broj: 
/ 
 

REACH 
broj: 

/ 
 

Kvaternerna 
amonijum 
jedinjenja, 

benzil- C12-16 - 
alkildimetil, 

hloridi 

Ak. toks. 4 
H302 

  
H314 

red.  ak.1         
H400 (M=10) 

- hron.1 
H 410 (M=10) 

 

< 2,5 

 
 

Poglavlje 4. Mere ; 
 
Podpoglavlje ; 
 
UDISANJE 

 Odmah pozvati Centar za kontrolu trovanja ili lekara. Ukoliko je 

usta ili usta na nos. liko 
 

 
 

Odmah 
proizvodu sa mnogo vode. Potreban je hitan medicinski tretman

 

 
 

 
-15 minuta. Odmah 

 
 
GUTANJE 
Isprati usta i piti puno vode. Treba popiti mnogo vode, ali nikada ne davati a u usta osobi koja je izgubila svest. Ne 
izazivati povr Centar za kontrolu trovanja ili lekara. Ipak piti vodu ako se javlja 
spontano. 
 

 
 

 
 

oga se savetuje medicinsko 
posmatranje najmanje 48 sati od trenutka akcidenta. 
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  imati u sebi otrovne supstance. 
 

 
Podpoglavlje ; 
 
Alergijske reakcije. 
Iritacija respiratornog trakta. 
Korozivni efekti. 
Korozija creva. 

 
 
Podpoglavlje 4.3. Hitna med  
 
Tretirati u skladu sa simptomima.  

 

Poglavlje 5. Mere  ; 
 

 
Podpoglavlje ; 
 

, CO2 ili vodeni sprej ( magla). 
gasiti vodenim sprejom ili penom otpornom na alkohol. 

            Neo : Vodeni mlaz. 
 
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mo ; 
 

 
Mogu se formirati eksplozivne sm  

 
 
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce; 
 

 
Nositi samostalni aparat za disanje. 

 
 
Dodatne informacije: 

ke 
Srbije. 

 
 

Poglavlje 6 udesa; 

 
Podpoglavlje  
 
Obezbediti adekvatnu ventilaciju. 

 



Bezbednosni list      6/18 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15),  Zakonu o biocidnim proizvodima  
(,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i 

 
 (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            

                                                                                                                          Izdato: 26.01.2017.                                                 
                                                                                                                          Verzija: 11.0 
                                                                                                                          Datum prevoda i adaptacije: 14.03.2017.                                   

 
 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

 
 

 
 
Podpoglavlje nu sredinu; 
  

li u podzemne i/ili u nadzemne vode. 

nadzemne vode. 
 

 
 
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materij  
 

 
 

Koristiti sredstvo za neutralizaciju. 
Obezbediti adekvatnu ventilaciju. 

 
 
Podpoglavlje 6.4. Upu  
 

 Za 
 Za 

 
 
 

Poglavlje 7.  ; 
 
Podpoglavlje anje; 
 
Obezbediti dobru ventilaciju na radnom mestu. 
Pri pravljenju vodenog rastvora, uvek sipati ovaj proizvo  

 
Ne udisati aerosole i pare ovog proizvoda. 

 
 

ola. 
Izbegavati udisanje pare. 

direktivi 90/394/EEC 
  

lizini radnog mesta. 
 

 
 
Podpoglavlje nosti; 

 
Zahtevi koji moraju da budu ispunjeni  
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orenim originalnim kontejnerima. 

 
 

 
nja opasnih hemikalija. 

 
 

 
 

6.1C: Zapaljive supstance   
 

; 
 
Pri upotre putstva za upotrebu ovog proizvoda i ovog Bezbednosnog lista. 
Ukoliko se ovaj proizvod ili pripremljeni vodeni rastvor 

 
 

Poglavlje 8. ; 
 
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrol  
 

 

 
 

 
SRPS EN 689:2010 (Vazduh na radnom mestu  Smernice za proce

 
SRPS EN 14042:2010 (Vazduh na radnom mestu  

sima). 
SRPS EN 482:2010 (Vazduh na radnom mestu  
agenasa). 

 
 
DNEL = eng. The Derived No-Effect Level  Izvedena doza bez efekta - 

 
 
 
Naziv sastojka Tip Izlaganje Vrednost Populacija Efekti 

Glutaral DNEL 
 

Dugotrajno 
udisanje 

0,25 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Kratkotrajno 
udisanje 

0,50 mg/m3 Radnici Sistemski 

Formaldehid DNEL Kratkotrajno 
udisanje 

1,0 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

0,50 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Dugotrajno 9,0 mg/m3 Radnici Sistemski 
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udisanje 
DNEL Dugotrajno 

no 
240 mg/kg 
bw/dan, 

Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

0,10 mg/m3  Lokalni 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

3,20 mg/m3  Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

102 mg/kg 
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
oralno 

4,10 mg/kg  Potro  Sistemski 

Metanol DNEL Dugotrajno 
oralno 

8 mg/kg  
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Kratkotrajno 
oralno 

8 mg/kg  
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

8 mg/kg  
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Kratkotrajno 
 

8 mg/kg  
bw/dan 

i Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

40 mg/kg  
bw/dan 

Radnici Sistemski 

DNEL Kratkotrajno 
 

40 mg/kg  
bw/dan 

Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

50 mg/m3  Lokalni 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

50 mg/m3  Sistemski 

DNEL Kratkotrajno 
udisanje 

50 mg/m3  Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

260 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

260 mg/m3 Radnici Sistemski 

DNEL Kratkotrajno 
udisanje 

260 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Kratkotrajno 
udisanje 

260 mg/m3 Radnici Sistemski 

Kvaternerna 
amonijum 
jedinjenja, benzil- 
C12-16 - 
alkildimetil, 
hloridi 

DNEL Dugotrajno 
oralno 

3,4 mg/kg  
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

3,4 mg/kg  
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

5,7 mg/kg  
bw/dan 

Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

1,64 mg/m3  Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

3,96 mg/m3 Radnici Sistemski 
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PNEC = eng. Predicted No-Effect Concentration   je 
koncentracija supstance ispod k  
 
 
Naziv sastojka  Vrednost 
Glutaral 
 

 0,0025 mg/l 
Morska voda 0,00025 mg/l 
Fabrika za preradu otpadnih voda 0,80 mg/l 
Talog slatke vode 0,527 mg/kg  
Talog morske vode 0,0527 mg/kg 

 0,03 mg/kg 
Formaldehid  0,47 mg/l 

Morska voda 0,47 mg/l 
Talog slatke vode 2,44 mg/kg 
Talog morske vode 2,44 mg/kg 

Metanol  154 mg/l 
Morska voda 1,54 mg/l 
Talog vode 570,4 mg/kg 

 23,5 mg/kg 
Kvaternerna amonijum jedinjenja, 
benzil- C12-16 - alkildimetil, hloridi 

 0,0009 mg/l 
Morska voda 0,00016 mg/l 
Fabrika za preradu otpadnih voda 0,4 mg/l 
Talog slatke vode 12,27 mg/kg 
Talog morske vode 13,09 mg/kg 

 7 mg/kg 
 

 
 
Podpoglavlje   

 
 

i hrane za ljude i . 
Izbegavati  

 
Ne mirisati ovaj proizvod. 

 
og radnog vremena. 

 
Ne udisati dimove, pare i aerosole ovog proizvoda. 

 
 

 
: 

 
: 

 
 

: 
Rukavice: 
Hemijski otporne rukavice (SRPS EN 374-3:2007   hemikalija i mikroorganizama. Deo 
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Proveriti propustljivost rukavica pre ponovne upotrebe. 
Materijal od koga su proizvedene rukavice mora biti neprobojan i otporan na ovaj proizvod. 
Izbor materijala od kog su napravljene rukavice zavisi od vremena prodiranja, stepena difuzije i degradacije. 

 
Materijal od kog su napra oga su 

 
Vreme prodiranja za materij

i rukovanju sa ovim proizvodom. 
 

debljina 1 mm, vreme prodiranja >480 min, i Nitrilni materijal, debljina 0,4 mm, vreme prodiranja 
>480 min. 
Rukavice moraju biti u skladu sa standardom SRPS EN 374-3:2007   

ti prema permeaciji hemikalija) 
 

 
  

 
: 

U 
 

Oprema sa respiratornim filterom: 
Filter  ABEK-P2 
 

: 
ivanja da li su u skladu sa zahtevima 

enja. U nekim 
opreme za obradu  
 

; 
 

Podpoglavlje hemijskim svojstvima hemikalije; 
 

a) Izgled- agregatno stanje i boja  , bistra bez boje. 
b) Miris: Opor. 
v) Prag mirisa:  
g) pH (20°C): oko 3,8 
d)  -45 - -16 0C 

99 - 1260C 
800C 

paravanja: Nema podataka. 
Nema podataka. 

i)  Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: Nema podataka. 
             j)  Napon pare (20 0C): 1,5 KPa 
             k) Gustina pare: Nema podataka. 

l)  Relativna gustina (pri 101 kPa 20°C):  1,0990 
lj) Rastvorljivost: Rastvorljiv u vodi. 

            m) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nema podataka. 
            n)  Temperatura samopaljenja: Proizvod nije samozapaljiv. 

nj) Temperatura razlaganja: Nema podataka. 
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o)  Viskozitet:  
p) Eksplozivna svojstva: Nema opasnosti od eksplozije. 

Nema podataka. 
 

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci; 
 
Bez. 
 

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost; 
 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost; 
 

 odnose na reaktivnost. 
 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost; 
 

 
Ne dolazi e ukoliko se pravilno koristi. 

 
 
Podpoglavlje 10.3. Mogu  
 
Izbegavati reakcije sa jakim bazama. 
 
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati; 
 
Nema dostupnih informacija. 
 
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali; 
 
 Amini, jake kiseline, jake baze, jaka oksidaciona sredstva. 
 
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje; 
 

  opasnih proizvoda razlaganja. 
 

Poglavlje 11.  podaci; 
 

Podpoglavlje 11.1. P  efektima; 
 

a)  
 

 
Proizvod: 
Klasifikovan je kao: 

o se proguta. 
ATE oralno: 192 mg/kg 
Komponente: 
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Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 
LD50 peroralno, pacov = 77 mg/kg 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
ATE, oralno (mg/kg) = 100  
Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 
ATE, oralno (mg/kg) = 100  
Kvaternerna amonijum jedinjenja, benzil- C12-16 - alkildimetil, hloridi  
EC: 270-325-2 
CAS: 68424-85-1 
LD50 peroralno, pacov = 344 mg/kg 
 

 
Proizvod: 
Klasifikovan je kao: 

 
ATE dermalno: 1266 mg/kg 
Komponente: 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
LD50  
Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 
ATE, dermalno (mg/kg) = 300  
 

 
Proizvod: 
Klasifikovan je kao: 

 
g/l 

 
Komponente: 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 
LC50/4h, inhalaciono, pacov: 0,28  0,39 mg/l (4 h)  
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
ATE, inhalaciono (mg/l) = 0,5 mg/l 
Metanol 
EC: 200-659-6 



Bezbednosni list      13/18 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15),  Zakonu o biocidnim proizvodima  
(,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i 

 
 (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            

                                                                                                                          Izdato: 26.01.2017.                                                 
                                                                                                                          Verzija: 11.0 
                                                                                                                          Datum prevoda i adaptacije: 14.03.2017.                                   

 
 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

CAS: 67-56-1 
ATE, inhalaciono (mg/l) = 0,5 mg/l 
 

b)     
                
Proizvod     
Proizvod je klasifikovan kao: Iz  
 
Komponente 
Kvaternerna amonijum jedinjenja, benzil- C12-16 - alkildimetil, hloridi  
EC: 270-325-2 
CAS: 68424-85-1 

 
 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

  
 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
 
 
 
         v)   
 
Proizvod 
Proizvod je klasifikovan kao:  
 
Komponente 
Kvaternerna amonijum jedinjenja, benzil- C12-16 - alkildimetil, hloridi  
EC: 270-325-2 
CAS: 68424-85-1 

 
 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

 
 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
 
g)  ; 
      
Proizvod     
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Proizvod je klasifikovan kao: 
1. . 
2. h reakcija, astme ili problema sa disanjem. 

 
Komponente 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

1.  
2.  

 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
 
 

d) ; 
 

Proizvod 
Proizvod je klasifikovan kao: , u skladu sa CLP/GHS 
pravilnikom. 
 
Komponente 

Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
       

 
Proizvod 
Proizvod je klasifikovan kao: dovede do pojave karcinoma, u skladu sa CLP/GHS pravilnikom. 
 
Komponente 

Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

dovede do pojave karcinoma. 
e)  

 
             
 

   
 

Proizvod 
Proizvod je 

 jednokratna  

sistema, i  
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Komponente 

Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 
Mo  
 
Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 

. 
 
     z)      
           
 
Nije klasifikovan u klasu opasnosti: Spe

 , u 
skladu sa CLP/GHS pravilnikom. 
 

i) Opasnost od aspiracije; 
 
          Podaci nisu dostupni. 
 

; 
 

 
 

Proizvod 
Klasifikovan je kao  
Akutno, kategorija 1; 2 
 

Komponente 
Kvaternerna amonijum jedinjenja, benzil- C12-16 - alkildimetil, hloridi  
EC: 270-325-2 
CAS: 68424-85-1 

 
Akutno, kategorija 1 1 
96 h LC50 (za ribe) = 0,28 mg/l                 
48 h EC50(za dafnije) = 0,015 mg/l          NOEC: 0,0042 mg/l 
72 h IC50(za alge) = 0,049 mg/l 

 
M=10) 

Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

 
 

96 h LC50 (za ribe) = 0,9 mg/l                  
48 h EC50(za dafnije) = 0,35 mg/l           



Bezbednosni list      16/18 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15),  Zakonu o biocidnim proizvodima  
(,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i 

 
 (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            

                                                                                                                          Izdato: 26.01.2017.                                                 
                                                                                                                          Verzija: 11.0 
                                                                                                                          Datum prevoda i adaptacije: 14.03.2017.                                   

 
 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

72 h IC50(za alge) = 0,6 mg/l                   NOEC: 0,025 mg/l 
Akut (M=1) 
Podpoglavlje 12.2. Perzistetnost i razgradljivost; 
Komponente 

 biorazgradljive. 
 
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije; 
 
Nema dostupnih podataka. 
 

 
 
Nema dostupnih podataka. 
 
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i  vPvB procene; 
 
Nije dostupno. 
 

 
 
Informacije nisu dostupne. 
 

 

Poglavlje 13. Odlaganje; 
 
Podpoglavlje 13.1.   Metode tretmana otpada; 
 

 u skladu s , kao i 
kanalizacioni sistemi se ne smeju  ovom 

 Oni mogu biti reciklirani 
  . 

otpadom. Prazni kontejneri se ne smeju ponovo upotrebljavati, rezati plamenom ili spaljivati. 
  
Katalog otpada: 
07 00 00 Otpadi od organskih hemijskih procesa. 

 
  

 
Odlaganje proizvoda: Ne odlagati .  

Odlaganje mora biti u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. 
          
   

Poglavlje 14.  Podaci o transportu; 

 
Podpoglavlje 14.1. UN broj; 
 
ADR/RID: 2922             IMDG: 2922                           IATA: 2922 
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 Jezik: Srpski 

Aldekol DES 03 

 Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu; 
 
ADR/RID:  , N.D.N.  
 
IMDG: N .  (glutaral, formaldehid, rastvor), Marine pollutant. 
IATA:   (glutaral, formaldehid, rastvor), 
 
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu; 
 
ADR/RID: 8 (6.1)                IMDG: 8 (6.1)             IATA: 8 (6.1) 
 

 
 
ADR/RID: II                  IMDG: II             IATA:  II     
 
Podpoglavlje  
 
ADR/RID: da 
IMDG: Marine pollutant: da 
IATA: ne 
 
Podpoglavlje  
 

 
 
Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju; 
 
Nema podataka. 

 
 

Poglavlje 15.  Regulatorni podaci; 

 
Podpoglavlje 15.1. Propisi  i  sredinom; 
 
Proizvod ispunjava uslove  koje predvidja Zakon o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 
25/15), Zakon o biocidnim proizvodima (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), 
akta. 
 
Ovaj bezbednosni  

 

harmonizova ', br. 105/13)                                                                                            
- CLP/GHS propis 

 
Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije; 
 
Nema podataka. 
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Aldekol DES 03 

Poglavlje 16.  Ostali podaci; 
 

', br. 105/13)                                                                                            
- CLP/GHS propis: 
Klase i kategorije opasnosti, p  iz Poglavlja 2. i 
3. ovog dokumenta: 

 
      Ak. toks. 3, Ak. toks. 4, Ak. toks. 3, Ak.toks 4, , Ak. toks. 

2, Ak. toks. 3, Senzib. resp. 1, Spec. toks.  JI 3, Mut. germ 2, Karc. 1B, Spec. toks. JI 1, Spec. toks. JI 2, 
 - hron.1,   hron.2                                                                                                

 

 GHS05         GHS06    GHS07       GHS08      GHS09  
 
Opasnost. 
 
H225   
H301   
H301+H331  
H302   
H311   
H312   
H314   
H317   
H318   

 
H331   
H334   

 
H341 Sumn defekata. 

 
. 

. 
H400  
H410 u vodi sa dugotrajnim posledicama. 
H411  
 

u . , one ne predstavljaju garanciju ni za 
a, - . 
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Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet; 

 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije; 

 
Trgova ko ime: Desbest 700 

 
; 

 
Dezificijens za profesionalnu upotrebu. Koristi se za higijenu u veterini. 
 
Biocidni proizvod: 
PT 3 
 
Podpoglavlje  
 

 
Frans Veugen Bedrijfshygiene BV 
Holandija 
Uvoznik: 
Optimax 2000 d.o.o. 

ije 14/36 
Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 63 06 148 
Fax: +381 11 63 06 148 
E-mail: office@optimax2000.rs 

og za bezbednosni list: prodaja@optimax2000.rs 
 
Podpoglavlje 1.4.  Broj tel  (0-24h); 
 
+381 11 36 08 440, 
Centar za kontrolu trovanja, 
Vojnomedicinska akademija, 
Crnotravska 17, 
Beograd   
 

 

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti; 

 
 Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije; 
 

'', br. 105/13)                                                                                            
- CLP/GHS propis: 
 
    
 
Klasa i kategorija opasnosti  

 H226   
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Ak. toks. 4 H302   
 1B H314   

 H317   
  

Ak. toks. 4 H332   
Senzib. resp. 1 H334  

astme ili problema sa disanjem. 
Mut. germ. 2 H341 ede do genetskih defekata. 
Karc. 1B                             H35  

 ak. 1  
Vod. red. - hron.1 H410  edicama. 
 
Podpoglavlje  
 

(,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            
- CLP/GHS propis: 
 
Piktogrami opasnosti: 
 

                                                         
 

 Opasnost. 
 

 
 

 
 

 
 

 
H334  Ako s  
H341 defekata. 

 
 

 
O  
 
P210  -    
P260  Ne udisati paru.  
P305+P351+P338  

 
P303+P361+P353 

 
P310  Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. 
P501   
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Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti; 
 
Napomena: Pogledati Poglavlje 11. ovog Bezbednosnog lista za detaljniji opis simptoma i uticaja na ljudsko zdravlje. 
 

Poglavlje 3. Sastav/ Podaci o sastojcima; 

 
   
Podpoglavlje 3.2  
 
 
 

 
Identifikatori Hemijski naziv 

Klasifikacija-  
CLP/GHS 

Maseni udeo 
(%) 

 
CAS: 

7173-51-5 

 
EC: 

230-525-2 

 
Indeks broj: 
612-131-00-

6 

REACH 
broj: 

/ 
 

Didecildimetilamoni
jum hlorid 

Ak. toks. 3                       
H301 

H314 
 ak.1         

H400 
 hron.1     

H410 

<=10  25 

 
CAS: 

68439-46-3 

 
EC: 

Polimer 

Indeks broj: 
/ 

REACH 
broj: 
01-

211998005
1-45 

 

Alkoholi, C9-11 
etoksilovani 

Ak. toks. 4                       
H302  
Irit. oka 2                         
H319 

5  10 

 
CAS: 

111-30-8 

 
EC: 

203-856-5 

Indeks broj: 
605-022-00-

X  
 

 
REACH 

broj: 
 
 

Glutaral 

Kor. met.1                       
H290 
Ak. toks. 3                       
H301 

H314 
e 1                 

H317 
Ak. toks. 3                       
H331 
Senzib. resp.1                  
H334 

 ak.1         
H400 

 hron.2     
H411 

5  10 

 
CAS: 

67-63-0 

 
EC: 

200-661-7 

Indeks broj: 
603-117-00-

0  
 

REACH 
broj: 
01-

211945755
8-25 

 

Izopropil alkohol 

H225 
Irit. oka 2                         
H319 
Spec. toks. JI 3                 
H336 

<=5  10 

 
CAS: 

50-00-0 

 
EC: 

200-001-8 

Indeks broj: 
605-001-00-

5  

REACH 
broj: 

 
Formaldehid 

Ak. toks. 3                       
H301 
Ak. toks. 3                       
H311 

3  5 
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 / 
H314 

H317 
Ak. toks. 3                       
H331 
Spec. toks.- JI 3 
H335 
Mut. germ. 2 
H341 
Karc. 1B                            
H350 

    
CAS: 

64-17-5 

 
EC: 

200-578-6 

Indeks broj: 
603-002-00-

5  
 

REACH 
broj: 

/ 
 

Etanol H225 1  3 

 
CAS: 

67-56-1 

 
EC: 

200-659-6 

Indeks broj: 
603-001-00-

X  
 

REACH 
broj: 

 
/ 

Metanol 

H225 
Ak. toks. 3                       
H301 
Ak. toks. 3                       
H311 
Ak. toks. 3                       
H331 
Spec. toks.  JI 1             
H370 

0,50  0,80 

 
 

Poglavlje 4. Mere ; 
 
Podpoglavlje ; 
 
UDISANJE 
Odmah potra  

 
treba da nosi li samostalni aparat za disanje. Ukoliko osoba  disanje nepravilno 
ili ukoliko do   

 em usta-na-usta. Ukoliko je bez svesti, stavite osobu  
oporavak i avajte cirkulaciju 

 nastalih sagorevanjem, simptomi mogu biti 
 aju pojave bilo kakvih simptoma, 

izbegavati dalje izlaganje. 
 

 
trolu trovanja ili lekara. Operite  

 
upotrebu   tokom najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine  moraju 
biti aju pojave bilo kakvih simptoma, 

 cipele pre ponovne upotrebe. 
 

 



Bezbednosni list      5/19 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15),  Zakonu o biocidnim proizvodima  
(,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i 

 (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13)                                                                                            
                                                                                                                                            Izdato: 01.02. 2016.                                                 
                                                                                                                                            Verzija 1. 
                                                                                                                                            

 
   

Desbest 700 

 
 

tokom najmanje 10 minuta. Hemijske opekotine o  moraju biti hitno lekarski tretirane. 
 
GUTANJE 

a kontrolu trovanja ili lekara. Isperite usta vodom. Uklonite 
rtvu na 

e.  svesna, dajte joj da pije male 
anje koliko 

medicinsko osoblje to ne ani 
 biti hitno lekarski tretirane. 

je bez svesti. Ukoliko je bez svesti, stavite u udoban aj jte otvorenu 
to su kragna,  

 
 

Ne preduzima   
u 

a -na- u oprati temeljno vodom pre skidanja ili skinuti uz 
 

 
Podpoglavlje  
 

i akutni simptomi i efekti: 
 
Udisanje :   probleme sa disanjem. 

 
 

Gutanje :  
 

mptomi i efekti: 
 
Udisanje:  tanje,  i pojavu astme. 

bol, suzenje i crvenilo  
 

plikova. 
Gutanje  bolovi u stomaku 
 
Podpoglavlje 4.3. Hitna med  
 
Napomena za lekara: 

pod nadzorom lekara 48 sati. 
 

 
 

 
 

Poglavlje 5. Mere  ; 
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Podpoglavlje ; 
 

Suva hemikalija, CO2, pena ili vodeni sprej( magla). 
            Neo : Vodeni mlaz. 
 
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mo ; 
 

 e dovesti do 
pucanja kontejnera uz opasnost od dodatnih 
eksplozije. Ovaj materijal je veoma to  

 
vodeni tok, kanalizaciju ili odvod. 

a hemijska jedinjenja: ugljendioksid, ugljenmonoksid, okside azota, halogene. 
 
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce; 
 
Nositi vatrogasno odelo i respirator za vazduh. sto incidenta udaljavanjem svih 
ljudi iz okoline.  

 arom. Koristite vodeni sprej enje kontejnera 
 

Vatrogasci treba da nos  
pod pozitivnim pritiskom i pokriva celo lice. 
skladu sa   
 

Poglavlje 6 udesa; 

 
Podpoglavlje  
 
Za osoblje koje ne  situacijama: 
 

 
 dodirujte i ne hodajte kroz prosuti materijal. Ugasite sve izvore paljenja. U 

zoni a i plamena. Ne udisati pare ili maglu. u 
 

 
 

estvuje u vanrednim situacijama: 
 
Uko  uzeti u obzir sve informacije o 

 Poglavlju , videti informacije iznad u "Za osoblje koje ne 
 situacijama''. 

 
Podpoglavlje nu sredinu; 
  

 vodenim tokovima, odvodnim kanalima 
ili kanalizacijom. ukoliko hemikalija dospe u kanalizaciju ili odvodni 
sistem. Ne dozvoliti da dospe u odvode/ podzemne ili nadzemne vode.         
Ovo je m  u
prosuti materijal. 
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Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materij  
 
Malo prolivanje: 
 

z opasnosti. Pomeriti posude iz 
Koristite alat otporan na varnice i opremu otpornu na eksplozije. Apsorbovati inertnim suvim materijalom i smestiti u 

   
 
Veliko prolivanje: 
 

 uraditi bez opasnosti. Pomeriti posude iz 
Koristite alat otporan na varnice i opremu ite 
izlivanje u kanalizaciju, vodene tokove, podrume ili zatvorene prostore. Isperite prosutu nost u postrojenje za 

im uputstvima. Ogradite i pokupite prosuti materijal sa nezapaljivim 
im materijalom poput peska, zemlje, vermiculita ili diatomejske zemlje i stavite u kontejner za odlaganje u 

skladu sa lokalnim propisima. Odlaganje preko  za odlaganje otpada. Kontaminirani materijal za 
 

 
Podpoglavlje 6.4 a druga poglavlja; 
 

 
 
 

Poglavlje 7.  Ru ; 
 
Podpoglavlje anje; 
 

ti Poglavlje 8.). Osobe sa istorijom 
nim ili im respiratornim oboljenjima ne treba da budu 

zaposlene u bilo kom ti izlaganje - potrebne posebne instrukcije pre 
enja. Pre ti sve mere 

 ivotnu sredinu. Koristite samo uz 
e ventilacije r za disanje. Ne ulazite u 

zone   
vrsto zatvorenim kada nije u upotrebi. 

potrebljavajte daleko od izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih zapaljivih izvora. Koristite 
 opremu (za ventilaciju, osvetljenje i rukovanje materijalom) koja je otporna na 

. Preduzmite mere opreza protiv 
ati ostatke proizvoda. Nemojte ponovo koristiti kontejner. 

 
 

i 
prostorije u  Poglavlje 8. 
 
Podpoglavlje 7.2. U  

 
tite u skladu sa propisima Republike Srbije

originalnom  
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daleko od nekompatibilnih materijala (videti Poglavlje 10.
paljenja. oksidacionih sredstava
Posude kojen 

   
 
Podpoglavlje 7.3. P  
 
 Bez. 

 

Poglavlje 8. ; 
 
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrol  
 
 

Naziv sastojka  
Formaldehid OEL, 8-  

STEL,15-min: 0,5 mg/m³ 15 minuta. 
Etanol  

OEL, 8-  
STEL,15-min: 1900 mg/m³ 15 minuta. 

 
Za ovaj proizvod   ventilacije ili 
drugih mera kontrole i/ili neopho  
kontrolni standardi: Evropski standard EN 689 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za procenu 

 vrednostima i strategijom merenja), 
Evropski standard EN 14042 (Atmosferski vazduh na radnom mestu - Uputstvo za primenu i upotrebu procedura za 
procenu , Evropski standard EN 482 (Atmosferski vazduh na radnom 
mestu -  merenja hemijskih agenasa)
Republike Srbije za  
 
DNELa /DMELa 
Naziv sastojka Tip Izlaganje Vrednost Populacija Efekti 

Glutaral DNEL Dugotrajno 
udisanje 

0,25 mg/m3 Radnici Lokalni 

Izopropil alkohol DNEL Dugotrajno 
udisanje 

500 mg/m3 Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

888 mg/kg 
bw/dan 

Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

89 mg/m3  Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

319 mg/kg 
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
oralno 

26 mg/kg  Sistemski 

Formaldehid DNEL Kratkotrajno 
udisanje 

1,0 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

0,50 mg/m3 Radnici Lokalni 

DNEL Dugotrajno 9,0 mg/m3 Radnici Sistemski 
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udisanje 
DNEL Dugotrajno 

 
240 mg/kg 
bw/dan 

Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

0,10 mg/m3  Lokalni 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

3,20 mg/m3  Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

102 mg/kg 
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
oralno 

4,10 mg/kg  Sistemski 

 
 
PNEC 
Naziv sastojka  Vrednost 
Glutaral 
 

 0,0025 mg/l 
Morska voda 0,00025 mg/l 
Fabrika za preradu otpadnih voda 0,80 mg/l 
Talog slatke vode 5,27 mg/kg 
Talog morske vode 0,527 mg/kg 

 0,03 mg/kg 
Izopropil alcohol  140,9 mg/l 

Morska voda 140,9 mg/l 
Talog slatke vode 552 mg/kg 
Talog morske vode 552 mg/kg 

 28 mg/kg 
Fabrika za preradu otpadnih voda 2251 mg/l 

Formaldehid  0,47 mg/l 
Morska voda 0,47 mg/l 
Talog slatke vode 2,44 mg/kg 
Talog morske vode 2,44 mg/kg 

 0,21 mg/kg 
Fabrika za preradu otpadnih voda 0,19 mg/l 

 
Podpoglavlje   

 
 - : 

e zatvorene prostore uz lokalnu izduvnu ventilaciju ili druge mere 
anja nivoa u vazduhu ka 

kontrola je ine ispod donje granice ekplozivnosti. Koristite opremu 
za ventilaciju otpornu na ekspoziju. 
 
Higijenske mere: 
 
Oprati temeljno ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja sa hemikalijama, a pre jela, 
radnog dana. Za odstranjivanje potencijalno tehnike. Nije dozvoljeno 
nositi u pre ponovne upotrebe. Obezbedite 

evi budu u blizini radne zone. 
 

: 
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: 

 

standardom, ra

koristiti respirator za celo lice.  
 

 
 : 
 
Rukavice: 
Neprobojne, hemijski otporne rukavice koje su u skladu sa odobrenim standardom moraju stalno da se nose prilikom 
rukovanja sa hemikalijama ukoliko procena 

   
Potrebno je napomenuti da vreme neophodno da se 

 e precizno proceniti 
 prodiranja): Nitrilrubber >0.35 mm thickness. 

 
 

e se ni, i treba 
njaka  

tite od 
treba da - ki kombinezon, zanim za materijal i dizajn 
kao i za metode testiranja, konsult  

eno: . 
 

 
 zadatka koji se izvodi i prisutnih rizika. 

Rukovanje ovim proizvodima prethodno treba da odobri specijalista. 
 

: 

vazduha i koji je u skladu sa odobrenim standardom. Izbor pribora za disanje mora biti zasnovan na poznatim ili 

funkcionisati.  
. 

 
: 

ivanja da li su u skladu sa zahtevima 
enja. U nekim 

opreme za obradu  
 

va; 
 

Podpoglavlje hemijskim svojstvima hemikalije; 
 

a) Izgled- agregatno stanje i boja   
b) Miris: Nema podataka. 
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v) Prag mirisa: Nema podataka. 
g) pH (20°C): 3,5 
d) a: Nema podataka.  

Nema podataka. 
460C 

Nema podataka. 
Nema podataka. 

i)  Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: Nema podataka. 
             j)  Napon pare: Nema podataka. 
             k) Gustina pare: Nema podataka. 

l)  Relativna gustina (pri 101 kPa 20°C): 1,0 
lj) Rastvorljivost: Nema podataka. 

            m) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nema podataka. 
            n)  Temperatura samopaljenja: Nema podataka. 

nj) Temperatura razlaganja: Nema podataka. 
o)  Viskozitet: Nema podataka. 
p) Eksplozivna svojstva: Nema podataka. 

Nema podataka. 
 

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci; 
 
Bez. 
 

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost; 
 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost; 
 

 odnose na reaktivnost. 
 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost; 
 
Ovaj proizvod je stabilan. 
 
Podpoglavlje 10.3. Mogu  
 

 
 
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati; 
 

i pritisku, 
izlagati kontejnere toploti ili izvorima paljenja. 
 
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali; 
  

 oksidaciona sredstva. 
 
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje; 
 

 opasnih proizvoda razlaganja. 
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Poglavlje 11.  podaci; 
 

Podpoglavlje 11.1. P  efektima; 
 

a) ; 
 
Akutna  oralna:           
 
Proizvod  

 
 
Komponente 
Didecildimetilamonijum hlorid 
EC: 230-525-2 
CAS: 7173-51-5 
LD50 peroralno, pacov = 238 mg/kg 
 
Alkoholi, C9-11 etoksilovani 
EC: Polimer 
CAS: 68439-46-3 
LD50 peroralno, pacov = 300 - 2000 mg/kg 
 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 
LD50 peroralno, pacov = 158 mg/kg 
 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
ATE, oralno (mg/kg) = 100  
 
Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 
ATE, oralno (mg/kg) = 100  
 

 dermalna: 
 
Proizvod           

. 
 
Komponente 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
ATE, dermalno (mg/kg) = 300 
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Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 
ATE, dermalno (mg/kg) = 300 
 

 inhalaciona: 
 
Proizvod  
Klasifiko  
 
Komponente 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 
LD50 inhalaciono, pacov = 0,48 mg/l  4h 
 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
ATE (gas) = 700,00 mg/l 
ATE (pare) = 3,0 mg/l 

 mg/l 
 
Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 
ATE (gas) = 700,00 mg/l 
ATE (pare) = 3,0 mg/l 

 
 
 

b)    ; 
                
Proizvod     

 
 
Komponente 
Didecildimetilamonijum hlorid 
EC: 230-525-2 
CAS: 7173-51-5 

 
 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

 
 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 
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Iz  
 
 
 
         v)  ; 
 
Proizvod 
Proizvod je klasifikovan kao:  
 
Komponente 
Didecildimetilamonijum hlorid 
EC: 230-525-2 
CAS: 7173-51-5 

 
 
Alkoholi, C9-11 etoksilovani 
EC: Polimer 
CAS: 68439-46-3 
Dovodi do jake iritacije oka. 
 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

 
 
Izopropil alkohol 
EC: 200-661-7 
CAS: 67-63-0 
Izaziva t  
 
Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
 
g)  ; 
      
Proizvod     
Proizvod je klasifikovan kao: 

1. . 
2.  

 
Komponente 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

1.  
2. a, astme ili problema sa disanjem. 

 
Formaldehid 
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EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
 
 

d) ; 
 

Proizvod 
Proizvod je klasifikovan kao: , u skladu sa CLP/GHS 
pravilnikom. 
 
Komponente 

Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
       

 
Proizvod 
Proizvod je klasifikovan kao: . 
 
Komponente 

Formaldehid 
EC: 200-001-8 
CAS: 50-00-0 

 
e)  

 
             
 

 a ciljni organ   
 

Proizvod 

 jednokratna  
 
Komponente 

Izopropil alcohol 
EC: 200-661-7 
CAS: 67-63-0 

 
 
Metanol 
EC: 200-659-6 
CAS: 67-56-1 

sistem). 
 
     z)      
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Nije klasifikovan u klasu opasnosti: 

 v , u 
skladu sa CLP/GHS pravilnikom. 
 

i) Opasnost od aspiracije; 
 
          Podaci nisu dostupni. 
 

; 
 

 
 

Proizvod 
 

Akutno, ka  
 

Komponente 
Didecildimetilamonijum hlorid 
EC: 230-525-2 
CAS: 7173-51-5 

 
 

96 h LC50 (za ribe) = 0,19 mg/l 
48 h EC50 = 0,062 mg/l 
96 h IC50 = 0,026 mg/l 
 
Glutaral 
EC: 203-856-5 
CAS: 111-30-8 

 
 
Podpoglavlje 12.2. Perzistetnost i razgradljivost; 
 
Komponente 
Didecildimetilamonijum hlorid 
EC: 230-525-2 
CAS: 7173-51-5 
OECD 303 A     91 % - 70 dana 
OECD 301 B     72 % - Lako - 28 dana 
 
Alkoholi, C9-11 etoksilovani 
EC: Polimer 
CAS: 68439-46-3 

 
 
 
Naziv sastojka  
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Didecildimetilamonijum 
hlorid 

Lako 

Alkoholi, C9-11 

 etoksilovani 
Lako 

 
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije; 
 
Naziv sastojka Log Pow BCF Potencijal 

Alkoholi, C9-11 

 etoksilovani 
- 237 Nisko 

Glutaral -0,36 - Nisko 
Izopropil alkohol 0,05 - Nisko 
 
 
Podpoglavlje ; 
 
Nema podataka. 
 
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i  vPvB procene; 
 
Nema podataka. 
 

 
 

 sa dugotrajnim posledicama. 
 

Poglavlje 13. Odlaganje; 

 
Podpoglavlje 13.1.   Metode tretmana otpada; 
 

e ne smeju ponovo upotrebljavati, rezati 
plamenom ili spaljivati. 
  

 
 

Odlaganje proizvoda: Ne odlagati .  
Odlaganj Odlaganje mora biti u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije. 

          
   

Poglavlje 14.  Podaci o transportu; 

 
Podpoglavlje 14.1. UN broj; 
 
ADR/RID: 2920             IMDG: 2920                           IATA: 2920 
  
 Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu; 
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ADR/RID:   
 
IMDG:  
 
IATA:  
 
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu; 
 
ADR/RID: 8 (3)                IMDG: 8 (3)             IATA: 8 (3) 
 

 
 
ADR/RID: II                  IMDG: II             IATA:  II     
 
Podpoglavlje  
 
ADR/RID: da 
IMDG: Marine pollutant: da 
IATA: ne 
 

 
 
Podaci nisu dostupni.  
 
Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju; 
 
Nema podataka. 

 
 

Poglavlje 15.  Regulatorni podaci; 

 
Podpoglavlje 15.1. Propisi  i  sredinom; 
 
Proizvod ispunjava uslove  koje predvidja Zakon o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 
25/15), Zakon o biocidnim proizvodima (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 25/15), 
akta. 
 

 
 

Globalno 
', br. 105/13)                                                                                            

- CLP/GHS propis 
 

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije; 
 
Nema podataka. 
 

Poglavlje 16.  Ostali podaci; 
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', br. 105/13)                                                                                            
- CLP/GHS propis: 
 
Klase i kategorije opasnosti, p  iz Poglavlja 2. i 
3. ovog dokumenta: 

 
     Kor. met.1,  Ak. toks. 3, Ak. toks. 4, Ak. toks. 3, Irit. oka 

2, Ak. toks. 3, Ak. toks. 4,  Senzib. resp. 1,   Spec. toks.  JI3, Spec. toks. JI 3, Mut. germ 2, Karc. 1B, Spec. toks. 
JI1, ed.  - hron.1,   hron.2                                                                                                

 
 

      GHS02  GHS05    GHS07  GHS08   GHS09          
 
 
H225  st i para. 
H226   
H290   
H301   
H302   
H311   
H314   
H317   
H319  Dovodi do jake iritacije oka. 
H331   
H332   
H334   

ih organa. 
H336   
H341 defekata. 

 
. 

H400 di. 
H410  
H411  
 
 
 

. , one ne predstavljaju garanciju ni za 
ka  - . 
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Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije   
DEXON SUPER  

 
Podpoglavlje 1.2. i k  

 
    prostorija. 

formulacija. Koristiti samo u skladu sa uputstvom za upotrebu. 
 Ne koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u uputstvu 

za upotrebu  
 

Podpoglavlje 1.3.  
Lice koje stavlja hemikaliju u promet na teritoriji RS: 

 
Uvoznik i distributer: 

    Vojvodinalek d.o.o. export-import 
    Temerinski put 93 Novi Sad 
    Tel.: +381-21-6412-156 

           Fax.: +381-21-478-03-04 
    info@vojvodinalek.com 

 
 

          , Metaalweg 8 
5804 CG Venray 
Holandija 

 
     Podpoglavlje 1.4 Broj tele      
     Tel: +381 11 3608 440 (neprekidno 24h) 
      Nacionalni centar  za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska br. 17, 11000 Beograd 

 
 

  Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija  

br.64/10 , 26/11, 5/12, 105/13)  proizvod se klasifikuje kao: 
 

    egorija 4,(peroralna) H302 
    egorija 1B, H314 
     
     kategorija 3,H412 

 
  Podpoglavlje  

U 

Sr 5/13). 
 
 
 
 

POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije / podaci o licu koje stavlja hemikaliju u 
promet 

  POGLAVLJE 2. Identifikacija opasnosti 
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GHS piktogram opasnosti  

 Opasnost 
 H302  

H314  
H412 svet u vodi sa dugotrajnim 

posledicama. 

 
P260 . 
P264 Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. 
P270 
 

Ne jesti, ne piti, 
ovim proizvodom. 

P273 
sredinu 

P280 
 

P301+P330+P331 AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati 
 

P303+P361+P353 Hitno 

 

P304+P340 

 
P305+P351+P338 prati vodom 

nekoliko minuta, uk

Nastaviti sa ispiranjem. 
P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se 

obratiti lekaru. 
P405  

P501 Odlaganje 
nacionalnim propisima. 

 
   Nema podataka. 

Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti 
Nisu poznate. 
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 Podpoglavlje 3.1. Podaci o sastojcima supstance-nije primenljivo  
    Podpoglavlje 3.2 Podaci o sastojcima  

 
Komponenta CAS br. EC br.  Klasifikacija u skladu sa 

Pravilnikom o klasifikaciji, 

skladu sa Globalno 
harmonizovanim sistemom 
za klasifikaciju i 

glasnik Republike Sr
br.64/10 , 26/11, 5/11, 
105/13) 

Index br. 
 

Pentakalijum-
bis(peroksimonosulfat
) bis(sulfat) 

 

70693-62-8 

 

274-778-7 

 

50

 
 

Vod.  

 

- 

Natrijum-
dodecilbenzensulfonat 

 
25155-30-0 

 
246-680-4 

 
8 

 
 
 

 

 
- 

 
Sulfaminska kiselina 

 
5329-14-6 

 
226-218-8  

         6 

 
Iritacija oka. 2, H319; 

H412 

 
016-026-00-0 

 
Troklozen natrijum 

dihidrat 

 
 
51580-86-0 

 
 
610-700-3 

 
 
1 

 
Iritacija oka. 2, H319; 
Spec. toks.  JI3, H335; 

-ak. 1, H400; Vod. 
- hron. 1, H410 

 

 
 
613-030-01-7 

 

    Dodatne informacije: 
      Kompletan tekst o oba  u poglavlju 16. 
 
 

  POGLAVLJE 3. Sastav / podaci o sastojcima 
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 Podpoglavlje 4.1.  
 

:                 Ako se pojave simptomi,  
                                                                    etiketu proizvoda. 

 
:                 . Ukoliko se   

                                                                    pojave  ili simptomi,  
 

:        Ukloniti svu kon .       
                 .      

 
   ta :        
                                                                       minimum 15 minuta. 

                ukoliko postoje .  
Nastaviti  . 

 
   tanja:                 Ne izazivati  
                                                                       . Usta isprati   
                                                                       vodom. Ukoliko se pojave simptomi,  
 

:        

 
Podpoglavlje 4.2.  

 
Simptomi:              Poznati simptomi i efekti su opisani u poglavlju 2.2  
                                                            bezbednosnog lista. 

 
Rizici:               
                                                            zdravlje. 

 
 

trovanja. 
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Podpoglavlje 5.1. Sredstva  
 
   Sredstva pogodna :               Vodeni sprej, pena otporna na alkohol, suvi prah  
                                                                                          ili ugljen dioksid. 
 

Sredstva koja nisu pogodna :  Voda u jakom mlazu. 

 
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje  
mogu nastati :                  
                                                                               ugljen oksid, azot oksid, 
                                                                                      sumpor oksid, natrijum oksid, kalijum oksid i 
                                                                                      hlorovodonik gas. 
           

   Podpoglavlje 5.3. Saveti za vatrogasce 
 
    :     Boca sa kiseonikom  

 
   Podpoglavlje 5.4. Ostale informacije  Nisu dostupne. 

 

 

 Podpoglavlje 6.1.  
, rukavice,   za 

respiratorne organe u slabo provetrenim prostorijama  (videti poglavlje 8). 
Smanjiti . 

 
  
 . Otpad ili kontaminirani materijal mora biti adekvatno 

 i -lokalnim propisima. 

 

  
 

:                   
                                                                  
                                                                        

 
:      . 

                                                                  

 
 a 

. 
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 Izbegavati kontakt  .   
sredini ili u prostorijama sa dobrom ventilacijom. 

plamena i drugih izvora paljenja.  
 

 Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno  
 

Uslovi :        .  
                                                       

 
Nekompatibilni materijali:          Videti poglavlje 10. 

 
 Podpoglavlje 7.3.  

Videti u poglavlju 1.2. 
 

 

 

Granice izlaganja: U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju 
 

P  

Podpogla   

 kontrole na radnom mestu : 
Proizvodom treba rukovati u skladu sa dobrom industrijskom i bezbednosnom praksom.    

 
 . Izbegavati stvaranje . 

sredini ili u prostorijama sa dobrom ventilacijom. Oprati ruke nakon svakog prekidanja rada sa 
. 

 
: 

 
Ruke: Nepropusne rukavice(npr. nitril guma, PVC). Koristiti rukavice za jednokratnu 

upotrebu i obavezno ih baciti nakon toga. 
 

:  (npr. laboratorijsko). Nakon upotrebe odelo obavezno oprati 
pre ponovne upotrebe. 

 
: . 

 

Respiratorni organi: ventilacije i/ili , 
oprema za respiratorne organe je obavezna. 

 
Ostalo: Nije dostupno. 

 

  

   



 

 
BEZBEDNOSNI LIST 

  
DEXON SUPER 

Datum izrade: 18.04.2017.                    Verzija br: 1                     Datum revizije: n/p  

7 od 12  

 

  
 

Oblik: Fini crvenkasti prah 
Miris:                    Hlorni 
Prag mirisa:                     
pH:                     

/opseg:                     
/opseg:                     

Temperatura paljenja:                     
Stopa isparavanja:                      
Zapaljivost:                     
Gornja/donja granica zapaljivosti ili ekplozivnosti:              odataka 
Pritisak pare:                     
Gustina pare:                     
Relativna gustina:                     
Rastvorljivost:                    Visoko rastvorljiv u vodi  
Koeficijent razdvajanja (n-octanol/voda):                      
Temperatura samozapaljenja:                     
Temperatura razlaganja:                     
Viskozitet:                     
Eksplozivna svojstva:                     

:                     
 

 

 Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost 
Nema . 

 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost 

. 
 

 Podpoglavlje 10.3.  
     
 

Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati 
Proizvod ne izlagati vlazi, toploti, mrazu i svetlosti. 

 
Podpoglavlje 10.5. Materijali koje treba izbegavati 
Jaka oksidaciona sredstva, alkoholi, jake baze, aluminijum i magnezijum. 

 
 Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi koji nastaju razlaganjem proizvoda 

: videti poglavlje 5.2  
  

   

  POGLAVLJE 10: Stabilnost i reaktivnost 
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: 
Informacije u ovom poglavlju se pre svega odnose na potencijalne opasnosti pojedinih sastojaka. 

 . U 
 ovaj sastojak je 

izostavljen iz poglavlja. 

Podpoglavlje 11.1 Info  

t: 
Dexon-100: 
Oralno  (ATEmix)  793.7 mg/kg   (CLP) 

 
Pentakalijum-bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) 
Oralno LD50   500 mg/kg  Pacov 
Udisanje LC50   5 mg/l, 4 h  Pacov  
Dermalno LD50   >2000 mg/kg  Pacov 

 
Natrijum-dodecilbenzensulfonat: 
Oral LD50   500 mg/kg  Rat (male) 
Oral LD50   2000 mg/kg  Rat (female) 

 
Sulfaminska kiselina: 
Oral LD50   3160 mg/kg  Rat 

 
Natrijum-dihlorizocijanurat-dihidrat: 
Oral LD50   1671 mg/kg  Rat 
Dermal LD50   >5000 mg/kg  Rat 

 
: 

Pentakalijum-bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat)  
Natrijum-dodecilbenzensulfonat:     4 h  
Sulfaminska kiselina:                                               

 

/iritacija: 
Pentakalijum-bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) 
Natrijum-dodecilbenzensulfonat:    
Sulfaminska kiselina   Blaga iritacija oka 
Natrijum-dihlorizocijanurat-dihidrat:  

 

: 
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: 
za bilo koji od sastojaka. 

 
Karcinogenost: 
Nijednom od sastojaka, prisutnom u koncentraciji od 0.1% , , nije 

 IARC. 
 

: 
sastojaka. 

 
 jednokratno izlaganje: 

Natrijum-dihlorizocijanurat-dihidrat:  
 

 : 
oji od sastojaka. 

 
Opasnost od aspiracije: 

 
 

: 
.  i izlaganje udisanjem su 

. 
 

 

: 
Informacije u ovom poglavlju se pre svega odnose na potencijalne opasnosti pojedinih sastojaka. 

 .  
 

klasifikaciju jednog od sastojaka, ovaj sastojak je izostavljen iz poglavlja. 
 

Podpoglavlje 12.1.   
: 

Pentakalijum-bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) LC50   53 mg/l, 96 h  Kalifornijska pastrmka 
Natrijum-dodecilbenzensulfonat: LC50   3.2 mg/l, 96 h  Kalifornijska pastrmka 
Sulfaminska kiselina: LC50   70.3 mg/l, 96 h  Klen 
Natrijum-dihlorizocijanurat-dihidrat: LC50   0.22 mg/l, 96 h  Kalifornijska pastrmka 

LC50   0.28 mg/l, 96 h  Deverika 
 

: 
Pentakalijum-bis(peroksimonosulfat) bis(sulfat) EC50   3.5 mg/l, 48 h  Daphnia magna 
Natrijum-dodecilbenzensulfonat: EC50   6.3 mg/l, 48 h  Daphnia magna 
Natrijum-dihlorizocijanurat-dihidrat                       EC50  0.28 mg/l, 48 h  Daphnia magna 

 

/vodene biljke: 
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: 
 

Podpoglavlje 12.2. Perzistentnost i razgradljivost - f - fotohemijska eliminacija: 
 

 
Biorazgradnja: 

 

 
Bioakumulacija 

 

 
 

 
Poznata/  : 

 
 

: 
 

 
Adsorpcija/Desorpcija: 

 

 
Podpoglavlje 12.3. Rezultati PBT i vPvB  

postojani,bioakumulativni i 
  

 
Podpoglavlje 12.4.  

          
 

 

Podpoglavlje 13.1 Odlaganje proizvoda 
 

36/09 i 88/10), a sa 
 

 
Proizvod: 

 regionalnim i nacionalnim zakonima I 
propisima. . 
u obzir sve relevantne pozna  moraju da se preduzmu sve 

sredinu. 
 

: 
    tretirati isto kao i odlaganje proizvoda. 
 

  POGLAVLJE 13: Odlaganje 
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 Podpoglavlje 14.1. UN broj 
ADR/RID/IDMG/IATA: UN 3265 

 
 Podpoglavlje 14.2. UN pravilan naziv isporuke 

ADR/RID/IDMG/IATA: , kisela ,organska, n.o.s. 
 

 Podpoglavlje 14.3. Klase opasnosti u transportu 
ADR/RID/IDMG/IATA: 8 

  
ADR/RID/IDMG/IATA: III 

 
    Podpoglavlje 14.5.  

ADR/RID/IDMG/IATA: Nije regulisano 
 

 Podpoglavlje 14.6.  
     
 

 Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju prema  Annex II  MARPOL73/78 i IBC kodu 
Nije primenjiv jer se proizvod ne transportuje u rasutom stanju. 

 

 
Podpoglavlje   

 RS'', br. 88/10), Zakon o prevozu 
  

Ovaj preparat je klasifikovan kao opasan kako je definisano Zakonom o hemikalijama Republike Srbije 
ni Glasnik 

No1451/2007 i to su: Pravilnik o registru hemikalija 
 

 
5/12) i Pravilni  

 
 biocidnim 

proizvodima koji se ne stavljaju u  
    
 Podpoglavlje 15.2 Procena bezbednostni hemikalije 
  
 

 

  

 
 preporuka.  Klasifikacija proizvoda 

 

  POGLAVLJE 14: Podaci o transportu 

POGLAVLJE 15: Regulatorni podaci 

POGLAVLJE 16: Ostali podaci 
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sajta Evropske agencije za hemikalije. 
  

 N/P. 
 

 
Datum izrade prvog bezbednosnog lista: 18.04.2017. 

ana@biroplus.co.rs) 
 
Podpoglavlje 16.2.  
N/P  nije primenljivo 
ND  nema podataka 
PBT   
VPvB  veoma Perzistente, veoma Bioakumulativna 
 
Podpoglavlje 16.3. Literatura: atog 
proizvoda, sajt Evropske 
Agencije za hemikalije. 
 

 
 

H302 . 
H314 .  
H315 . 
H318 Dovodi do . 
H319 Dovodi do jake iritacije oka. 
H335 . 
H400 . 
H410 posledicama.             

 H412  t u vodi sa dugotrajnim posledicama. 
 

Podpoglavlje 16.5. Promene od poslednje verzije 
sa najnovijim zahtevima REACH. 

 
 

sa drugim proizvodima ili u drugim procesima. Ove informacije su prezentovane kao rezultat  
  

ovog proizvoda korisnik preuzima potpunu odgovornost. 
informacijama  iz ovog bezbednosnog  lista 

proizvodom. 
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POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikalije u promet 

 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije 
 

:  Intra Foam Cleaner 
                                     Natrijum hidroksid  

Transportna pakovanja:       11kg, 22kg 
 
Podpoglavlje 1.2.   
Podpoglavlje 1.2.1. Prepo u, industrijsku upotrebu.  
Efikasno uklanja naslage stajnjaka, masti, masnih i proteinskih ostataka hrane.  

 
 
Podpoglavlje 1.3.  
Lice koje stavlja hemikalije u promet na teritoriji RS: 
Uvoznik i ditrubuter:     
Vojvodinalek export-import  d.o.o.   Intracare B.V. 
Temerinski put 93, 21000 Novi Sad,   Voltaweg 4, 5466 AZ Veghel  
Srbija.      Holandija 
Tel: 021 6412 156; Fax: 021 478 03 04  Tel: +31 413 354105; Fax: +31 413 362324 
E-mail:  info@vojvodinalek.com   E-mail: info@intracare.nl 
 
Podpoglavlje 1.4.  
Tel.: 011/360-8440, 0-24h  
Vojnomedicinska akademija, Centar za kontrolu trovanja, Crnotravska 17, 11000 Beograd 
021/6412156  Vojvodinalek export-import  d.o.o. u toku radnog vremena (08-16 h) 
 

POGLAVLJE 2. Identifikacija opasnosti 
 
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija sme  
 

 
N ("Sl. glasnik RS", br. 105/13, 

52/17 i 21/19) 
Klasa i kategorija opasnosti  
Korozivno , kategorija 1A H314 

 
Podpoglavlje  
 

ja 
anim sistemom za klasifikaciju i  ("Sl. glasnik RS", 

br. 105/13, 52/17 i 21/19) 
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orenja Opasnost 

Piktogram opasnosti  

 

opasnost 
Natrijum hidroksid 

 H314  

 

P305+P331+P338 

Nastaviti sa ispiranjem. 

P306 + P360 
AKO D  Hitno isprati 

 

P301 + P330 + P331 
AKO SE PROGUTA: Isprati usta. Ne izazivati 

 

P280 
 

P501  
nacionalnim propisima. 

 Nije primenljivo. 

pomenutih u ovom poglavlju, pogledati poglavlje 16. 
 
 
Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti 

 
perzistentne i veoma bioakumulativne supstance). 
Rezultati PBT i vPvB procene 
PBT: Nije primenljivo 
vPvB: Nije primenljivo 
 

POGLAVLJE 3. Sastav/Podaci o sastojcima 
 
Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance:  NP 
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Hemijski naziv 
komponente 

CAS broj EC broj Index broj 
Registarski 
broj 

 

 u % 
(m/m) 

Klasifikacija u skladu 
sa CLP/GHS 
Pravilnikom 

(,,
RS'' br. 105/13, 
52/17 i 21/19) 

Natrijum hidroksid 1310-73-2 215-185-5 
011-002-
00-6 

ND 10-20% Kor.  

Dodatne informacije: Doslovni tekst navedenih obave tenja o opasnosti nalazi se u Poglavlju 16. 
 

POGLAVLJE 4. Mere prve pomo i 
 
Podpoglavlje 4.1:  
 

 
ite 

  
 
Nakon udisanja 
Ako je 

  
 
Nakon kontaka  

 
 
Nakon kontakta  

 minuta. P
ukoliko iritacija ne prestaje. 
 
Nakon gutanja 
Isprati usta vodom. 

 
NE i  

 
 
Podpoglavlje 4.2   

li u poglavlju 11. 
   prouzrokovati ozbiljne posledice, . 

  izaziva opekotine. 
Udisanje:  pojava simptoma prilikom upotrebe u skladu sa uputstvom.   
Gutanje:   g trakta.
   
Podpoglavlje 4.3  

 
Tretirati simptome kada se jave. Ukoliko simptomi ne prestaju odmah se obratiti lekaru. 
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Podpoglavlje   
Proizvod nije klasifikovan kao  

 
Koristiti CO2.   

. 
Ne koristiti jak vodeni mlaz.   

Podpoglavlje 5.2. P  
Nema podataka. 
5.2.1.  Opasni proizvodi nastali sagorevanjem: Ugljen dioksid i ugljen monoksid.  
5.2.2. Posebne opasnosti usled vatre ili eksplozije : Nisu dostupne dodatne relevantne informacije. 
 
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce 

 
 

  Maska za disanje (SRPS EN 137) 
RPS EN 469) 

 
 

5.4. Dodatne informacije: . 
 

 
 
Podpoglavlje 6.1. edo   
 

Uputstva za lica koja nisu 
nastaje izlivanjem  

 
u odgovoru na udes 

 
Ne dozvolite nepotre

 
 

 
u odgovoru na udes 

Kor
 

 
 
Podpoglavlje 6.2.  
 

  
ah 

oba ti sa dosta vode. 
 
  
Podpoglavlje 6.3.  
Mere koje treba preduzeti i materij   sanaciju 

d upije i raspadne u 
adekvatnom absorbentu.  
 
Podpoglavlje 6.4.   
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Informacije o bezbednom rukovanju videti u poglavlju 7. 
Informacije o  u poglavlju 8. 
Informacije o odlaganju videti u poglavlju 13. 
 

 
 
Podpoglavlje 7.1.  
 

Bezbedno rukovanje hemikalijom: Koristiti  
: Nisu potrebne posebne mere. 

  
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedn kompatibilnosti  
 

 
 

Uslovi koje moraju da ispunjavaju  
prostori  

tilacijom. 
uvek  

 
 

. 
Dodatne informa  

jednom kontejner otvori, mora se postaviti u verti
. 

 
Podpoglavlje 7.3 Posebni na enja   
Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija osim informacija datih u  podpoglavlju 1.2. Za profesionalnu industrijsku 
upotrebu. 
 

 
 

  
Granice izlaganja: U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (,, 

 i 17/2017): Nema dostupnih relevantnih informacija. 
 
Podpoglavlje 8.2.  
 

kontrole na radnom mestu: Proizvodom treba rukovati u skaldu sa dobrom industrijskom i bezbednosnom praksom. 
se  

 
 

 
 

a) /lica: 
. Koristiti  z e e testirane i 

d SRPS EN 166.       
b) : 

 
Nositi  otporne, nepropusne rukavuce (SRPS EN 374-1/2/3; SRPS EN 420). Materijal rukavica: PVC ili neopren. 
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c) : 
 

d)   
Nije primenljivo. 
 

 :  
 

 
 

Podpoglavlje 9.1.  hemikalije 

a) Izgled 
  
 boja 

 
. 

astobraon. 
b) Miris . 
c) Prag mirisa Nema dostupnih podataka. 
d) pH koncentrovanog rastvora na 20  >12 
e) T  / -18 C 
f) P  Nema dostupnih podataka. 
g) T  Nema dostupnih podataka. 
h) Brzina isparavanja Nema dostupnih podataka. 
i) Z ) Nije primenljivo. 

j) Donja / gornja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti Nije primenljivo. 

k) Napon pare na 20    Nema dostupnih podataka. 

l) Gustina pare na 20  Nema dostupnih podataka. 

m) Gustina na  1,2 kg/dm3 

n) Gustina u rasutom stanju Nije primenljivo. 

o) Rastvorljivost  
vodom 

Rastvorljiv. 

p) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda Nema dostupnih podataka. 

q) Temperature samopaljenja Proizvod nije samozapaljiv.  

r) Temperature razlaganja Nema dostupnih podataka. 

s) Viskozitet  
Kinemat  vrednost 

Nema dostupnih podataka. 

t) Eksplozivna svojstva Proizvod ne nosi opasnost od eksplozije. 

u) O  Nema dostupnih podataka. 

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Nisu dostupne dalje relevantne informacije. 
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POGLAVLJE 10. Stabilnost i reaktivnost 
 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost 
Proizvod ne predstavlja opasnost po svojoj reaktivnosti. 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost  

 
 . 

 
.  

Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izegavati 
Izbegavati jake kiseline. 
Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali  
Nema podataka. 
Podpoglavlje 10. 6. Opasni proizvodi razgradnje: 
Nema podataka. 
 

 
  

 efektima 
 

a) Akutna  
 

 
b) Korozija /iritacija 

. 
 

c)   
Ukoliko dospe  oka. 
 

d) teva  
Nema dostupnih podataka. 
 

e) Mutagenost germitivnih : 
Nema dostupnih podataka. 
 

f) Karcinogenost: 
Nema dostupnih podataka. 
 

g) To  po reprodukciju:  
Nema dostupnih podataka. 
 

h) st  za ciljni organ  jedno : 
Nema dostupnih podataka. 
 

i)    izl nost : 
Nema dostupnih podataka. 
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j) Opasnost od udisanja :  
Nema dostupnih podataka.  
 

 

 
 

 
Podpoglavlje 12.1 :  
Nisu do Od strukturno 

/indikrektnim  
 

 
Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost 
Nisu dostupne dalje relevantne informacije. 
 

sredine: 
Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije 
Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 
Podpoglavlje 12.4   
Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 
Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene   
PBT: Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
vPvB: Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 
Podpoglavlje 12.6. Ostali  
Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
D :  Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 

POGLAVLJE 13. Odlaganje 
 
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada 
Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o r. 36/09, 88/10, 14/16 i 
95/18). 

Glasnik RS 36/09 i 95/18). 
Napomena:   

  Od en proizvod.  
13.1.1.   

 
13.1.2.  
Preporuka:  treba o . 
P   

  
 
 

POGLAVLJE 14. Podaci o transportu 
 

Transport putevima: 
                                                        

                                                  ADR 
RID 
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Vodeni transport:                                       
                                         

IMDG 
ATA/ICAO 

Podpoglavlje 14.1. UN broj 3266 

Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u 
transportu 

neorganska , N.D.N. (NATRIJUM HIDROKSID) 

Podpoglavlje 14.3. Klase opasnosti u 
transportu 

8 

 II 

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po 
 

ND 

Podpoglavlje 14.6. Posebne 
 

Oznaka 8                                   

Podpoglavlje 14.8. ADR  

-  
1 L 

-  E2 

Podpoglavlje 14.7. Transport u 
rasutom stanju 

NP 

  
Dodatne informacije o transportu: ND 
 

POGLAVLJE 15. Regulatorni podaci 
 
Podpoglavlje 15.1. Propisi u   

  
 Pravilnik o k proizvoda u skladu sa globalno 

  
  
  19/19) 
  10/19) 
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama 

101/05, 106/09 i 117/17) 
 

RS'', br.37/11). 
 Za  
  
 Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpad  

 
SRPS Z.BO.001 1991. 
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Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije 
Procena hemijske bezbednosti nije sprovedena.  
 

POGLAVLJE 16. Ostali podaci 
 
Podaci u ovom bezbednosnom listu Namenjeni su saznanja vezana za 
zdravlje i Korisnik ne prid
uputstva ili preporuka. /proverena na osnovu podatak  
podataka sa  sajta Evropske agencije za hemikalije. 
 
Podpoglavlje 16.1. N/P. 
Bezbednosn  
 
Podpoglavlje 16.2  
H314 . 
 
Podpoglavlje 16.3  
N/P  nije primenljivo  
ND  nema podataka  
PBT   
VPvB  veoma Perzistente, veoma Bioakumulativna  

dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road)  Evropski 
robe. 

es marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) - . 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods -  
IATA: International Air Transport Association -  
ICAO: International Civil Aviation Organization - Organizacija  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
LC50: Lethal concentration, 50 percent - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije 
LD50: Lethal dose, 50 percent - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije 
IC50: Concentration of an inhibitor that is required for 50% inhibition - Koncentracija koja 
izaziva 50% inhibicije datog parametra 
EC50: Half maximal effective concentration - Srednja efektivna koncentracija 
 
Podpoglavlje 16.4. Literatura: Bezbednosni list dostavljen sajt Evropske Agencije za hemikalije.  
 
 
 
 



 
BEZBEDNOSNI LIST 

 
Intra Hydrocare 

  
Datum izrade: 12.04.2021.                       Verzija broj: 1           Revizija br: 0 
            

 

1 od 12 

 
POGLAVLJE 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikalije u promet 

 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije 
 

naziv proizvoda:  Intra Hydrocare 
                                     Vodonik peroksid  

Transportna pakovanja:       1L/10L 
 
Podpoglavlje 1.2.   
Podpoglavlje 1.2.1. Prepo PT2, PT3, PT4. 

 
 

 
Podpoglavlje 1.3.  
Lice koje stavlja hemikalije u promet na teritoriji RS: 
Uvoznik i ditrubuter:     
Vojvodinalek export-import  d.o.o.   Intracare BV 
Temerinski put 93, 21000 Novi Sad,   Voltaweg 4 
Srbija.      5466 AZ Veghel , Holandija  
Tel: 021 6412 156; Fax: 021 478 03 04  Tel: +31 413 354 105; Fax: +31 413 362 324 
E-mail:  info@vojvodinalek.com   E-mail: info@intracare.nl 
 
Podpoglavlje 1.4.  
Tel.: 011/360-8440, 0-24h     021/6412 156 u toku radnog vremena (08-16 h) 
Vojnomedicinska akademija,    Vojvodinalek export-import  d.o.o. 
Centar za kontrolu trovanja,    Temerinski put 93, 21000 Novi Sad 
Crnotravska 17, 11000 Beograd 
 

POGLAVLJE 2. Identifikacija opasnosti 
 
Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija sme  
 

 
N ("Sl. glasnik RS", br. 105/13, 

52/17 i 21/19) 
Klasa i kategorija opasnosti  

peroralno, kategorija 4 H302 
 H332 

 H315 
 H318 

 H335 
 
Podpoglavlje  
 

 
anim sistemom za klasifikaciju i  ("Sl. glasnik RS", 

br. 105/13, 52/17 i 21/19) 
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 Opasnost 

Piktogram opasnosti  

 

 

 

 

 

opasnost 
Vodonik peroksid 

 

H302 . 

H332  

H315 . 

H318 . 

H335 
organa. 

 

P261 
magle / pare / spreja. 

P280 
 

P301+P312 

AKO SE PROGUTA: Pozvati CENTAR ZA 
KONTROLU TR

Centar za kontrolu trovanja (VMA) 
svakog dana 0- -08-440 

P302+352
sapuna. 

P304+P340 
 

P305+P351+P338 
nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna 
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Nastaviti sa ispiranjem. 

P501  
nacionalnim propisima. 

 Nema. 

pomenutih u ovom poglavlju, pogledati poglavlje 16. 
 
 
Podpoglavlje 2.3 Ostale opasnosti 

 
perzistentne i veoma bioakumulativne supstance). 

vazduhom. Izbegavati kontakt sa: 
oksidacionim agensima, amonijak oksidom,vodonik hlorid gasom, titna sredstva pri radu sa 
proizvodom. 

Rezultati PBT i vPvB procene 
PBT: Nije primenljivo 
vPvB: Nije primenljivo 
 

POGLAVLJE 3. Sastav/Podaci o sastojcima 
 
Podpoglavlje 3.1 Podaci o sastojcima supstance:  NP 

 
 

Hemijski naziv 
komponente 

CAS broj EC broj Index broj 
Registars
ki broj 

 

 u % 
(m/m) 

Klasifikacija u skladu 
sa CLP/GHS 
Pravilnikom 

(,,
RS'' br. 105/13, 
52/17 i 21/19) 

Vodonik peroksid 7722-84-1 231-765-0 
008-003-
00-9 

01-
2119485
845-22 

49,4% 

 
Ak. toks. 4, H332; 
Ak. toks. 4, H302; 

 
Spec. Toks. JI3, 

H335. 
 

Dodatne informacije: Doslovni tekst navedenih obave tenja o opasnosti nalazi se u Poglavlju 16. 
 

POGLAVLJE 4. Mere prve  
 
Podpoglavlje 4.1:  
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Odmah skinuti   
 Pokazati ovaj bezbednosni list lekaru.  

 
Nakon udisanja 
Ako je osoba , izvesti je odmah na 

  
 
 
Nakon kontaka  
U  

  
 
Nakon kontakta  

ispod kapka, najmanje 15 minuta. P
prestaje. 
 
Nakon gutanja 

 svesti. 
Ugrejati se. Odmah pozovite lekara. 
 
Podpoglavlje 4.2   

 
  Izaziva i . 

Kontakt sa  . 
Udisanje: . Simptomi vezani 

za respiratorni trakt se mogu javiti i nekoliko sati nakon izlaganja. 
Gutanje:   Dovodi do iritacije gastro trakta . 
 
Podpoglavlje 4.3  

 
Tretirati simptome kada se jave. Ukoliko simptomi ne prestaju odmah se obratiti lekaru. 
 

 
 
Podpoglavlje 5.1.   

 
 

Voda. spreja, vodenu maglu. 
uskladiti prema okolini. 

Ne koristiti suvi prah, CO2.   
Podpoglavlje 5.2. P  

 
5.2.1.  Opasni proizvodi nastali sagorevanjem: Ugljen dioksid i ugljen monoksid.  
5.2.2. Posebne opasnosti usled vatre ili eksplozije : Postoji . 
 
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce 

 okolinu ili u kanalizacione sisteme. 
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  Maska za disanje (SRPS EN 137) 
 

 
 

5.4. Dodatne informacije: budu o .
 
 
 
 

 
 
Podpoglavlje 6.1.   
 

Uputstva za lica koja nisu 
nastaje izlivanjem  

 
u odgovoru na udes 

 

 
 

Uputstva  
u odgovoru na udes 

Kor
 

 
Podpoglavlje 6.2.  
 

 Ne  

oba ti sa dosta vode. 
 
 
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materij   sanaciju 

 
 
Podpoglavlje 6.4.   
Informacije o bezbednom rukovanju videti u poglavlju 7. 
Informacij  u poglavlju 8. 
Informacije o odlaganju videti u poglavlju 13. 
 

 
 
Podpoglavlje 7.1.  
 

Bezbedno rukovanje hemikalijom: ventilaciju. Nositi 
a

proizvoda.  
 

 .   
  
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedn kompatibilnosti  
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Uslovi koje moraju da ispunjavaju  
prostori  uvek  

 
 

  i svetlosti. Ne 
. 

 -25  
titi dalje od reduk aterija, metalnih okisda, 

metalnih jona.  
osobama. Kada se jednom kontejner otvori, mora se postaviti 

. 
  
 
Podpoglavlje 7.3 Posebni na enja   
Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija osim informacija datih u  podpoglavlju 1.2.  
 

 
 

  
Granice izlaganja: U skladu sa Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama (,, 

 i 17/2017): Nema dostupnih relevantnih informacija. 
 

Vodonik  peroksid (CAS: 7722-84-1)  
DNEL  1 ppm, 1,4 mg/m3 

 0,0126 mg/L 
PNEC (morska voda) 0,0126 mg/L 

 0,0023 mg/kg  
PNEC (STP) 4,66 mg/L 

 
Podpoglavlje 8.2.  
 

kontrole na radnom mestu: Proizvodom treba rukovati u skaldu sa dobrom industrijskom i bezbednosnom praksom. 
se 

  
 

 
 

a) /lica: 
. Koristiti  e e testirane i 

d SRPS EN 166).       

                                                                          
 

b) : 
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Nositi  otporne, nepropusne rukavuce (SRPS EN 374-1/2/3; SRPS EN 420). Materijal rukavica: 
Butil, vreme prodiranja >480 min, debljina 0,7mm; 
Guma, vreme prodiranja >480 min, debljina 1 mm; 
Nitril, vreme prodiranja >480 min, debljina 0,33 mm 
 
 
 
                                                                              
                                                                  
Z                   
 

  

                                                                             
delova tela:  

c) : 
 

                                                          
 sa filterom ABEK-P3. Maska mora dobro da prijanja uz lice. 

 
d)   

Nije primenljivo. 
 

:  
 

 
 

Podpoglavlje 9.1.  hemikalije 

a) Izgled 
  
 boja 

 
. 

Bez boje. 
b) Miris Bez mirisa. 
c) Prag mirisa Nije primenljivo. 
d) pH koncentrovanog rastvora na 20  <1,5 
e) T  -  
f) P   
g) T  Nema dostupnih podataka. 
h) Brzina isparavanja >1 (n butilacetat=1) 
i) Z ) Nije primenljivo. 
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j) Donja / gornja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti Nije primenljivo. 

k) Napon pare na 20    299 Pa (100%) 

l) Gustina pare na 20  Nema dostupnih podataka. 

m) Gustina na  1,195 g/cm3 

n) Gustina u rasutom stanju Nema dostupnih podataka. 

o) Rastvorljivost  
vodom 

Potpuno rastvorljiv. 

p) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda log Pow: -1,57 (100 %) 

q) Temperature samopaljenja Proizvod nije samozapaljiv.  

r) Temperature razlaganja  

s) Viskozitet  
 

 
 

 
(100 %) 

t) Eksplozivna svojstva Nema dostupnih podataka. 

u) O  -70%) 

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci: Nisu dostupne dalje relevantne informacije. 

POGLAVLJE 10. Stabilnost i reaktivnost 
 
Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost 
Rizik od razlaganja u  kontaktu sa nekompatibilnim proizvodima. Opasnost od eksplozije ukoliko poraste pritisak u zatvorenoj 

 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost  

 
 . 

 
reakcija.  

Podpoglavlje 10.4 Uslovi koje treba izegavati 
Izbegavati  
Podpoglavlje 10.5 Nekompatibilni materijali  
Zapaljivi materijali, redukcioni agensi, joni metala (Mn, Fe, Cu, Ni, Cr, Zn  
Podpoglavlje 10. 6. Opasni proizvodi razgradnje: 
Kiseonik, voda, para. 
 

 
  

 efektima 
Nema dostupnih   
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Naziv i CAS LD/LC50 Vrsta  Rezultat 
Vodonik peroksid (CAS:7722-
84-1) 

Oralno 
Dermalno 
Inhalaciono (4h) 

Pacov 
Pacov 
Pacov 

> 500 mg/kg (50% konc) 
>4000 mg/kg (50% konc) 
2000 mg/m3 

 
a) Akutna  

 
 

b) Korozija /iritacija 
 

 
c)   

. 
 

d)  
Na osnovu  
 

e) Mutagenost germitivnih : 
 

 
f) Karcinogenost: 

klasifikaciju. 
 

g) T  po reprodukciju:  
Nema dostupnih podataka. 
 

h) st  za ciljni organ  jedno : 
 

 
i)    izl  : 

 
 

j) Opasnost od udisanja :  
M alergijske rekacije kod preosetljivih osoba.  
 
 

 

 
 

 
Podpoglavlje 12.1 :  

 
 

Naziv i CAS LC50/EC50 Vrsta  Rezultat 
Vodonik peroksid (CAS:7722-
84-1) 

LC50  
LC50  
EC50 

Pimephales promelas 
Leuciscus idus 
Daphnia 

22-33 mg/L (96h) 
35 mg/L (48 h) 
2,4-7,7 mg/L  
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Podpoglavlje 12.2 Perzistentnost i razgradljivost 
Vodonik peroksid ispunjava kriterijum brze biorazgradivosti. 
 

sredine: 
Podpoglavlje 12.3 Potencijal bioakumulacije 
Bioakumulacija je malo verovatno, obzirom na na nizak koeficijent raspodele n-oktanol/voda. 
 
 
 
 
Podpoglavlje 12.4   

 
 
Podpoglavlje 12.5 Rezultati PBT i vPvB procene   
PBT: Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
vPvB: Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 
Podpoglavlje 12.6. Ostali  
Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 

informacije:  Nema dostupnih dodatnih relevantnih informacija. 
 

POGLAVLJE 13. Odlaganje 
 
Podpoglavlje 13.1. Metode tretmana otpada 
Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o i 
95/18). 

Glasnik RS 36/09 i 95/18). 
Napomena:   
13.1.1.   

 isprati sa puno vode. 
13.1.2.  
Preporuka:  treba /ispiranja dati na . 

 Voda. 
 

POGLAVLJE 14. Podaci o transportu 
 

Transport putevima: 
                                                        

Vodeni transport:                                       
                                         

                                                  ADR 
RID 

IMDG 
ATA/ICAO 

Podpoglavlje 14.1. UN broj 2014 

Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u 
transportu 

Vodonik peroksid, vodeni rastvor, 5.1. (8), II 

Podpoglavlje 14.3. Klase opasnosti u 
transportu 

5.1 
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 II 

Podpoglavlje 14.5. Opasnost po 
 

Ne. 

Podpoglavlje 14.6. Posebne 
 

Nisu poznate. 

Podpoglavlje 14.7. ADR /RID Oznaka 5.1, 8 

-  
- EMS broj 
- MFAG broj 

E 

5.1.-03 

735 

Podpoglavlje 14.8. Transport u 
rasutom stanju 

NP 

  
Dodatne informacije o transportu: ND 
 

POGLAVLJE 15. Regulatorni podaci 
 
Podpoglavlje 15.1. Propisi u   

  
 proizvoda u skladu sa globalno 

  br. 105/13, 52/17 i 21/19) 
  
  19/19) 
  br. 88/10, 104/16, 83/18, 95/18 i 10/19) 
 Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim materijama 

101/05, 106/09 i 117/17) 
 

RS'', br.37/11). 
  
 i 95/18) 
  

 
SRPS Z.BO.001 1991. 

 Pravilnik o  
 

  
 

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije 
Procena hemijske bezbednosti nije sprovedena.  
 

POGLAVLJE 16. Ostali podaci 
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Podaci u ovom bezbednosnom listu Namenjeni su saznanja vezana za 
zdravlje i Korisnik 
uputstva ili preporuka. /proverena na osnovu podatak  
podataka sa  sajta Evropske agencije za hemikalije. 
 
Podpoglavlje 16.1. N/P. 

 
 
Podpoglavlje 16.2. Pun tekst  
H226 . 
H302  
H315  
H318  
H335  
 
Podpoglavlje 16.3  
N/P  nije primenljivo  
ND  nema podataka  
PBT   
VPvB  veoma Perzistente, veoma Bioakumulativna  

dangereuses par Route (European Agreement concerning the 
International Carriage of Dangerous Goods by Road)  Evropski 
robe. 

es marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning 
the International Transport of Dangerous Goods by Rail) - . 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods - pomorski sao  
IATA: International Air Transport Association -  
ICAO: International Civil Aviation Organization - Organizacija  
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
LC50: Lethal concentration, 50 percent - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije 
LD50: Lethal dose, 50 percent - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane populacije 
IC50: Concentration of an inhibitor that is required for 50% inhibition - Koncentracija koja 
izaziva 50% inhibicije datog parametra 
EC50: Half maximal effective concentration - Srednja efektivna koncentracija 
 
Podpoglavlje 16.4. Literatura: 
Agencije za hemikalije.  
 
 
 
 



                                                       
 
                                                  BEZBEDNOSNI LIST 
 
                                                      Intra Multi-Des GA 
 
 

1. Identifikacija hemikalije / podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet 
 
Proizvod:               Intra Multi-Des GA 
 
Namena:                                              materijala i opreme koja dolazi/ne 

dolazi u kontakt sa 
                                                             
 

        Proizvo  
 
 Uvoznik i distributer:             Vojvodinalek d.o.o. export-import 
               Temerinski put 93 
               Novi Sad 
               Tel.: +381-21-6412-156 
               Fax.: +381-21-478-03-04 
               info@vojvodinalek.com 
 

B +381 11 3608 440(neprekidno 24h) 
                                                                     Nacionalni centar  za kontrolu trovanja 

 
 

2. Identifikacija opasnosti 
 
2.1    Klasifikacija 

 
U skladu sa 

 proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za 
 /10 , 26/11, 

5/12, 115/13)  proizvod se klasifikuje kao: 
 

Zapaljiva tecnost ,  kat3 H226 
 

Korozivno za metale,  kat1, H290 
(peroralna) H302 

 
 

 
 

 
 
2.2  Elem Pravilnikom u o klasifikaciji, pakovanju, 

 proizvoda u skladu sa Globalno 
 glasnik 

/10 , 26/11, 5/12, 115/13): 
 



Ime proizvoda                                       Intra Muti-Ds GA 
 
GHS piktogram opasnosti: 
                                             
 
 

                                    
 

                                            OPASNOST 
 

 
Obavestenje o opasnosti: 

 
                   H226   Zapaljiva tecnost .  
                   H290   .  
                   H302   . 
                   H332                               
                   H314                               
                   H317                               
                   H335                               
                   H400                               
 

 
 
                   P210 otvorenog  plamena/  
                   P260 paru/sprej. 
                   P271 Koristiti samo na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. 
                   P273  
                   P280  
                   P302/350  
                   P305/351/338 rati vodom  nekoliko minuta, ukloniti kontaktna  
                    
                     
                   P501  
 
       Ostale opasnosti 

Izbegavati kontakt sa : oksidacionim agensima,amonijak oksidom,vodonik hlorid gasom,ugljen 
monoksidom. Koristiti zastitna sredstva pri radu sa proizvodom. 
 

3. Sastav / podaci o sastojcima 
 
 

3.1. Podaci o sastojcima supstance-nije primenljivo  
 
 
 
3.2 Podaci o sastojcima e 
 

SASTOJAK     
EINECS-
br 

CAS-br.                   Sadr

(%) 

Klasifikacija sastojka  prema Pravilniku o klasifikaciji, 

harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i 



br.64/10 , 26/11, 5/11, 115/13) 

Didecildimetilamonijum 
hlorid-DDAC 

230-525-2 7173-51-5 10,0  

 
 

Glutaral 203-856-5    111-30-8 12,5 Korozivno za metale1; H290 
 

H331,  
 

Senzibilizacija resp.organa 1; H334, 
 

 
Propan-2-ol 200-661-7      67-63-0 14,5  

Iritacija oka 2, H319; 
 

 
Kvaternarno amonijum 
jedinjenje: Alkil (C12-16) 
dimetilbenzil amonijum 
hlorid, 
C12-16-ADBAC  

270-325-2       68424-85-1 15,0 nost. 4(peroralna); H302, 
 

otnu sre.akutno1; H400 

 
Dinatrijum dihidrogen 
etilendiamintetraacetate  
 

205-358-3 139-33-3 2,0 
H332 

2-propilheptanol, 
etoksilovan polimer; 

/ / 5,0 
Akutna  

 
 

                 
4. Mere prve pomo  

 
 

 

da je pacijent u nesvesnom stan  
 

 
 

 
 

 
 
Ukloniti svu kontaminiranu ode .  isapuna, sve dok nije 
uklonjen sav preparat sa .Odmah  
 

 
 

 
um petnaest minuta. 

Pozvati lekara. 
 

 
 
Ispr  
usta osobama koje su u nesvesti.  
 
 
 



5. Mere   
 

 
 
Suvi prah, vodena magla ili pena.  

 
 

 
  

 
 

 
Boca sa kiseon ija. 
 

 
 
Hladni kontejneri/rezervoari sa vodenim sprejom koristiti za neotvorene proizvode. 
 
 

6.  udesa 
 

 
 

udisanja supstance u obliku dima,prasine ili aerosola . 
 

 
 

 
 
 

  
 

U slucaju izlivanja proizvoda pokupiti ga nekim nezapaljivim 
materijalom,peskom,zemljom  itd... 

 
 

7.  
 
Rukovanje 
 

Voditi brigu da cep bude cvrsto zatvoren na 
ambalazi. Izbegavati nepotrebno izlaganje proizvodu. Osigurati adekvatno provetravanje, pogotovo u 
zatvorenim pros   
 

 
 

od izvora toplote i sunceve svetlosti. Uslove 
 ,sa 

cvrsto zatvorenim cepom. Drzati dalje od izvora vatre /ne pusiti. 
 
 

8.  
 

Generalne mere : 
 
Drzat a i hraniva. 

ima,kozom i odecom. 



Obavezno ukloniti kontaminiranu odecu. 
Obezbediti dovoljno provetravanje. 
Ne udisati proizvod u obliku dima,pare ili aerosola. 

 
 nakon rada sa proizvodom. 

 
                

 
Respiratorni organi 

 i slabog provetravanja  prostorije
disanje. 
 
Ruke 

ukavice (E374) .Materijal treba biti nepropustan i otporan na supstance iz proizvoda. 
 

 
 

vodom. 
 
Maksimalne granice i  
67-63-0: propan-2-ol 
DFG-MAK/BAT/TRK- (2002) 

          200 ml/m3, 500 mg/m3 
                                                                       
                                                                      vrednosti  
Granica izlo  
 
 
 
SUVA lista vrednosti  (2003): 
Granica izlo 200 ml/m3, 500 mg/m3 
                                                                       
                                                                       
                                                                       

              400 ml/m3, 1000 mg/m3. 
                                                                      4 puta 15 min. po smeni 
 
US ACGIH: 

200 ml/m3 

                                                                                                            Kancerogenost grupa A4 
400 ml/m3 

IDLH vrednost:                                             2000ppm 
 
111-30-8: glutaral 
CLV:                                                              0.4 mg/m3 (MAC NL) 

              TGG vrednost (8h):                                       0.08 mg/m3 (MAC NL) 
              Slatkovodna:                                                  0.0025 mg/l 
              Morska voda:                                                 0.00025 mg/l 
              :                    0.006 mg/l 
              Sediment (slatkovodni):                                5.27 mg/l 
              Sediment (morska voda):                              0.527 mg/kg 
              :                                                      0.03 mg/kg 
              Radnik:    
              lokalni efekti, udisanje:                                 0.25 mg/m3 
 
              7173-51-5: Didecildimetil amonijum hlorid  
 

Nema podataka. 
 



68424-85-1: Kvaternarno amonijum jedinjenje: Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid, 
              Nema podataka. 

 
 

9.  
 
Oblik                     : t  
Boja                     : bezbojna  
Miris                      
Gustina(na 20°C)                    : 0.970  1.000 g/cm3 
pH(100%)                    : 5,0-6,0 
pH(1%)                                  : 6,5-7,5 

              Temperatura paljenja                   : 36 °C 
              Temperatura paljenja(25% rastvor)     : 100 °C 

Samozapalenje                                     : proizvod nije samozapaljiv               
Eksplozivne osobine                   : proizvod nije eksploz  
                                                               izvora paljenja 

Viskoznost                    : 20  50 mPa s (na 20°C)                                          
Rastvorljivost u vodi                   : potpuno rastvoljiv 

 
                   :  >80 °C 

Temperatura smrzavanja                   : -7 °C 
 

10. Stabilnost i reaktivnost 
  
            Uslovi koje treba izbegavati 
 

i dalje od izvora toplote i sunceve svetlosti. Drzati dalje od izvora vatre /ne pusiti. 
 

               Materijali koje treba izbegavati 
 

Izbegavati kontakt sa : oksidacionim agensima,amonijak oksidom,vodonik hlorid gasom,ugljen 
monoksidom. 
 
Opasne reakcije 
 
Postoji rizik od stvaranja eksplozivnog gasa u kombinaciji sa vazduhom. 

supastanci nakon razlaganja. 
 
 

 
11.  

 
 

Eksperimentaln  
 

 
 Didecildimetil amonijum hlorid  
LD50 (oralno, pacov): 238 mg/kg (OECD guideline 401)  
LD50 (dermal ): 3342 mg/kg 
Iritantn  
 
Glutaral:  

LD50 (oralno, pacov): ca. 158 mg/kg (OECD guideline 401) 
              LD50 (dermalno, pacov): >2000 mg/kg (OECD guideline 402) 

LC50 (udisanje, pacov 4h): 0.48 mg/kg (OECD guideline 403)  



 ako se proguta . 
 

Propan-2-ol: 
              LD50 (oralno, pacov): > 5000 mg/kg 
              LD50 (dermalno, ): > 5000 mg/kg 
              LC50 (udisanje, pacov, 4h): > 20 mg/l 

.  
Kvaternarno amonijum jedinjenje: Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid, 
LD50 (oralno, pacov): ca. 344 mg/kg 
LD50 (dermal ): ca. 3340 mg/kg 

. 
               

 
12.  

 
(dejstvo na ribe LC50 i Daphnia EC50) 

da. 
 

 
 
Didecildimetil amonijum hlorid: 

              LC50 (96h, klen): 0.19 mg/l (US-EPA) 
              EC50 (48h, plankton): 0.062 mg/l (EPA-FIFRA) 

NOEC (14d,  
Glutaral:  

LC50 (96h, Cyp. variegatus): 39 mg/l 
              EC50 (48h, plankton): 5.75 mg/ml 
              EC20 (19d, Terr. plants): > 450 mg/kg (OECD 208)  
              Propan-2-ol: 
              LC50 (96h, riba): 4200 - 9640 mg/l 
              EC50 (24h, plankton): > 10000 mg/l  
              Kvaternarno amonijum jedinjenje: Alkil (C12-16) dimetilbenzil amonijum hlorid, 

LC50 (96h, klen): 0.28 mg/l  
EC50 (48h, plankton): 0.016 mg/ml  
LC50 (14d, 7070 mg/kg (OECD 207) 
 

 
 

organizme.  
 

 razgradivost i bioakumulacija 

akumulacija proizvoda. 
 
Bioakumulacija  

-oktanol/voda za propan-2-ol i 
kvaternarno amonijum 

jedinjenja, benzil-C12-16-alkildimetil,hlorida 
 

 
 

13. Odlaganje 
 
Odlaganje proizvoda 
Ostatak proizvoda se ne sme bacati u  javne kana

du sa nacionalnim regulativama za tretman henijskog  
otpada. 
 



 
 
Proizvod se nalazi u polietilenskom kanisteru ili boci visoke gustine. Pre odbac  

 
ostali otpad. Treba napomenuti da je ovo hemijski otpad. 
 

               
 

  Anjonski surfaktanti mogu 
 

 
 

14. Podaci o transportu 
Pruga/Put (ADR/RID)-  
ADR/RID                                              8 korozivna supstanca 
UN broj                                                 2920 
Stepen opasnosti                                   8/3 
Grupa pakovanja                                   II 
Broj opasnosti                                       8 
Opis proizvoda                                     UN 2920  
                                   (glutaral aldehid,izopropanol,kvaternarno jedinjenje,8(3),II(E) 

 
15. Regulatorni podaci 
 

 
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu 
- Zakon o biocidnim proizvodima 
-Zakon o hemikalijama 
15.2 Procena bezbednostni hemikalije 
  

 
                   Ostale informacije: 
  
 Proizvod je klasifikovan  kao opasan prema P

, 25/11, 5/12) i prema Pravilniku o 
 skladu sa Globalno 

, 26/11). Proizvod 
en prema 

 proizvo
, 26/11) 

 
 
         16. Ostali podaci 

 
         Kompletan tekst o pomenut u delu 2 i 3: 

                 ija: 
 
                  
                 sa drugim proizvodima ili u drugim procesima.Ove informacije su prezentovane kao rezultat  
                  znan  
                 ovog proizvoda korisnik preuzima potpunu odgovornost. 
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Poglavlje 1. Identifikacija hemikalije i podaci o licu koje stavlja hemikaliju u promet; 

 
Podpoglavlje 1.1. Identifikacija hemikalije; 
 
Trgova ko ime: AMPHOKAL 

 
  

Natrijum hidroksid,  
D-glukopiranoza,oligomeri,decil oktil glikozidi 

 
; 

 
 

AMPHOKAL je namenjen za primenu na svim vrstama farmi, za uklanjanje  
pena  .  
Ovaj proizvod ne treba koristiti u druge svrhe. 
 
Podpoglavlje  
 

 
THESEO Deutschland GmbH 

 
Uvoznik: 
Optimax 2000 d.o.o. 

 
Beograd, Srbija 
Tel: +381 11 63 06 148 
Fax: +381 11 63 06 148 
E-mail: office@optimax2000.rs 

 
 
Podpoglavlje 1.4.  Broj tel  (0-24h); 
 
+381 11 36 08 440, 
Centar za kontrolu trovanja, 
Vojnomedicinska akademija, 
Crnotravska 17, 
Beograd   

 

Poglavlje 2. Identifikacija opasnosti; 

 
 Podpoglavlje 2.1. Klasifikacija hemikalije; 
 

'', br. 105/13, 52/17)                                                                                            
- CLP/GHS propis:   
 
Klasa i kategorija opasnosti  

Kor. met 1 H290  



Bezbednosni list      2/11 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Pravilniku o detergentima (,,Sl. 
glasnik RS'', br. 25/15) Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

kla  (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13, 52/17)                                                                                             
                                                                                                                          Izdato: 27.03.2019.                                                
                                                                                                                          Verzija: 1                                                                                 

 
 Jezik: Srpski 

AMPHOKAL 

  
 H318  

 
Podpoglavlje 2.2. Elem  
 

', br. 105/13, 52/17)                                                                                            
- CLP/GHS propis: 
Piktogram opasnosti: 
 

 
 
Opasnost 

 
H  

 
 

 
P260 Ne udisati maglu / paru / sprej.  

 
P303+P361+ P353 

 
P305+P351+ P338 

 
P310 Odmah pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA / lekara. 
<5%   nejonski surfaktanti 

D-glukopiranoza,oligomeri,decil oktil glikozidi. 
 
Podpoglavlje 2.3. Ostale opasnosti; 
Napomena: Pogledati Poglavlje 11. ovog Bezbednosnog lista za detaljniji opis simptoma i uticaja na ljudsko zdravlje. 

Poglavlje 3. Sastav/ Podaci o sastojcima; 

 
  Podpoglavlje 3.2  
 

 
Identifikatori Hemijski naziv Klasifikacija-  

CLP/GHS 
Maseni 
udeo (%) 

 
CAS: 

1310-73-2 

  
EC: 

215-185-5 

Indeks broj: 
011-002-00-

6 
 

REACH 
broj: 
01-

211945789
2-27-xxxx 

Natrijum 
hidroksid 

Kor. met 1, H290 

H314 
 

25 -<50 

 
CAS: 

68515-73-1 

  
EC: 

500-220-1 

Indeks broj: 
 

/ 

REACH 
broj: 
01-

211948853
0-36-xxxx 

D-
glukopiranoza,olig
omeri,decil oktil 
glikozidi 

 1 -<5 
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Poglavlje 4. Mere ; 
 
Podpoglavlje 4.1. O ; 
 
UDISANJE 

Odmah pozvati lekara. 
 

OM 

zavojem.   
 

 
 

Nastaviti sa ispiranjem.  
 
GUTANJE 
Isprati vodom i ispljunuti. 
Odmah  
 

 
Odmah pozvati lekara. Pokazati medicinskom osoblju etiketu ili ovaj bezbednosni list. 
 
Podpoglavlje  
 

da izazove opekotine. 
 

Nakon gutanja: Opekotine. 
 
Podpoglavlje 4.3. Hitna med  
 
Tretirati u skladu sa simptomima. 

 

Poglavlje 5. Mere  ; 
 

 
Podpoglavlje 5.1. Sredst ; 
 

 Preporuka: prah, pena, ugljen 
dioksid, vodeni sprej. 
Ne sme se koristiti puni vodeni mlaz. 
  
Podpoglavlje 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati o ; 
 

 
 
Podpoglavlje 5.3. Savet za vatrogasce; 
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 i oprema za 

 
Dodatne informacije: 

Srbije. 
e sme da dospe u kanalizaciju. 

 

Poglavlje 6 udesa; 

 
Podpoglavlje  
 

 

 
 

paru, sprej. 
 

 
 
Podpoglavlje nu sredinu; 
  

 kanalizaciju ili vodovod. Izbegavati prodiranje 
 

. 
Podpoglavlje 6.3. Mere koje treba preduzeti i materij  
 

 
 
Podpoglavlje 6.4  
 

  Za 

 
 
 

Poglavlje 7.  Rukovanje i skl ; 
 
Podpoglavlje anje; 
 

 
Nije dozvol

 
 
Podpoglavlje 7.2. Uslovi za bezbedno skladi  
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ontejneri 
 

 0°C 
 

 
 

; 
 
Bez. 

 

Poglavlje 8. ; 
 
Podpoglavlje 8.1. Parametri kontrol  
 
Proizvod: 
Nema dostupnih podataka. 
Komponente: 
Prema Pravilniku o preventivnim merama za bezbedan i 

 
 

 
za koje pos

 
 

SRPS EN 689:2010 (Vazduh na radnom mestu  Smernice za procenjivanje  
 

SRPS EN 14042:2010 (Vazduh na radnom mestu   
 

S   
agensa). 

 
 
DNEL = eng. The Derived No-Effect Level  Izvedena doza bez efekta - j

 
 
Naziv sastojka Tip Izlaganje Vrednost Populacija Efekti 

Natrijum 
hidroksid 
(CAS: 1310-73-2) 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

1 mg/m3 Radnici Lokalno 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

1 mg/kg 
bw/dan, 

 Lokalno 

 
 Izv  

 
Naziv sastojka Tip Izlaganje Vrednost Populacija Efekti 

D-
glukopiranoza,oligomeri,decil 
oktil glikozidi 
(CAS: 68515-73-1) 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

420 mg/m3 Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
 

595000 mg/kg 
bw/dan, 

Radnici Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
udisanje 

124 mg/m3  Sistemski 
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DNEL Dugotrajno 
 

357000 mg/kg 
bw/dan 

 Sistemski 

DNEL Dugotrajno 
oralno 

35,7 mg/kg   Sistemski 

 
  

 
PNEC = eng. Predicted No-Effect Concentration   je 

 
 
Naziv sastojka  Vrednost 
D-glukopiranoza,oligomeri,decil oktil 
glikozidi 
(CAS: 68515-73-1) 

 0,176 mg/l 
Morska voda 0,018 mg/l 
Talog slatke vode 1,516 mg/kg 
Talog morske vode 0,152 mg/kg 

 0,654 mg/kg 
Postrojenje za preradu otpadnih voda 560 mg/l 

 
 Izvor:  

 
Podpoglavlje   

 
 

i hrane za ljude i . 
 

Z  
Ne mirisati ovaj proizvod. 

 
 

 
Ne udisati pare i aerosole ovog proizvoda. 

 
 

 
: 

 
iju/lica: 

SRPS EN 166:2008 
 

: 
Rukavice: 
Hemijski otporne rukavice prema: SRPS EN 374 
Proveriti propustljivost rukavica pre ponovne upotrebe. 
Materijal od koga su proizvedene rukavice mora biti neprobojan i otporan na ovaj proizvod. 
Izbor materijala od kog su napravljene rukavice zavisi od vremena prodiranja, stepena difuzije i degradacije. 
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Pri dugotrajnom rukovanjem ovim proi  
 
Tip Materijal Vreme prodiranja Debljina (mm) Standard 
Combi-Latex® Prirodna guma 6 (> 480 minuta) 1,0 SRPS EN 374 
Camatril® Nitrilna guma 

(NBR) 
6 (> 480 minuta) 0,4 SRPS EN 374 

Butojeck® Butil guma 6 (> 480 minuta) 0,7 SRPS EN 374 
 

 
Koristiti hemijski  
 

: 
SRPS EN 143

 
 

: 
ivanja da li su u skladu sa zahtevima 

enja. U nekim 
opreme za obradu  
 

; 
 

Podpoglavlje hemijskim svojstvima hemikalije; 
 

a) Izgled- agregatno stanje i boja  aonkasta. 
b) Miris:  
v) Prag mirisa:  
g) pH: 12,5 (1% vodeni rastvor) 
d)  Nema podataka. 

Nema podataka. 
Nema podataka. 

Nema podataka. 
Nema podataka. 

i)  Gornja/donja granica zapaljivosti ili eksplozivnosti: Nema podataka. 
             j)  Napon pare (20 0C): Nema podataka. 
             k) Gustina pare: Nema podataka. 

l)  Relativna gustina: Nema podataka. 
lj) Rastvorljivost:  

            m) Koeficijent raspodele u sistemu n-oktanol/voda: Nema podataka. 
            n)  Temperatura samopaljenja: Nema podataka. 

nj) Temperatura razlaganja: Nema podataka. 
o)  Viskozitet: Nema podataka. 
p) Eksplozivna svojstva: Nije eksplozivan. 

Nema. 
 

Podpoglavlje 9.2. Ostali podaci; 
 
Gustina:  
 

Poglavlje 10. Stabilnost i reaktivnost; 
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Podpoglavlje 10.1. Reaktivnost; 
 

 
 
Podpoglavlje 10.2. Hemijska stabilnost; 
 
Da bi se s  
 

 
 

nastaju burne egzotermne reakcije. Ovaj proizvod je korozivan za metale. 
 
Podpoglavlje 10.4. Uslovi koje treba izbegavati; 
 
Nema dostupnih informacija. 
 
Podpoglavlje 10.5. Nekompatibilni materijali; 
 
 Metali, kiseline. 
 
Podpoglavlje 10.6. Opasni proizvodi razgradnje; 
 
Pod normalnim uslovi  opasnih proizvoda razlaganja. 
 

Poglavlje 11.  podaci; 
 

Podpoglavlje 11.1. P  efektima; 
 

a)  
 
       Nije klasifikovan. 
 

b)     iritacija; 
         
            
   
         v)   
 

 
 
g)  ; 
      
Nije klasifikovan. 
 

d) Mutagenost germ ; 
 

Proizvod 
Nije klasifikovan. 
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Proizvod 
Nije klasifikovan. 
 
e)  

 
Proizvod 
Nije klasifikovan. 

 
   

 
Proizvod 
Nije klasifikovan. 

 
     z)      
           
 

Proizvod 
Nije klasifikovan. 

 
i) Opasnost od aspiracije; 

 
          Proizvod 
Nije klasifikovan. 

 
 

  

; 
 

; 
 

Proizvod 
Nije klasifikovan. 

              

 
      
Podpoglavlje 12.2. Perzistetnost i razgradljivost; 
 
Umereno biorazgradljiv. 
 
Komponenta: 
D-glukopiranoza,oligomeri,decil oktil glikozidi (CAS: 68515-73-1)  nejonski surfaktant 
Potpuno biorazgradljiv (100%, 28 dana) 
 
Podpoglavlje 12.3. Potencijal bioakumulacije; 
 
Nizak nivo bioakumulacije. 
Log Pow: 1,72 
 



Bezbednosni list      10/11 strane 
 
Prema Zakonu o hemikalijama (,,Sl. glasnik RS'', br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12, 25/15), Pravilniku o detergentima (,,Sl. 
glasnik RS'', br. 25/15) Pravilniku zbednosnog lista (,,Sl. glasnik RS'', br. 100/11) i Pravilniku o klasifikaciji, 

kla  (,,Sl. glasnik RS'', br. 105/13, 52/17)                                                                                             
                                                                                                                          Izdato: 27.03.2019.                                                
                                                                                                                          Verzija: 1                                                                                 

 
 Jezik: Srpski 

AMPHOKAL 

 
 
Nema podataka. 
 
Podpoglavlje 12.5. Rezultati PBT i  vPvB procene; 
 
Nema podataka. 
 

 
 

 
 

Poglavlje 13. Odlaganje; 

 
Podpoglavlje 13.1.   Metode tretmana otpada; 
 

  
 
Katalog otpada: 
 

 
 

 
          

Poglavlje 14.  Podaci o transportu; 

 
Podpoglavlje 14.1. UN broj; 
 
ADR/RID: 1824             IMDG: 1824                           IATA: 1824 
  
 Podpoglavlje 14.2. UN naziv za teret u transportu; 
 
ADR/RID:  NATRIJUM HIDROKSID RASTVOR 
IMDG: NATRIJUM HIDROKSID RASTVOR 
IATA: Natrijum hidroksid rastvor 
 
Podpoglavlje 14.3. Klasa opasnosti u transportu; 
 
                 ADR/RID: 8                                           IMDG: 8                                             IATA: 8  
 

 
 
             ADR/RID: II                                            IMDG: II                                                IATA:  II     
 
Podpoglavlje  
 
ADR/RID: Nije o  
IMDG: : ne 
IATA:  
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Podpoglavlje 14.7. Transport u rasutom stanju; 
 
Nema podataka. 
 

Poglavlje 15.  Regulatorni podaci; 

 
Podpoglavlje 15.1. Propisi u  i  sredinom; 
 

o  
o  
o , br. 25/15  
o skladu sa 

  
o Pravilnik o Spisku klasif  
o  
o  
o Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad 

 
 

Podpoglavlje 15.2. Procena bezbednosti hemikalije; 
 

- SVHC. 
 

Poglavlje 16.  Ostali podaci; 
 
Pravilnik o k

', br. 105/13, 52/17)                                                    
- CLP/GHS propis: 
Klase i kategorije opasnosti, p  iz Poglavlja 2. i 
3. ovog dokumenta: 

 
 

metale. 
H314 I  

 
u . , one ne predstavljaju garanciju ni za 

 - . 
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BEZBEDNOSNI LIST

U skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista- Sl.glasnik RS 100/11
Datum izrade verzije 1 : 28.5.2012.
Datum izrade verzije 2 : 1.6.2015.
Datum izrade revizije 1, verzije 2: 9.4.2019
Datum izrade revizije 2, verzije 2: 9.12.2019
Datum izrade revizije 3, verzije 2: 1.6.2020.
Revizija 3, Verzija 2

POGLAVLJE 1.
IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE I PODACI O 
LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U 
PROMET

PODPOGLAVLJE 1.1 Identifikacija hemikalije:
OXICID S

Aktivna supstanca Pentakalijum-bis(peroksimono sulfat)-bis(sulfat)

PODPOGLAVLJE1.2 

Namena: Biocid, Dezinficijens. 
naveden na uputstvu za upotrebu

nije namenjeno za direktnu primenu na ljudima i 
životinjama

PODPOGLAVLJE1.3
UVOZNIK I DISTRIBUTER:
Krka-Farma d.o.o.
Jurija Gagarina 26v/II
11 000 Beograd
Srbija
Telefon :   +381 11 22 88 722
Faks :   +381 11 22 88 729
E-adresa : info.rs@krka.biz

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
SI-8501 Novo mesto, Slovenija

PODPOGLAVLJE 1.4 Broj telefona :
Centar za kontrolu trovanja VMA: Crnotravska 17, Beograd

011/2661122, 011/2662755
011/3608 440,dostupan 24 sata

POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
PODPOGLAVLJE 2.1. Klasifikacija hemikalije:

Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije i 

Korozija kože/iritacija. 2 H315
. 2 H319
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Opasnost po vodenu životnu sredinu- 3 H412
Kompletan tekst H-oznaka naveden u poglavlju 16

PODPOGLAVLJE 2.2. Elementi obeležavanja:
Obeležavanje u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije 

ladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje 

GHS07
Pažnja

Obaveštenja o opasnosti:
H315 Izaziva iritaciju kože
H319 Dovodi do jake iritacije oka
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

Obaveštenja o merama predostrožnosti: 

P261 Izbegavati udisanje prašine

P273 nu sredinu
P301+ P310 AKO SE PROGUTA: Hitno pozvati CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA/ lekara 

jem

Aktivna supstanca Pentakalijum-bis(peroksimono sulfat)-bis(sulfat)

EUH208 Sadrži dikalijum peroksodisulfat. Može da izazove alergijske reakcije.
PODPOGLAVLJE 2.3. Ostale opasnosti:

odu pre upotrebe.

POGLAVLJE 3. SASTAV /PODACI O SASTOJCIMA
PODPOGLAVLJE 3.1. Podaci o sastojcima supstance:nije relevantno

PODPOGLAVLJE 3.2. Podaci o sastojcima smeše:
Opasne komponente:

komponente CAS broj EC broj INDEX/ 
REACH 
Registarski 
broj

Klasifikacija 2 Maseni 
udeo %

Pentakalijum-
bis(peroksimono 
sulfat)-bis(sulfat)

70693-62-8 274-778-7 01-
2119485567-
22-xxxx 

Ak.toks 4* H302
Kor.kože 1B H314
Vod, živ.sred.-hron.3 
H412

50

Benzensulfonska 
kiselina, C10-C13 
alkil derivat, 
natrijumova so

68411-30-3 270-115-0 01-
2119489428-
22-xxxx 

Ak.toks. 4* H302
Irit.kože 2 H315
Ošt.oka 1 H318
Vod, živ.sred.-hron.3 
H412

6915-15-7 230-022-8 01-
2119906954-
31-xxxx 

Irit. oka 2 H319 9

Sulfaminska kiselina 5329-14-6 226-218-8 016-026-00-0
01-2119488633

Irit. oka 2 H319
Irit.kože 2 H315
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xxxx Vod.živ.sred.-hron. 3 
H412

Dikalijum 
peroksodisulfat

7727-21-1 231-781-8 016-061-00-1
01-
2119495676-
19-xxxx

Ak. toks. 4 H302
Irit. Kože 2 H315
Irit. Oka 2 H319
Senzib. resp. 1  H334
Senzib. kože 1 H317
Spec. toks. – JI 3 
H335

<5

2 Klasifikacija u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeležavanju i oglašavanju hemikalije 
žavanje 

Za kompletan tekst H-oznaka pogledati poglavlje 16

POGLAVLJE 4.
PODPOGLAVLJE 
Opšte informacije: 

-koma položaju, pokrijte je i održavajte toplotu.
Osobi koja je u nesvesti nemojte nikada ništa stavljati u usta.
Posavetujte se sa lekarom.
Pokažite ovaj bezbednosni list dežurnom lekaru.
Kontakt sa kožom:                                 Odmah isprati sa dosta sapuna i vode. Ukloniti odmah
                                                                Potražiti 
                                                                 .
                                                                 .

                               Ispirati odmah sa puno vode 15 minuta. Obratiti se lekaru.                           
Udisanje: Skloniti  ugroženu osobu od daljeg izlaganja.Izvesti osobu na 

Gutanje:                                                   Usta isprati vodom nekoliko puta.
                                                                 Ne izaziv Obratiti se lekaru.
PODPOGLAVLJE 
Nema podataka
PODPOGLAVLJE 4.3. 

ski.
e, odnosno ako oporavak nije brz, 

POGLAVLJE 5. MERE ZA GAŠENJE POŽARA
PODPOGLAVLJE 5.1. Sredstva za gašenje požara:
Vodeni sprej, suvi prah ili ugljendioksid.
Neprikladna sredstva za gašenje požara
Mlaz vode velikog volumena
PODPOGLAVLJE 5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i 
smeša:
Nepotpuno sagorevanje i piroliza proizvode manje ili više otrovne gasove CO, CO2, oksidi azota, 
oksidi sumpora. ivi. Potražite 

PODPOGLAVLJE 5.3. Savet za vatrogasce:
Nositi samostalni 

Sam proizvod ne gori. Hladite kontejnere/rezervoare mlazom vode.
Druge informacije: Oxicid S može da doprinese paljenju drugih materijala pod izuzetnim uslovima

POGLAVLJE 6.
PODPOGLAVLJE 6.1. L oprema i postupci u
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: U skladu sa poglavljem 8 ovog bezbednosnog lista koji se odnosi na
u zaštitu. Obezbediti adekvatnu ventilaciju. Izbegavajte nastanak prašine Ne udisati 

prašinu Ukloniti sve izvore paljenja
PODPOGLAVLJE 6.2. Predostrožnosti koje se odnose na životnu sredinu:

odlagati na mesto zakonom regulisano za 
odlaganje otpada
PODPOGLAVLJE 6.3. 
širenja i sanaciju: 
Pokupiti materijalom za apsorciju

Odlagati u skladu sa zakonom, poglavlje 13 
PODPOGLAVLJE 6.4. je na druga poglavlja:

- pogledati poglavlje 8
Odlaganje otpada- pogledati poglavlje 13

POGLAVLJE 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE
PODPOGLAVLJE 7.1. Predostrožnosti za bezbedno rukovanje:

Izbegavati direktan kontakt sa proizvodom. Izbegavajte nastanak prašine. Obezbediti dovoljno dobru 
ventilaciju prostora. Operite ruke posle upotrebe proizvoda.
Ne jesti, ne piti i ne pušiti u radnom prostoru. Ukloniti kontaminiranu
ulaženja u prostor za ishranu.
PODPOGLAVLJE 7.2. 
nekompatibilnosti:

Držite dalje od zapaljivih 
materijala. jte na suvom mestu. Proizvod je 
higroskopan.
Oxicid S 1% rastvor:

Ne sme da se zamrzne. Bezbedno uklonite rastvor 
kada se njegova boja promeni ili kada se veoma organski zaprlja, i
kasnije od 7 dana od dana njegove pripreme
Nekompatibilnosti: Baze, voda, zapaljivi materijali, redukcioni agensi
PODPOGLAVLJE 7.3. Pose :
Nema podataka.

POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOŽENOSTI I 
PODPOGLAVLJE 8.1. Parametri kontrole izloženosti:

Nema
Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri izlaganju hemijskim 

materijama.(„Službeni glasnik RS“ br. 106/09, 117/17).

DNELizvedene doze bez efekta

Hemijski naziv CAS broj tip Vrsta izloženosti Trajanje 
izloženosti

vrednost

Pentakalijum-
bis(peroksimono 
sulfat)-bis(sulfat)

70693-62-8 Radnik Inhalacija Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

0,28 mg/m3

Radnik Inhalacija Akutno
(sistemski 
efekti)

50 mg/m3

Radnik Inhalacija Dugotrajno 
(lokalni efekti)

0,28 mg/m3

Radnik Inhalacija Akutno (lokalni 
efekti)

50 mg/m3

Radnik Dermalno Dugotrajno 
(sistemski
efekti)

20 mg/kg
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Radnik Dermalno Akutno
(sistemski 
efekti)

80 mg/kg

Radnik Dermalno Akutno (lokalni 
efekti)

0,449 mg/cm2

Benzensulfonska 
kiselina, C10-
C13 alkil derivat, 
natrijumova so

68411-30-3 oralno Dugotrajno 
izlaganje,
Ponavljano 
izlaganje

0,85 mg/kg

Radnik Dermal Dugotrajno 
izlaganje,
Ponavljano 
izlaganje

170 mg/kg

Sulfaminska 
kiselina

5329-14-6 Radnik Inhalaciono Dugotrajno 
izlaganje,
Ponavljano 
izlaganje

12 mg/kg

Dermal Dugotrajno 
izlaganje,
Ponavljano 
izlaganje

85 mg/kg

Inhalaciono Dugotrajno 
izlaganje,
Ponavljano 
izlaganje

3mg/kg

6915-15-7 Radnik Inhalaciono Akutno 
(sistemski 
efekti)

8,8 mg/m3

Radnik Dermal Akutno 
(sistemski 
efekti)

40 mg/kg

Radnik Inhalaciono Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

10,6 mg/m3

Radnik Dermal Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

12 mg/kg

Oralno Akutno 
(sistemski 
efekti)

20 mg/kg

Inhalaciono Akutno 
(sistemski 
efekti)

2,2 mg/m3

potroša Dermal Akutni 
(sistemski 
efekti)

20 mg/kg

Oralno Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

6mg/kg

Inhalaciono Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

2,6 mg/kg

Dermal Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

6 mg/kg

Dikalijum 
peroksodisulfat

7727-21-1 Radnik Inhalaciono Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

2,06 mg/m3

Radnik Inhalaciono Akutni 
(sistemski 
efekti)

590 mg/m3

Radnik Inhalaciono Dugotrajno 
(lokalni efekti)

2,06 mg/m3

Radnik Dermal Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

18,2 mg/kg

Radnik Dermal Akutni 
(sistemski 
efekti)

400 mg/kg

Radnik Dermal Dugotrajno 
(lokalni efekti)

0,102 mg/cm2

Radnik Dermal Akutni (lokalni
efekti)

2,248 mg/cm2
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Inhalaciono Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

1,03 mg/m3

Inhalaciono Akutni 
(sistemski 
efekti)

295 mg/m3

Inhalaciono Dugotrajno 
(lokalni efekti)

1,03 mg/m3

Inhalaciono Akutni (lokalni
efekti)

295 mg/m3

Dermal Akutni 
(sistemski 
efekti)

9,1 mg/kg

Dermal Dugotrajno 
(lokalni efekti)

200 mg/kg

Dermal Akutni (lokalni
efekti)

0,051 mg/cm2

Dermal Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

1,124 mg/cm2

Oral Dugotrajno 
(sistemski 
efekti)

9,1 mg/kg

Oral Akutni 
(sistemski 
efekti)

30 mg/kg

Vrsta izloženosti Pentakalijum-
bis(peroksimono 
sulfat)-bis(sulfat)
CAS 70693-62-8
vrednost

Dikalijum 
peroksodisulfat
CAS 7727-21-1

Benzensulfonska 
kiselina, C10-C13 alkil 
derivat, natrijumova 
so
CAS 68411-30-3

CAS 6915-15-7

Slatka voda 0,022 mg/l 0,0763 mg/l 0,268 mg/kg 0,1 mg/l
Morska voda 0,0022 mg/l 0,011 mg/l 0,0268 mg/kg 0,01 mg/l
Sedimenti (slatka voda) 0,017 mg/kg 0,275 mg/kg 8,1 mg/kg 0,275 mg/kg
Sedimenti (morska voda) 0,00173 mg/kg 0,0396 mg/kg - 0,275 mg/kg
Zemlja 0,885 mg/kg 0,015 mg/kg - 0,275 mg/kg
Mikroorganizmi u 
postrojenjima za tretman 
otpadnih voda (STP)

108 mg/l 3,6 mg/ 3,43 mg/kg 3 mg/l

Isprekidana 
upotreba/ispuštanje

0,0109 mg/l 0,763 mg/l 0,0167 mg/kg 1 mg/

PODPOGLAVLJE 8.2. 

ili masku za lice.
Zaštita kože:
Koža ruku
Gumene rukavice, od nitril gume.
penetracije, i posebne uslov
naprezanje, vreme kontakta). 
Rukavice treba pre upotrebe pregledati
Koža tela
Ra .
Zaštita disajnih organa
Prilikom izlaganja prašini mora se nositi respirator.
filter P2
Zaštita od termi :
Nema podataka.

PODPOGLAVLJE 9.1. 

POGLAVLJE 9.
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a)Izgled i boja hemikalije kakva se stavlja u promet
b)Miris blagi miris limuna
v)Prag mirisa

Vrednost/Raspon Metod
g) pH 2,0 - 2,7 na (20°C)
d) eno

t eno
e)
ž)Brzina isparavanja o
z)Zapaljivost nije zapaljivo
i)Gornja/donja granica o
zapaljivosti ili eksplozivnosti

j) Napon pare :                         
k)Gustina pare
l)Relativna gustina :                         1,06 g/cm3 na 20°C
lj)Rastvorljivost 60 g/l u vodi na 20°C
m)Koeficjent raspodele u sistemu Log Pow <4
n-oktanol/voda
n) Temperatura samopaljenja:
nj)Temperatura razlaganja:                   
o) Viskozitet :                                  
p)Eksplozivna svojstva: nije eksplozivno

PODPOGLAVLJE 9.2. Ostali podaci: 
Mešljivost: nije dostupno
Provodljivost: nije dostupno
Rastvaranje u ulju: nije dostupno
Oksidoredukcioni potencijal: nije dostupno

POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST I STABILNOST
PODPOGLAVLJE 10.1. Reaktivnost

ort i skladištenje.
PODPOGLAVLJE 10.2 Hemijska stabilnost
Razlaže se na toploti
PODPOGLAVLJE 10.3. nastanka opasnih reakcija
Izbegavati vlagu
Proizvod je slaba kiselina i oksidaciono sredstvo. U reakciji sa halogenidima (npr. NaCl) može se 
formirati halogen (npr. Cl). Hlor se formira ukoliko proizvod postane vlažan.
PODPOGLAVLJE 10.4. Uslovi koje treba izbegavati
Proizvod držati dalje od izvora paljenja .
PODPOGLAVLJE 10.5. Nekompatibilni materijali
Baze, voda, zapaljivi materijali, redukcioni agensi
PODPOGLAVLJE 10.6. Opasni proizvodi razgradnje_
Oksidi ugljenika i sumpora

POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOŠKI PODACI

PODPOGLAVLJE 

a)

Proizvod: LD50 pacov > 2 000 mg/kg pacov; podaci dobijeni testiranjem smese OECD 420

Proizvod LD50 >2,000 mg/kg; pacov; podaci dobijeni testiranjem smese OECD 402



Strana 8 od 12

**Pentakalijum-bis(peroksimono sulfat)-bis(sulfat)
Akutna oralna to
LD50: 500 mg/kg; pacov OECD 423

LC50: >5 mg/l; pacov; 4 sata OECD403

LD50: > 2,000 mg/kg; pacov OECD 402
**Sulfaminska kiselina

LD50: >2000 mg/kg; pacov OECD 401
**Benzensulfonska kiselina, C10-C13 alkil derivat, natrijumova so

LD50: 1,0200 mg/kg; pacov

LD50: 3500 mg/kg; pacov OECD 401

LC50: 1.306 mg/m3, 4 h, Pacov OECD 403

LD50: 20000 mg/kg; OECD 402

**Dikalijum peroksodisulfat

LD50: 742 mg/kg, Pacov OECD 401

LC50: >5,1 mg/l, 4 h, Pacov OECD 403
:

LD50: > 2,000 mg/kg; pacov OECD 402

b) Korozija kože/iritacija:
Izaziva iritaciju kože.
Vrsta: zec
Rezultat: izaziva iritaciju kože.
Podaci dobijeni testiranjem proizvoda

Dovodi do jake iritacije oka.
Vrsta: zec
Rezultat: dovodi do jake iritacije oka.
Podaci dobijeni testiranjem proizvoda
g) Senzibilizacija respiratornih organa ili kože: 
na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
-jednokratna izloženost

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
-višekratna izloženost

na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
i)Opasnost od aspiracije
na osnovu dostupnih podataka kriterijumi za klasifikaciju nisu ispunjeni
**Podaci preuzeti sa sajta ECHA (Europen Chemicals agency)

POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOŠKI PODACI
PODPOGLAVLJE :
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Proizvod: nema eksperimentalnih podataka za sam proizvod
**Pentakalijum-bis(peroksimono sulfat)-bis(sulfat)
LC50: 53 mg/l; 96 sati; Oncorhynchus mykiss (rainbow trout) OECD 203

**Benzensulfonska kiselina, C10-C13 alkil derivat, natrijumova so
LC50: 1,67 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h

NOEC: 0,23 - 3,2 mg/l
Vrsta: Ribe
Napomene:
(28 - 196 dana)

LC50: > 100 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Vrsta: Danio rerio (zebrica)
pol je Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 203 
NOEC: 100 mg/l Vrsta: Danio rerio (zebrica) 

**Sulfaminska kiselina
LC50: 70.3 mg/l, 96 sati; Pimephales promelas (fathead minnow) OECD203
**Dikalijum peroksodisulfat
LC50: 107,6 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Vrsta: Scophthalmus maximus
Metoda: OECD-ova smernica za ispitivanje 203

Proizvod: nema eksperimentalnih podataka za sam proizvod
**Pentakalijum-bis(peroksimono sulfat)-bis(sulfat)
EC50: 3,5 mg/l
Vreme izlaganja: 48 h
Vrsta: Daphnia magna (dafnije)
Metoda: OECD smernica za ispitivanje 202
**Benzensulfonska kiselina, C10-C13 alkil derivat, natrijumova so
LC50: 6,5 mg/l
Vreme izlaganja: 96 h
Vrsta: Chironomus riparius

NOEC: 0,59 - 4,5 mg/l Vrsta: Daphnia (Dafnija-vodena buva) Napomene: (2 - 32 dana)

LC50: 240 mg/l
Vreme izlaganja: 48 h
Vrsta: Daphnia (Dafnija-vodena buva)

EC50: 240 mg/l
Vrsta: Daphnia magna (dafnije)

**Dikalijum peroksodisulfat
EC50: 120 mg/l
Vreme izlaganja: 48 h
Vrsta: Daphnia magna (dafnije) 

Proizvod: nema eksperimentalnih podataka za sam proizvod
**Pentakalijum-bis(peroksimono sulfat)-bis(sulfat)
EC50: >1 mg/l; 72 sati; 
Vrsta: Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)
Metoda: OECD smernica za ispitivanje 201
**Benzensulfonska kiselina, C10-C13 alkil derivat, natrijumova so
EC50: 29 mg/l
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Vreme izlaganja: 96 h
Vrsta: Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge)
NOEC: 3,1 - 4,0 mg/l

Vrsta: alge
Napomene:
(15 - 28 dana) 

EC50: > 100 mg/l Vreme izlaganja: 72 h Vrsta: Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge) stati
ispitivanje Metoda: OECD smernica za ispitivanje 201 Napomene: Biomasa EC50: > 100 mg/l Vreme 

OECD smernica za ispitivanje 201 Napomene: Stopa rasta NOEC: 100 mg/l Vreme izlaganja: 72 h 

ispitivanje 201 Napomene: Biomasa NOEC: 100 mg/l Vreme izlaganja: 72 h Vrsta: 
Pseudokirchneriella subcapitata (zelene alge) s
ispitivanje 201 Napomene: Stopa rasta 
**Dikalijum peroksodisulfat
EC50: 320 mg/l Vreme izlaganja: 72 h Vrsta: Phaeodactylum Metoda:
OECD smernica za ispitivanje 201

NOEC: 32 mg/l
Vreme izlaganja: 72 h
Vrsta: Phaeodactylum
PODPOGLAVLJE 12.2. Perzistentnost i razgradljivost:
Surfaktant ispunjava kriterijum potpune biorazgradivosti:
**Benzensulfonska kiselina, C10-C13 alkil derivat, natrijumova so CAS  68411-30-3
Rezultat: Lako biološki razgradljivo.
Metod: OECD 301D
>85% za 29 dana

Rezultat: Lako biološki razgradljivo.
100 %
Period ispitivanja: > 14 d
Metoda: OECD Test Guideline 301C
PODPOGLAVLJE 12.3. Potencijal bioakumulacije:
Koeficijet raspodele oktanol-voda, Kow: Log Pow <4
Faktor biokoncentracije, BCF: Nije dostupno.
PODPOGLAVLJE 12.4. Mobilnost u zemljištu:

PODPOGLAVLJE 12.5. Rezultati PBT i vPvB procene:
Proizvod ne sadrži komponente identifikovane kao PBT ili vPvB
PODPOGLAVLJE 12.6. Ostali štetni efekti:
nema informacija
**Podaci preuzeti sa sajta ECHA (Europen Chemicals agency)

POGLAVLJE 13. ODLAGANJE
PODPOGLAVLJE 13.1. Metode tretmana otpada:
Uklanjanje otpada:
Uklanjanje mora biti u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (,,Službeni glasnik RS’’, br. 36/09 i
br.88/10, 14/16, 95/18)

.
Ne odlagati u kanalizaciju i životnu sredinu.
- Preporuka:

POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

PODPOGLAVLJE 14.1 UN broj
nije primenjivo
PODPOGLAVLJE 14.2 UN naziv za teret u transportu
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nije primenjivo
PODPOGLAVLJE 14.3 Klasa opasnosti u transportu
nije primenjivo
PODPOGLAVLJE 14.4 Ambalažna grupa
nije primenjivo
PODPOGLAVLJE 14.5 Opasnost po životnu sredinu
nije primenjivo
PODPOGLAVLJE 14.6 Posebne predostrožnosti za korisnika
nije primenjivo
PODPOGLAVLJE 14.7. Transport u rasutom stanju:
nije primenjivo

POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI
PODPOGLAVLJE jem i životnom 
sredinom:
Zakon o hemikalijama,( „Službeni glasnik RS“ br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/15)
Pravilnik o spisku klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 22/20
Surfaktant ispunjava kriterijum potpune aerobne biorazgradivosti dat u pravilniku o detergentima 
(,,Službeni glasnik RS’’, br. 40/10, 5/12 i 25/15

PODPOGLAVLJE 15.2. Procene bezbednosti hemikalije: 
Hemijska procena bezbednosti hemikalije nije sprovedena 

POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI
- Izmene i dopune:
Sa ovim najnovijim izdanjem Bezbednosnog lista sva prethodna izdanja više nisu validna.

Revizija 3, verzije 2 od 1.6.2020
Promene u skladu sa pravilnikom o spisku klasifikovanih supstanci „Službeni glasnik RS“ br. 22/20

Literatura:

Sajt ECHA (Europen Chemicals agency)

i akronima:
CAS Chemical Abstract Service – Broj hemijskog jedinjenja i nekih smeša
EC European Commission number – Identifikacioni broj supstance u Evropskoj Uniji
PBT 
vPvB Veoma perzistentno i veoma bioakumulativno
LC50 Lethal Concentration - Letalna koncentracija, koncentracija hemikalije koja ubija 50% testirane 
populacije
LD50 Lethal Dose - Letalna doza, doza hemikalije koja ubija 50% testirane populacije
EC 50 Polovina maksimalne efektivne koncentracije
Spisak obaveštenja o opasnosti poglavlju 2 i 3:

H-oznake
H272 Može da 
H302 Štetno ako se proguta

H315 Izaziva iritaciju kože
H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži

H319 Dovodi do jake iritacije oka
H334 Ako se udiše može da dovede do pojave alergijskih reakcija, astme ili problema sa disanjem
H335 Može da izazove iritaciju respiratornih organa
H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama
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Informacije iz ovog bezbednosnog lista namenjene su svim koji koriste, rukuju, prodaju ili transportuju 
ovaj proizvod. Informacije ovde sadržane su zasnovane na sadašnjem stadijumu našeg znanja i 
podložne
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