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24300 Backa Topola

Predmet : Izdavanje predhodnih uslova za potrebe izrade Urbanistickog projekta za
izgradnju Solarne elektrane ,SOLAPLANT 1¢, na parcelama br. 6160/2, 6161/2, 6162/2,
6163/2, 6164/4, 6165/9, 6165/11 i 6166/5, sve u k.o. Batka Topola-grad.

Na osnovu Vaseg zahteva, na$ broj 1332/2024 od 06.11.2024. god., priloZene tehnitke
dokumentacije kao i stanja na terenu dajemo Vam nase uslove za izradu predmetnog
projekta.

Na situaciji (Va$ prilog br. 5.) prikazan je poloZaj instalacija gradskog vodovoda D110 i
gradska, zacevljena fekalna kanalizacija D250 KG-PVC. Polozaj prikazanih instalacija je u
skladu sa pozicijam stvarnim poloZajevima na terenu, stime da je vodovodna linija izgradena
od D110 KM-PVC PN10 cevovoda.

Zacevljena kanalizacija atmosferskih otpadni voda na predmetnom delu grada nema.

Vodovi gradskog vodovoda su na dubini od 0,80 do 1,5 metara ispod povrSine terena, tj.
nadsloj do kota temena cevi. Predvideti napajanje sa voda vodovoda koja se nalazi na k.p.
7535/4, prikljukom na cev D110 KM-PVC PN10. Pri sadasnjem stanju izgradenosti gradske
vodovodne mreZe i reZima rada crpne stanice za snabdevanje vodom grada, vladajuéi
prosecni pritisak vodovodne mreze u predmetnom delu grada iznosi 2,5-3,5 bara, s'tim da u
letnjem periodu pada i ispod tih vrednosti. Na osnovu izmerene vrednosti na postojecoj
hidrantskoj mrezi moZe se predpostaviti maximalna koli¢&ina vode pri slobodnom isticanju iz
D110 HDPE cevi, unutrasnjeg pre¢nika Dine=97,4mm je cca. 10 ls. Preporuduje se
ispitivanje proticaja i pritisaka vodovodne cevi, odnosno postojeée hidrantske mreze pomoéu
merenja na postojeéem hidrantu. Merenje vrsi OPSTINSKI VATROGASNI SAVEZ BACKA
TOPOLA uz prisustvo struénog nadzora firme JP "Komgrad" na teret Naru&ioca (preporuduje
se prethodna konsultacija).
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JP ,Komgrad“ dana 15.11.2024. godine, u saradnji sa Opstinskom Vatrogasnom Savezom
izvr8io merenje dinamigkog i statickog pritisaka na javnoj (uliénoj) hidrantskoj mrezi u
predmetnom reonu (izmedu DRAGOMIR KANDIC PR PREVOZNICKA RADNJA KANDIC
PANONIJA i KITE D.0.0. na katastarskoj parceli 6105/4 k.0. Bagka Topola-grad.

Rezultate merenja su:
Pdin. =3,2 bar
Pstat=3,8 bar

Naglasavamo da ova trenutna merena vrednost moze da varira po vremenu u zavisnosti od
hidraulitkog opterecenja mreze. U industrijskoj zoni vodovodna mreza je izgradena kao
granasta struktura, $to dodatno poveéava gubitke pritisaka pri ve¢im potro$njama (obiéno u
letnjem periodu).

U zavisnosti od zahtevane istovremene koli¢ine vode (/s) i zahtevanog minimalnog pritisaka
pri_gaSenju merodavnog poZara, moZe da se javi potreba za postrojenje za povisanje
pritisaka, kao i za podzemni pufer rezervoar koja se dimenzioniSe na osnovu hidrauli¢kog
proraduna.

Preduslov za prikljuéenje na javnu vodovodnu mrezu je izrada vodomernog sklonista ($ahta)
pogodne dimenzije, na pristupaénom mestu, neposredno iza regulacione linije a ne dalje od
om od istih. Za prikljuéak od D110 HDPE PN10 predvideti vodonepropusno vodomerno
skloniste (Saht) minimalne unutrasnje dimenzije a x b x h = 27m x 1,5m x 1,8m. U
vodomerno skloniSte ¢e biti smesdten glavni ventil i kombinovani vodomer sa prate¢om
armaturom. Detaljan opis i zahtevane tehni¢ke parametre vodomernog Sahta se dobija
prilikom izdavanja lokacijskih uslova, tj. u postupku izdavanja uslova za projektovanje
i prikljuéenje. Prikljugivanje na javnu, gradsku vodovodnu mrezu, na osnovu Zahteva, vrsi
JP ,Komgrad* iz Backe Topole.

Forsirano crplienje iz javne vodovodne mreze je zabranjeno. Unutradnju instalaciju
vodovodne mreze (sanitarna, protivpozarna) projektovati i izvesti po vazec¢im standardima,
propisima i zakonima za predmetnu struku, odnosno u skladu sa buduéim tehniékim
uslovima JKP-a. (lokacijski uslovi).

Molimo Investitora, da Glavni projekat zastite od pozara i elaborat zastite od pozara, posle
izrade prosledi javnom preduzeéu JP ,Komgrad“ Badka Topola.

Odlukom o snabdevanju vodom na teritoriji optine Batka Topola ("SluZbeni list Opstine
Backe Topole" br.17. od 05.12.2016 g. br: 352-21/2016-V) se, u skladu sa zakonom, ureduju
i propisuju uslovi i nagin obavljanja komunalne delatnosti snabdevanja vodom za pi¢e na
teritoriji opstine Backa Topola (u daljem tekstu: opstina), obim i kvalitet komunalnih usluga,
opsta i posebna prava i obaveze vrsioca komunalne delatnosti i korisnika usluga i naéin
vrsenja nadzora nad obavljanjem ove delatnosti.

U fazi projektovanja predvideti zasebno sakupljanje komunalnih otpadnih voda buduéih
sanitarnih ¢vorova (ako ih ima), i da se isto spaja na unutasniji gravitacioni sistem.

U komunalnu fekalnu kanalizaciju je zabranjeno ispustanje atmosferskih otpadnih voda.

Atmosferske vode odvesti u sistem atmosferskih upojnih jarkova ili povrsinski.
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Odlukom o odvodeniju i precis¢avanju otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opstine Bag&ka
Topola ("Sluzbeni list Opstine Bagke Topole" br.17. od 05.12.2016 g. br: 352-22/2016-V)
propisuju se uslovi i naéin organizovanja poslova u vréenju komunalne delatnosti-odvodenije i
preCiS¢avanje otpadnih i atmosferskih voda na teritoriji opStine Batka Topola i utvrduju druga
pitanja od znaéaja za pruzanije i koris¢enje ove komunalne usluge.

Sve radove izvesti prema vazeéem Zakonu o planiranju i izgradnii.

dana 10.12.2024. godine,

Sastavio:
Barta Oskar mas.inz.
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Napomena:

propisane ateste za tu namenu.

- Svaki materijal u kontaktu sa pijatom vodom mora da ima sve

- Minimalni nazivni pritisak svih materijala min. NP10 bara!

- Treba predvidefi
cevovoda i armature.

dovoljan broj

drzacta i ankera za fiksiranje

- Predmetfni crtez sluzi samo kao podloga za nabavku materijala i

sadrzi samo osnovne i neophodne stavke, nije projekat za izvodenje.
- Ugradnja nepovratnih ventila je obavezan!

- Kod vodenje linijle vodova treba ostaviti dovoljan prostor za

montiranje i demontiranje, odnosno za odrzavanje.
- Mesto za ispust hidrantske mreze obezbediti nizvodno!
- Za promenu tehnitkog resenja, zatrazite saglasnost nadleznog

JP.-a na odseku za vodovod.
- Kontakt: 024/%12-510

VAZNO!

- Izvodenje unutradnje instalacije moZe se zapofeti nakon zavr$etka

po projektu
konstrukcije

n
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Vestacka niska tacka
za evakuaciju vode
iz ispusta/havarije

priklju¢enja i nakon ugradnje vodomera od strane JP., tj. posle
konacne geomeftrije prikljuckal
. Opis Dimenzija [PN|Materijal | Kolitina
1 |F-F komad - L300 DN80 10 | GGG/LG. 1 |kom
2 |T-komad -reduciran DN80/50 10 | GGG/LG. 1 |kom
3 |MontaZno-demontazni komad DN80 10 | GGG/LG. 1 |kom
L |Nepovratni ventil, kuglasti DN80 10 | GGG/LG. 1 |kom
5 |Pljosnati zasun ("drugi ventil”) DN80 10 | GGG/LG. 1 |kom
Slobodna prirubnica PP/¢elik PN 10 + PE tuljak za EF vezu -
PE100 - min. PN 10 bara + Prirubnicki set (set vijaka - Sestroba .
6 ) . ) ) . .l ) DN80/D90 10 | PE/celik 1 |kom
glava - sa maticom, podloSkom i zaptivkom za prirubnicki spoj) -
EPDM/POCINK - PN 10 bara
* |Elektrofuzioni PE reducir - PE100 - MR - PN 10 bara D90/110 10 PE 1 |kom
D110 - KGFP komad sa lepljenom peskom ili D160 KG-PVC .
8 i ) o D110 ili D160 | 10 | KG-PVC 1 |kom
zastitni cev ugradeno u zid pre betoniranja
9 |Cev za vodovod, HDPE PE100 SDR 17 - PN10 D110 10 PE100 X m
10 |Blind flan$a sa internim BSP navojem tip XI po EN 545 za vodu DN50/ 1" 10 | GGG/LG. 1 |kom
11 |Ninpla 1" 10 5 |kom
12 |Ventil za sanitarnu vodu Peets 1" 10 1 |kom
13 |T-komad sa unutrasnjem navojem 1" 10 1 |kom
14 [Redukcioni vijak spoljni-unutrasnji navoj 1"-3/8" 10 1 |kom
15 |Manometar, spoljni navoj, do 6-bara 3/8" 10 1 |kom
16 |Nepovratni ventil, unutrasnji navoj 1" 10 1 |kom
17 |Ventil sa ispustom za praznjenje sanitarne mreze 1" 10 1 |kom
18 |PP poluspojnica, unutrasnji navoj 1" 10 1 |kom
19 |Cev za vodovod, HDPE PE100 SDR 17 - PN10 D32 10 X m
20 |Oslonac od betona, zidanog bloka ili drug. opeke min.3 | kom
21 |Zastitni cev za vod sanitarne vode D63 10 |HDPE/PVC| 1 |kom




